
PS 125 PLC BUSBAR 
Mašina za se enje, 
savijanje i probijanje 
Cu šina do 12x125mm
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PS 125 PLC BUSBAR mašina za sečenje savijanje i probijanje Cu šina do 12x125mm dizajnirana je 
tako da Vam omogućava realizovanje procesa sečenje savijanje i probijanje za veoma kratko vreme 
po principu sistema za podešavanje. Savijanje se može reqalizovati do  osetljivosti od 0,1 mm. 
Takodje možete ih snimiti tako što ćete imenovati svaki postupak, formirati sopstvenu arhivu i na taj 
način jednim dodirom na PLC-u sa svojim programskim ekranom na engleskom, i na taj način 
veoma brzo realizovati svako sledeće savijanje. Zbog zamajca na prednjoj strani, glavnog tela 
možete podesiti u ravan položaj iz četiri tačke. Poseduje skalu za sečenje; Možete probiti otvor bez 
brušenja tako što ćete se oslanjati na merenje koje želite sa donje površine. Zahvaljujući montiranim 
točkovima, može se lako premeštati.

* PLC kontrola savijanja; *Hidraulično pokretno telo; * Kanal za ispuštanje odpada;
* 9 rzličitih programa za * Podesiva dužina linearnog * Pričvrsni vijak za podizanje;

savijanje; upravljača; * Brza i jedostavna zamena alata;
* Memorija za 50 programa; * Nožni prekidač; * Sečenje i probijanje bez brušenja;
* Senzor savijanja od 0,1mm; * Fioke za odlaganje alata;
* Čuvanje programa po nazivu;



MS 125  BUSBAR 
Mašina za se enje, 
savijanje i probijanje 
Cu šina do 12x125mm
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MS 125 mašina za sečenje savijanje i probijanje Cu šina do 12x125mm. Savršen dizajn 
omogućava vam da postavite aparat na mašinu u vrlo kratkom vremenu za sečenje, 
probijanje i savijanje. Ima opcije podešavanja pomoću prekidača, ručne ili nožne kontrole 
procesa savijanja. Zbog zamajca na prednjoj strani, glavnog tela možete podići sabirnicu i 
napraviti gladak otvor sa donje strane. Mašina je prenosiva čime pruža  lakše i bolje 
operativne mogućnosti.

* Hidraulično pokretno telo; *Stepen alata za savijanje; * Kanal za ispuštanje odpada;
* * * Fioke za odlaganje alata;Podesiva dužina linearnog

upravljača;

Brza i jedostavna zamena alata;
* Kanal za ispuštanje otpada *

Nožni prekidač;

* Pričvrsni vijak za podizanje;
* * Sečenje i probijanje bez brušenja.

Kanal za ispuštanje otpada;

Ručno



MS 125E  BUSBAR 
Mašina za se enje, 
savijanje i probijanje 
Cu šina do 12x125mm
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MS 125E mašina za sečenje savijanje i probijanje Cu šina do 12x125mm. Savršen dizajn 
omogućava vam da postavite aparat na mašinu u vrlo kratkom vremenu za sečenje, 
probijanje i savijanje. Ima opcije podešavanja pomoću prekidača, ručne ili nožne kontrole 
procesa savijanja. Zbog zamajca na prednjoj strani, glavnog tela možete podići sabirnicu i 
napraviti gladak otvor sa donje strane. Mašina je prenosiva čime pruža  lakše i bolje 
operativne mogućnosti.
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Ručno
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ES 125 mašina za sečenje savijanje i probijanje Cu šina do 12x125mm. Savršen dizajn 
omogućava vam da postavite aparat na mašinu u vrlo kratkom vremenu za sečenje, probijanje i 
savijanje. Ima opcije podešavanja pomoću prekidača, ručne ili nožne kontrole procesa savijanja. 
Zbog zamajca na prednjoj strani, glavnog tela možete podići sabirnicu i napraviti gladak otvor sa 
donje strane. Mašina je prenosiva čime pruža  lakše i bolje operativne mogućnosti.

* Mogućnost rada na terenu; *Podesiva dužina linearnog *Brza i jedostavna
 upravljača; zamena alata;

* Sečenje i probijanje bez * Hidraulično pokretno telo; * Ručni i nožni prekidač;
brušenja; * Stepen alata za savijanje; * Kanal za ispuštanje odpada;

ES 125  BUSBAR 
Prenosiva mašina za 
se enje, savijanje i probijanje 
Cu šina do 12x125mm

Tehnička specifikacija ES125

 Mehaničke 
informacije

 Sečenje Max. kapacitet mm 12x125

 Probijanje Min. - Max. Ø mm Ø4~21

 Savijanje Opseg probijanja u stepenima mm 80°-150°

Dimenzije / 
težina

Širina x dužina x visina cm 70x100x60

Zapremina m³ 0.42

Ukupna težina kg 160

Standradni alati
Alati za probijanje
Okrugli Ø6,6 – Ø9 – Ø11 – Ø14 – Ø16,5 
( 5 setova probiajča i matrica)
Alat za sečenje

Široki alat za savijanjeR10

Široki alat za savijanje R10 matrica

Uski alat za savijanje R5

Uski alat za svijanje R5 matrica

Nožni prekidač



PM 125 –
Prenosivi busbar centar za
Se enje,Savijanje i 
Probijanje Cu šina 
do 12x125mm

PM 125 – Prenosivi busbar centar za se enje, savijanje i 
probijanje Cu šina do 12x125mm. Zbog svojih to kova može se 
lako prenositi stoga je pogodan za upotrebu na terenu.

ISPORUKA OBUHVATA: 
1. Agregat  HU 350 - monofazni 1,5 kW, radni napon: 220V,

kontrola napona  24V DC, transformator: 0,1KVA, normalan
rad: 10A, max. Opreativni pritisak 250 Bar, kontrolni ventil:
24V DC, kapacitet ulja od 9 lit do 18 lit,  dimenzije: 32 x 53 x
45 cm, težina 56kg;

2. Univerzalnu, mobilnu, hidrauli nu glavu za izmenjive alate za
probijanje, se enje i savijanje;

3. Nožna kontrola;
4. Alat za probijanje otvora: okrugli  Ø4 – 21 mm;
5. Alat za se enje do 12x125mm;
6. Alat za savijanje sa radijusom R10, ugao savijanja 80°-120° mm

NIDAS D.O.O. zvani ni distributer za Srbiju, Majke Kujundži 7, Beograd
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NS 160 mašina za probijanje sabirnica 
ima mogućnost perforiranja bakarnih 
šipki do veličine od 15 x 160 mm u 
kvadratnom, pravougaonom, kružnom i 
eliptičnom obliku. 
U mašini koju preferiraju Siemens i 
Schneider, kvadratni i pravougaoni 
otvori se lako mogu napraviti.

NS 160  BUSBAR 
Mašina za
probijanje Cu šina
do 15x160mm

NS 160

mm 15x160

mm Ø9 ~ Ø30

Elipsasti mm 9x11 ~ 21x25

mm 9x9 ~ 25x25

mm 9x11 ~ 21x25

cm 85x335x165

m³ 4.70

kg 600

Motor kW 2,2

 NS160

Tehnička specifikacija

 Mehaničke 
informacije

Probijanje

Okrugli

Max. debljina i širina

Min. max. kapacitet
Kvadratni

Dimenzije / 
težina

Širina x dužina x visina

Zapremina

Ukupna težina

Pravougaoni

TrofazniPotrošnja struje

Kontrolni sistem

V 400

V 24 DC

KVA 0,1

A 3

Bar 200

V 24 DC

Lt 9

Lt 18

Električne
informacije

Informacije o
hidraulici

Električni 
sistem

 Radni napon

 Kontrola napona

 Transformator

 Normalan rad

 Max. operativni pritisak

 Kontrolni ventil

Kapacitet ulja  Min.

 Max.

Sistem za transport bakra

Nožni prekidač

Standradni alati

Alati za probijanje
Okrugli Ø6,6 – Ø9 – Ø11 – Ø14 – Ø16,5 ( 5 setova probiajča i matrica)
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   Naš ručni alat za probijanje dolazi u dva tipa, a u jednom 
možete perforirati veličinu od 12 x125mm, a na drugom do 
12 x160mm, bakarne, aluminijumske sabirnice i trake od  
gvožđa do debljine 4mm pomoću hidraulične nožne pumpe 
ili prenosive električne hidraulične jedinice.
   Isporuka obuhvata 5 setova alata za probijanje (Ø6,6 - 
Ø9 - Ø11 - Ø14 - Ø16,5 probijač + matrica) . 
   Pored toga, moguće je poručiti i alate u specijalnim 
veličima.

D125  
Hidraulična glava za  
probijanje Cu šina 
do 12x125mm

 Kataloška oznaka  D125

 Primenljiv materijal  Cu\Al

 Max. veličina  12x125 mm

 Veličina otvora  Ø4 ~ Ø21 mm

 Pogon  Hidrailična jedinica / pumpa

 Dimezije  10 x 43 x 18 cm

 Težina  ~20 Kg

 Primenljiv materijal  ST 37 (gvožđe)

 Max. debljina  4 mm

 Veličina otvoras  Ø6 ~ Ø18 mm

Metrički
Isporuka uz 

mašinu  Ø mm
Opcioni 

okrugli Ø mm
Opcioni ovalni 

mm

3 4

4 5

6 6.6 7 7x11

8 9 10 9x13

10 11 12 11x15

12 14 13 13x17 / 14x18

14 16.5 16x19

16 18

18 19
20 21

Tabela alata za probijanje
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   Naš ručni alat za probijanje dolazi u dva tipa, a u jednom 
možete perforirati veličinu od 12 x125mm, a na drugom do 
12 x160mm, bakarne, aluminijumske sabirnice i trake od  
gvožđa do debljine 4mm pomoću hidraulične nožne pumpe 
ili prenosive električne hidraulične jedinice.
   Isporuka obuhvata 5 setova alata za probijanje (Ø6,6 - 
Ø9 - Ø11 - Ø14 - Ø16,5 probijač + matrica) . 
   Pored toga, moguće je poručiti i alate u specijalnim 
veličima.

D160  
Hidraulična glava za  
probijanje Cu šina 
do 12x160mm

 Kataloška oznaka  D160

 Primenljiv materijal  Cu\Al

 Max. veličina  12x160 mm

 Veličina otvora  Ø4 ~ Ø21 mm

 Pogon  Hidrailična jedinica / pumpa

 Dimezije  14 x 45 x 24 cm

 Težina  ~25 Kg

 Primenljiv materijal  ST 37 (gvožđe)

 Max. debljina  4 mm

 Veličina otvoras  Ø6 ~ Ø18 mm

Metrički
Isporuka uz 

mašinu  Ø mm
Opcioni 

okrugli Ø mm
Opcioni ovalni 

mm

3 4

4 5

6 6.6 7 7x11

8 9 10 9x13

10 11 12 11x15

12 14 13 13x17 / 14x18

14 16.5 16x19

16 18

18 19
20 21

Tabela alata za probijanje
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   Naš ručni alat za sečenje dolazi u dva tipa, a u jednom možete seći veličinu od 12 x125mm, a na drugom do 12 x160mm, 
bakarne, aluminijumske sabirnice pomoću hidraulične nožne pumpe ili prenosive električne hidraulične jedinice.

K125  
Hidraulična glava 
za  sečenje Cu šina 
do 12x125mm

 Kataloška oznaka  K125

 Primenljiv materijal  Cu\Al

 Max. veličina  12x125 mm

 Pogon  Hidrailična jedinica / pumpa

 Dimezije  25 x 25 x 50 cm

 Težina  ~32 Kg

Osa za podešavanje

Otpad

Dostupno

8mm
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   Naš ručni alat za savijanje dolazi u dva tipa, a u jednom možete savijati veličinu od 12 x125mm, a na drugom do 12 
x160mm, bakarne, aluminijumske sabirnice pomoću hidraulične nožne pumpe ili prenosive električne hidraulične jedinice.

B125  
Hidraulična glava za  
savijanje Cu šina 
do 12x125mm

 Kataloška oznaka  B125

 Primenljiv materijal  Cu\Al

 Max. veličina  12x125 mm

 Pogon  Hidrailična jedinica / pumpa

 Dimezije  12 x 35 x 21 cm

 Težina  ~17 Kg

karakteristike 50 x 50mm kvadratno savijanje - 
max. 90°
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   Agregat  HU 350 - monofazni 1,5 kW, radni napon: 220V, kontola napona  24V DC, transformator: 0,1KVA, normalan rad: 10A, 
max. Opreativni pritisak 250 Bar, kontrolni ventil: 24V DC, kapacitet ulja od 9 lit do 18 lit,  dimenzije: 32 x 53 x 45 cm, težina 56kg;

HU350  
Prenosiva elektro
hidraulična jedinica 
za napajanje

Tehnička specifikacija HU 350

 Električne 
informacije

Potrošnja 
struje Motor kW 1,5

 Monofaz
.

Električni 
sistem

 Radni napon V 220

 Kontrola napona V 24 DC

 Transformator KVA 0,1

 Normalan rad A 10

 Hidraulične 
informacije

 Max. operativni pritisak Bar 250

 Kontrolni ventil V 24 DC

Kapacitet ulja
 Min. Lt 9

 Max. Lt 18

 Mehaničke 
informacije

 Dimenzije /
Težina

 cm 32x53x45

Zapremina  m³ 0,08

Ukupna teživa  kg 56

Širina x dužina x visina




