
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Sila presovanja: 35 kN
Hod klipa: 9mm
Opseg presovanja: 6-150mm²
Vreme presovanja: 3-4 s(u zavisnosti od preseka)
Kapacitet baterije: 145 presovanja na pap. 120 mm² Cu 
Baterija: 10,8 V, 1.5 Ah, Li-jon
Vreme punjenja bat.40 min.
Težina uklj.bateriju: 1.6 kg
Radna temperatura: -10˚ C do +40˚ C

PRIMENA:

Isporuka obuhvata:
Osnovni alat, 
LGML1 punjač, 
RAML1 bateriju 10,8 V, 1.5 Ah, Li-jon (16,2Wh)
Plastični kofer

Prateća oprema koja se posebno poručuje: 
- RAML1 – rezervna baterija 10,8 V, 1,5 Ah, Li-jon 
- Izmenljivi umetci
- USB adapter

Baterijska ručna presa  EK35/4 ML “MINI”

Dve godine garancije uz 
obezbeđen ovlašćeni 

servis

http://www.klauke.com/katalog/en/ek-35-4-ml-battery-powered-crimping-tool-6-150-mm/

OPIS
- Zatvorena Slim stezna glava, idealna za 
  rad u uskim prostorima, samozatvarajuća,    
  rotirajuća za 360°, sa izmenjivim umetcima
  za presovanje serije 4 (pogledajte odeljak    
 izmenjivi umetci serija 4);
- Jedan pritisak na dugme koncipiran za
  lakše rukovanje;
- Ergonomsko 2-komponentno plastično
  kućište sa mekim oblogama doprinosi   
  osećaj bezbednosti i udobnosti;
- Lagana i laka za rukovanje;
- Moćna 10.8V Li-ion baterija sa  
  indikatorom napunjenosti;
- Brzi ciklusi presovanja za efikasan rad;
- Brzo zaustavljanje motora za visoku  
  bezbednost korisnika
- Automatsko vraćanje klipa u početni  
  položaj kada je presovanje završeno;
- Ručno zaustavljanje u slučaju potrebe;
- Multifunkcionalna svetleća LED dioda
  kao indikator postavljanja baterije, 
  indikator praznebaterije, indikator  
  servisa kao i prenos podataka na  
  računar preko USB priključka;
- Ekološki efekat- za rad alata koristi se
  bio razgradivo ulje

Oblik presovanja: šestougaono
Opseg presovanja: Cu 6-150mm², Al 10-150mm² 
Opseg oblikovanja sektorskih kablova: 6-150mm² 
Opseg presovanja C-klema: 4-35mm²




