
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Baterijska ručna presa  EK 35/4-CFB(CFM) / EK35/4-CL

Dve godine 
garancije 

uz 
obezbeđen 
ovlašćeni 

servis

Sila presovanja: 35 kN
Hod klipa: 9mm
Opseg presovanja: 6-150mm²
Vreme presovanja: 3s - 4 s (u zavisnosti od preseka provodnika) 
Kapacitet baterije: pribl. 140 presovanja na pap. 120 mm² Cu 
Baterija: 18 V, 2.0 Ah, Li-jon Bosch ili Makita 1.5 Ah
Vreme punjenja bat.15 min Bosch / Makita
Težina uklj.bateriju: 2,4 kg Bosch / Makita
Radna temperatura: -10° C do +40° C

- Led displej za vizuelno praćenje sile presovanja 
tokom procesa kao i za čitanje podataka o alatu; - 
-"i-press® App" za prenos podataka na mobilni 
telefon ili tablet računar putem Bluetooth 
konekcije. Mogućnost očitavanja najvažnijih 
podataka o alatu i kreiranja pojedinačnih 
korisničkih profila;
- Mogućnost nadogradnje na "I-connect" - 
Umreženi sistem sa GPS parćenjem za slučaj 
zloupotrebe ili krađe alata, kao i za kreiranje baze 
podataka o alatima i lociranje položaja alata u 
upotrebi;
- "i-press® software" za čitanje svih bitnih 
podataka o alatu i dobijanje izveštaja o izvršenom 
radu u PDF formatu preko USB priključka;
- Mogućnost izbora baterije 18V Li-ion Bosch ili 
Makita sa većim kapacitetom, svetlosnom 
indikacijom napunjenosti baterije i izuzetno 
kratkim vremenom punjenja;
- Zatvorena uzana stezna glava (12 mm), idealna 
za rad u uskim prostorima, samozatvarajuća, 
rotirajuća za 360°, sa izmenjivim umetcima za 
presovanje serije 4 
(pogledajte odeljak izmenjivi umetci serija 4);
-Test integrisanog pritiska sa optičkim i 
akustičnim zvukom u slučaju greške;
- Jedan pritisak na dugme koncipiran za
lakše rukovanje;
- Lagana i laka za rukovanje;
- LED dioda za osvetljavanje radnog prostora;
- Funkcija uštede energije zaustavljanjem motora 
nakon uspešnog procesa presovanja;
- Brzo zaustavljanje motora radi visoke 
bezbednosti korisnika;
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj 
kada je presovanje završeno;
- Ručno zaustavljanje u slučaju potrebe.

i-connect      
Pregled alata, upravljanje upotrebom 
alata i provera položaja alata

Registrujte se za povezivanje na 
www.klauke.com/connectivity

GPS Tool Tracking*

i-press® software

Čitanje svih birnih podataka o alatu i 
dobijanje izveštaja o izvršenom 
radu u PDF formatu

Novi softver  možete naći na 
www.klauke.com/connectivity

i-press® app
Preuzmite novu i-press® App za 
mobilne telefone ili tablet računare sa  
Apple AppStore ili Google PlayStore

http://www.klauke.com/katalog/en/ek354cfb-ek354cob-battery-powered-crimping-tool/

POSEBNE KARAKTERISTIKE ALATA:

ISPORUKA UZ OSNOVNI ALAT OBUHVATA

OPREMA KOJA SE POSEBNO PORUČUJE: 

- Bosch baterija: 18 V, 2.0 Ah, Li-jon ili
  Makita baterija: 18 V, 1.5 Ah, Li-Ion  
- Odgovarajući punjač za 18 V Li-Ion baterije 
- Plastični kofer 

- i-press® Softver (za PC računar)
- i-press® Aplikacija (za mobilne telefone i tablet računare)
- i-connect (GPS sistem praćenja)
- Bosch baterija 18 V/5.0 Ah, Li-Ion 
- Makita baterija 3.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah, Li-ion
- USB adapter PGA1 
- Izmenjivi umetci

OSNOVNI ALAT
-Baterijska ručna presa od 6-150mm² sa Bosch baterijom - EK354CFB 
-Baterijska ručna presa od 6-150mm² sa Makita baterijom - EK354CFM  
-Baterijska ručna presa od 6-150mm² bez LED displeja   - EK354CL




