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Service 
– 

Qualität 
– 

Kompetenz 
 
 
 
 
 

Service für Werkzeuge aller Marken 
 

Leihgeräte 
 

Wartung von 
Sicherheitsschneidanlagen 

 

 

1 Hydraulikpumpen,  
einfachwirkend, 500-850 bar  

2 Hydraulikpumpen, 
doppeltwirkend, 500-700 bar ����

3 Hydraulikpumpen, 
Fahrzeughydraulik, 120-200 bar   

4 Scheren für Kabel , ACSR-Kabel,  
Bolzen, Ketten, Muttern  

5 Pressen / Crimpen 
für Kabel 

6 Werkzeuge für den 
Schaltschrankbau 

7 Abisolier-, Abmantel- und 
Absetzwerkzeuge 

8 Werkzeuge für die 
Rohrbearbeitung 

9 LWL – Werkzeuge für 
Lichtwellenleiter 

10 Abbruchhämmer 
 

11 Bohrmaschinen, -hämmer 
und Schlagschrauber 

12 Schleifmaschinen 
 

13 Sägen / Rohrsägen / 
Asphaltschneider 

14 Wasserpumpen 
Tauch-, Sumpfpumpen 

15 Gebläse / Lüfte / 
Kompressoren 

16 Generatoren / Schweißgeräte  
 

17 Hydraulischer Winkelantrieb 
 

18 Unterwasserwerkzeuge 
 

19 STANLEY Handwerkzeuge  
 

20 DeWALT Elektrowerkzeuge 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
�
1 Geltungsbereich 
1.1 Für alle unsere Lieferungen und Leistungen einschließlich in Zusammenhang stehender Beratungen und Auskünfte gelten ausschließlich 

unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an. Unsere Bedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller 
vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Alle Vereinbarungen einschließlich Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
1.3 Daten unserer Kunden werden gespeichert (§§ 28,33 BDSG). 
2 Angebote 
2.1 Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Der Auftrag wird uns gegenüber erst verbindlich, wenn wir ihn schriftlich bestätigen oder mit der 

Ausführung beginnen. Unsere schriftliche Auftragsbestätigung (bzw. im Fall der sofortigen Ausführung: die als Auftragsbestätigung zu 
verstehende Rechnung) bestimmt den Umfang des Auftrages. 

2.2 Werden uns vom Kunden Geräte oder Werkzeuge zur Reparatur oder Durchsicht zur Verfügung gestellt, so wird für den Kostenvoranschlag 
der tatsächliche Arbeitsaufwand berechnet. Die Anlieferung sowie der Versand erfolgen jeweils zu Lasten des Kunden. Verauslagte Fracht für 
unfrei zugestellte Reparaturen werden in Rechnung gestellt (ausgenommen sind davon die Gewährleistungsfälle). 

3 Preise, Zahlungsbedingungen 
3.1 Wenn nichts anderes vereinbart wird, gelten die am Tage der Bestellung gültigen (lt. Preislisten und Katalogen) Nettopreise ab Werk ohne 

Fracht, Verpackung, Versicherung und Mehrwertsteuer. Weg und Art des Versandes wählen wir nach bestem Ermessen, sofern nicht 
schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden. 

3.2 Für jeden Auftrag unter € 100 Warenwert stellen wir für die Bearbeitung € 10,00 in Rechnung. 
3.3 Unsere Rechnungen sind an dem auf der Rechnung angegebenen Tag (30 Tage nach Rechnungsstellung) fällig. Schecks und 

Zahlungsanweisungen werden von uns nur erfüllungshalber angenommen; die Zahlung gilt erst als erfolgt mit Gutschrift auf unserem Konto. 
Wechsel nehmen wir nicht in Zahlung. Reparaturen und Wartungen sind Dienstleistungen und bedeuten Barauslagen. Diese Rechnungen 
sind netto innerhalb 10 Tagen zahlbar und nicht skontierbar. 

3.4 Ist der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3 % p.a. über dem jeweiligen Bundesbankdiskont zu 
fordern sowie für jede Zahlungserinnerung/Mahnung € 10,00. Dem Besteller und uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren 
bzw. einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen. 

3.5 Eingeräumte Rabatte entfallen, wenn der Kunde sich in Zahlungsverzug befindet, ein gerichtliches oder außergerichtliches 
Vergleichsverfahren betreibt oder gegen ihn Konkursantrag gestellt wird. In diesen Fällen sind wir berechtigt, dem Besteller die zunächst 
gewährten Rabatte nach zu belasten und alle offen stehenden, auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen. 

3.6 Eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist nur zulässig, wenn der Kunde mit einer rechtskräftig festgestellten oder mit einer 
ausdrücklich von uns anerkannten Forderung aufrechnen kann. Das gleiche gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten an 
den in unseren Rechnungen genannten Beträgen. 

4 Lieferungen und Leistungen 
4.1 Lieferfristen oder -termine sind nur bei schriftlicher Vereinbarung verbindlich. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung, 

wenn höhere Gewalt, Streik oder Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen, die Erfüllung der Lieferpflicht 
verhindern. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden dem Besteller 
unverzüglich mitgeteilt. Ist uns oder dem Besteller aufgrund der Lieferverzögerung die Erfüllung des Vertrages unzumutbar, steht beiden ein 
Rücktrittsrecht zu. Die Einbehaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 

4.2 Bei größeren Aufträgen sind zeit- und mengengerechte Teillieferungen zulässig und können getrennt abgerechnet werden. 
4.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, können wir Ersatz des uns entstehenden Schaden 

einschließlich etwaiger Mehraufwendungen verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache auf den Besteller in dem Zeitpunkt über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. 

4.4 Nimmt der Kunde die bestellte Ware trotz Nachfristsetzung nicht ab, können wir ohne besonderen Nachweis Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung in Höhe von 25 % des Wertes der nicht abgenommenen Ware zzgl. Mehrwertsteuer verlangen; der Besteller ist berechtigt 
nachzuweisen, dass uns kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. 

4.5 Bei Probelieferungen oder Lieferungen zur Überbrückung von Reparaturzeiten haftet der Kunde für Schäden, die durch unsachgemäßen oder 
fahrlässigen Gebrauch entstanden sind. 

4.6 Bei Lieferverzug oder von uns verschuldeter Unmöglichkeit ist der Besteller unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt berechtigt. 
Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Lieferverzögerungen oder Nichterfüllung aufgrund Verzuges oder nachträglicher 
Unmöglichkeit sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei uns vor oder die zumindest fahrlässige 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung hinsichtlich der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ohne grobes Verschulden 
beschränkt sich jedoch auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens. 

5 Versand 
5.1 Die Ware wird auf Gefahr des Käufers geliefert bzw. versandt. Versandweg und -mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, unserer Wahl 

überlassen. Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres 
Lagers auf den Kunden über. 

5.2 Verzögert sich der Versand auf Wunsch oder durch Verschulden des Kunden, so geht die Gefahr bereits vom Tage der Versandbereitschaft 
an auf den Kunden über. 

5.3 Auf Wunsch des Kunden wird die Sendung auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige 
versicherbare Risiken versichert. 

6 Eigentumsvorbehalt 
6.1 Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung aller offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Bei laufender Rechnung 

gilt das Vorbehaltseigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. 
6.2 Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns, ohne dass uns hieraus Verpflichtungen erwachsen. Bei Verarbeitung, 

Verbindung oder Vermischung unserer Ware mit anderen uns nicht gehörenden Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im 
Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Ware z.Z. der Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, überträgt er uns schon jetzt das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Werte der übrigen verarbeiteten, verbundenen oder 
vermischten Ware im Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und verwahrt diese mit kaufmännischer Sorgfalt für uns. 
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6.3 Weiterveräußerung der gelieferten Ware, gleichgültig ob unverarbeitet oder verarbeitet oder verbunden oder vermischt, ist nur 
Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang unter Eigentumsvorbehalt gestattet und nur dann, wenn die Forderung aus der 
Weiterveräußerung auf uns übergeht. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Besteller untersagt, ebenso die Vereinbarung eines 
Abtretungsverbotes. Von Zugriffen Dritter oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte hat der Besteller uns unverzüglich 
zu benachrichtigen. Der Besteller tritt hiermit alle ihm aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund hinsichtlich der von uns 
gelieferten Ware jetzt oder später zustehenden Forderungen mit ihrer Entstehung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware im voraus an uns 
ab. Wir nehmen die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10%, der 
jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Im Falle der Weiterveräußerung unserer Ware nach Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung oder der Weiterveräußerung der durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstandenen neuen 
Sache wird die Forderung gegen den Abnehmer des Bestellers in Höhe des Rechnungswertes unserer verarbeiteten, verbundenen oder 
vermischten Ware abgetreten oder nur in Höhe des Betrages, der unserem Anteil am Miteigentum entspricht, falls dieser niedriger ist. Das gilt 
auch im Falle der Veräußerung, nachdem unsere Ware durch Verbindung oder Verarbeitung wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache 
geworden ist. 

6.4 Der Besteller ist bis zu unserem Widerruf ermächtigt, die Forderungen aus dem Weiterverkauf einzuziehen. Auf unser Verlangen hat der 
Besteller uns die Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen, die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Schuldner 
erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. 

6.5 Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten unsere Forderungen um insgesamt mehr als 15 %, sind wir auf Verlangen des 
Bestellers zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Besteller über. 

7 Gewährleistung 
7.1 Beanstandungen wegen offensichtlicher oder erkennbarer Mängel können nur berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich, spätestens 

innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware, versteckte Mängel innerhalb acht Tagen nach Entdeckung schriftlich gemeldet werden. 
7.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt bei gewerblichen Kunden 12 Monate. 
7.3 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur 

Ersatzlieferung berechtigt. 
7.4 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde uns nach 

Verständigung die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Der Kunde hat uns auf Wunsch Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen. 
7.5 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: 

- natürliche Abnutzung 
- übermäßige Beanspruchung 
- Einsatz unter Nichtbeachtung unserer Bedienungsanleitungen 
- ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung 
- fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte 
- nachträgliche Veränderung durch den Kunden oder Dritte 
- fehlerhafte oder nachlässige Behandlung 
- ungeeignete Betriebsmittel 

7.6 Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, verzögert sich diese insbesondere über angemessene 
Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der 
Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Wandlung (Rückgängigmachung der Vertrages) oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) zu verlangen. 

7.7 Nehmen der Besteller oder Dritte ohne vorherige Genehmigung des Lieferanten oder mit Genehmigung unsachgemäß Änderungen oder 
lnstandsetzungsarbeiten am Liefergegenstand vor, so entfällt unsere Haftung für die daraus entstehenden Folgen. 

7.8 Für Schäden, die im Rahmen der Gewährleistung wegen Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, wegen Beratungsfehlem, aus Verschulden 
bei Vertragsabschluß, aus unerlaubter Handlung, wegen schuldhafter Verletzung der Nachbesserungs- und Ersatzlieferungspflicht oder aus 
sonstigen Rechtsgründen eintreten, und zwar insbesondere auch, soweit diese Schäden nicht am Liefergegenstand selbst entstehen, haften 
wir, unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nicht, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei uns vor oder 
zumindest fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung wegen grober Fahrlässigkeit hinsichtlich der Erfüllungsgehilfen, 
soweit diese nicht leitende Angestellte sind, sowie hinsichtlich der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ohne grobes Verschulden 
beschränkt sich jedoch auf den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens. Schadensersatzansprüche wegen Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften sind ebenfalls ausgeschlossen, wenn die Zusicherung nicht gerade die Bedeutung hatte, typische 
Mangelfolgeschäden zu vermeiden. 

8 Haftung 
8.1 Schadensersatzansprüche, soweit nicht Ziffer 4.6 und Ziffer 7.7 gelten, gegen uns und unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, 

insbesondere auch bei Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstehen, insbesondere wegen Verletzung vertraglicher 
Nebenpflichten, falscher Beratung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn, 
es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei uns vor oder zumindest die fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung 
für grobe Fahrlässigkeit hinsichtlich Erfüllungsgehilfen, soweit diese nicht leitende Angestellte sind, sowie hinsichtlich der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ohne grobes Verschulden beschränkt sich jedoch auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens. 

8.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse gelten nicht, wenn wir nach dem Produkthaftungsgesetz oder 
sonstigen nationalen Umsetzungsgesetzen der EG-Richtlinie zur Produkthaftung haften. Dies gilt auch in Fällen der Ziffer 7.7. 

9 Rücktrittsrechte des Lieferers 
9.1 Wird uns nach Abschluss des Kaufvertrages bekannt, dass beim Besteller fruchtlos gepfändet worden ist oder erhalten wir andere 

gleichgewichtige Hinweise auf den Vermögensverfall des Bestellers, so können wir Sicherheit für die Gegenleistung oder Vorauskasse 
verlangen. 

9.2 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
9.3 Auch wenn wir die Ware an den Besteller versenden, bleibt unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
9.4 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit Vollkaufleuten oder Personen, die keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand haben, auch bei 

Wechsel und Scheckklagen, ist unser Geschäftssitz, nach unserer Wahl auch der Sitz des Bestellers. 
9.5 Es gilt deutsches Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen. Soweit in den lncoterms definierte Klauseln vereinbart 

werden, gelten die lncoterms 1990 in ihrer jeweils neuesten Fassung. 
9.6 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit der Bestimmung(en) bzw. des 

Vertrages im übrigen nicht. Soweit gesetzlich zulässig, gilt dann vielmehr eine der ungültigen Bestimmung wirtschaftlich möglichst 
nahekommende Regelung als vereinbart. 
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Vorteile hydraulischer Werkzeuge  
 
Hydraulische Werkzeuge sind die Antwort auf viele Problemen von Firmen, die im Strom- Gas- und 
Wasser-Versorgungsbereich tätig sind. 
 
Herkömmlichen elektrische oder pneumatische Werkzeuge können der ständig wachsenden Anforderung  
ruhiger, produktiver, leiser und vor allem sicherer für den Anwender zu sein häufig nicht gerecht werden. 
 
Unsere Werkzeuge verbessern erheblich Ihre Arbeitsbedingungen und haben viele Vorteile gegenüber 
herkömmlichen elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen: 
 

�� Vielseitige Verwendbarkeit der Energiequelle , tragbare Hydraulikaggregate oder der 
Hydraulikkreislauf eines Mini-Baggers oder UNIMOG´s.   
Mit unseren Systemen HYDROBOX, EXPLORER und TRIDENT ist sogar ein Transporter (MB 
Sprinter oder ähnlich) als Antriebsquelle geeignet. 

�� Maximale Sicherheit und verbesserte Arbeitsbedingun gen für den Bediener.  
�� Geringere Lärmemission  und geringere Erschütterungen.  
�� Robustheit  kombinierte mit der Zuverlässigkeit und dem minimalen Wartungsaufwand. 
�� Leichtigkeit  �  einfache Transportfähigkeit. 
�� Keine Motorabgase an der Arbeitsstelle , keine Staubwolke, keine Dämpfe.  
�� Hydraulische Werkzeuge sind antiexplosiv und funken frei  und können in 

explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. 
�� Keine Elektroschockgefahr , z. B. bei Arbeiten im Graben mit Grundwasser. 
�� Unterwassereinsatz  ohne Probleme möglich  
�� Keine Luftkondensation (Eisbildung)  beim Betreiben bei kaltem Wetter. 
�� Nur STANLEY® Werkzeuge bleiben unbeschadet, wenn der Rücklauf abgekoppelt wird und das 

Hydraulikaggregat versehendlich in Betrieb genommen wird. 
�� Lange Lebensdauer dankt der Selbstschmierung  und dem geschlossenen Hydrauliksystem.  
�� Mehr Energie und mehr Produktivität . Ein 18 kg Hydraulikhammer hat schon die gleiche 

Leistung wie ein 22 kg Drucklufthammer bei weniger Energiebedarf. Das spart Zeit und Geld. 
�� Ein hydraulisches System hat im Vergleich zu pneuma tischen Systemen bereits nach 1/3 

der Zeit seine Anschaffungskosten erwirschaftet . 
 
Typische Anwendungen:  
 

- Wartungsarbeiten am Gas-, Wasser-, Strom-, oder Telefonnetzen sowie der Abwasserkanalnetze 
- Straßenwartung  
- Baumaschinenvermietung 
- Rettungstechnik und Zivilschutz 
- Militär und Verteidigung 
- Hersteller von LKWs, Baggern, Straßenwartungmaschinen 
- Wasserbau, Montage und Demontage unter Wasser 
- Bahnbau, Gleisbau, Signalbau  
- Einsatzorte an denen tragbare effiziente und sichere Werkzeuge nötig sind. 

 
Wir haben uns spezialisiert auf die Entwickelung und Produktion hydraulischer Ausrüstungen nach 
Kundenwunsch.  
Unsere Flexibilität macht uns zum idealen Partner für Firmen, die preiswerte, leistungsstarke, 
hydraulische Lösungen suchen.  
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Funktionsweise  
 
Das Bild zeigt den typischen Hydraulikkreislauf eines Werkzeuges, welches die wichtigsten Komponenten 
aufzeigt und beschreibt. 
Die Informationen in diesem Abschnitt können für einen Einblick in die Funktionsweise eines 
Hydraulikkreislaufes von einem hydraulischen Werkzeug sehr nützlich sein auch ohne weiteren 
Anleitungstext.  
 

 
 

Typischer Kreislauf für Hydraulik-Werkzeuge: 
 

1- Motor 13- Rückführungsleitung 
2- Kupplung- Gangschaltung 14- Drucküberschuss durch Nebenleitung 
3- Dehnbarer Gummizug 15- Heizkörper 
4- Zahnradpumpe 16- Ventilator 
5- Druckleitung 17- Luftbeförderung 
6- Druckregler 18- Anzeiger für Filterstand 
7- Ein- Aus – Ölregulierventil 19- Rückführungsfilter 
8- Durchflusshebel 20- Ölbehälter 
9- biegsamer Druckschlauch 21- Antriebsleitung für die Druckmaschine 
10- Hydraulik-Werkzeug 22- Ansaugfilter 
11- Ein- Aus-Schalter 23- Saugrohr 
12- Rückführungsschlauch 

 
Anmerkung:  
 
Manche Hydraulik-Werkzeuge, wie Wasserpumpe, Hydraulik-Schweißer oder Generator haben keine 
Ein- Aus- Regulierschaltung. Die Werkzeuge fangen an zu arbeiten, sobald der Durchlauf beginnt. 
 
ETHMA – Gruppen  
 

     
 
 20 l/min  -  140 bar 30 l/min  -  140 bar 40 l/min   -  140 bar 49 l/min  -  140 bar 
 5 gpm  -  2000 PSI 8 gpm  -  2000 PSI  10 gpm  -  2000 PSI 13 gpm  -  2000 PSI 
 ~ 9 PS ~ 13 PS ~ 18 PS ~ 22 PS 
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Kombinationsmöglichkeiten von Aggregaten und Werkze ugen  
 
Mit hydraulischen Werkzeugen erreichen Sie eine ungeahnte Flexibilität und Auslastung Ihrer 
vorhandenen Ressourcen. 
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1 Hydraulikpumpen, für einfachwirkende 
Werkzeuge  

 
Unsere Pumpen sind für den Kabel-, Freileitungs- und Schaltschrankbau konstruiert. Der 
Standardarbeitsdruck aller KWH-Pumpen beträgt 700 bar (10.000 PSI). Die Pumpen verfügen über eine 
automatische Druckabschaltung beim Erreichen dieses Grenzwertes. Über ein ölverlustfreies 
Schnellkupplungssystem lässt sich das komplette KWH-Werkzeugprogramm schnell und sicher mit 
unseren Pumpen kombinieren. Die hohe Förderleistung unserer Pumpen gewährleisten schnelles 
Arbeiten und somit erhebliche Zeitersparnis. 
 
 

1.1 Hydraulische Fußpumpen 
 

o Robuste Doppelkolbenpumpe mit automatischer 
Förderumschaltung (Niederdruck – Hochdruck) bei 20 bar 

o Sehr hohe Förderleistung (17 cm³ ND) im Schnellvorschub 
o Transportkoffer optional lieferbar 

 
 
 
 
 
 Pumpe max. Arbeitsdruck  nutzbare Fördermenge Opti onen Gewicht  
    Ölmenge cm³/Hub    
 FP-625 625 bar  1,3 l 17/1,7 Manometer 8,5 kg  
 FP-700 700 bar  1,3 l 17/1,7 Manometer 8,5 kg  
 FP-850 850 bar  1,3 l 17/1,7 Manometer 8,5 kg  
 
 

1.2 Pneumatische-Hydraulikpumpe 
 

o Luftdruckbereich: 2,8 - 10 bar 
o Luftverbrauch: 340 l/min 
o max. Arbeitsdruck: 700 bar 
o Schnellkupplung S115 
o Druckabschaltung bei Erreichen des Maximaldrucks 
o Verschiedene Ausführungen lieferbar 

 
 
 
 Pumpe Arbeitsdruck  nutzbare Ölmenge Förderleistun g ND/HD Gewicht  
 PHP-1-700 700 bar  2,1 l 1,1/0,15 L/min. 8,8 kg  
 
 

1.3 4-Takt-Benzin-Hydraulikpumpe 
 

o Diese leistungsstarke, universal einsetzbare Pumpenreihe 
besitzt einen robusten 4-Takt-Benzinmotor und ist damit 
für Press- und Schneidwerkzeuge jeder Größe bestens 
geeignet 

o Die Pumpe ist standardmäßig mit einem Schutzkorb 
ausgestattet 

o Druckabschaltung bei Erreichen des Maximaldrucks 
o Mit schadstoffarmen Sonderkraftstoff  gemäß KWF-Test 

2T verwendbar – benzolfrei. 
 
 
 
 Pumpe Arbeitsdruck Leistung nutzbare Ölmenge Förde rleistung Gewicht  
 BP-1-700 700 bar 2200 Watt 1,5 l 0,64-2,15 L/min. 42 kg  
 BP-1-850 850 bar 2200 Watt 1,5 l 0,64-2,15 L/min. 42 kg  
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1.4 Elektro-Hydraulikpumpen 
 
gemeinsame Merkmale: 
 
Um ein Nachlaufen des Hydraulikwerkzeuges zu vermeiden, 
besitzen alle Pumpen eine Motorbremse. Die Unfallgefahr 
wird dadurch erheblich herabgesetzt. 
Mit unserer elektronischen Tippsteuerung können Sie einen 
Arbeitsgang jederzeit unterbrechen und neu starten. Der bis 
dahin aufgebaute Druck bleibt erhalten, d. h. der Kolben des 
Werkzeuges fährt nicht in die Ausgangsstellung zurück. So 
können Sie Sich zum Beispiel beim Verpressen mit einem 
hydraulischen Presskopf an die Markierungen eines DIN-
Verbinders „herantasten“. 
 
Unsere Pumpen werden nach den europäischen 
Produktionsnormen gebaut und erfüllen die EG-Richtlinien 
über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), 
Niederspannungsrichtlinien und Maschinenrichtlinien. 
 
 
 
 

1.4.1 Akku Hydraulikpumpe 24 Volt 
 

o Diese Pumpe arbeitet in jeder Position und ist durch ihr 
leichtes Gewicht und den mitgelieferten Trageriemen ideal 
für den mobilen Einsatz geeignet 

o Druckabschaltung bei Erreichen des Maximaldrucks 
o Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung 
o Ladezustandskontrolle 
o Holzkoffer optional lieferbar 
o MAKITA Wechselakku 24 Volt/3,3 Ah NiMH 

 
 
 
 
 
 
 Pumpe Arbeitsdruck Leistung nutzbare Ölmenge Förde rleistung Gewicht  
 AP-24-700 700 bar 400 Watt 0,5 l 0,2 L/min. 9,5 kg  
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1.4.2 Kombinierte Akku-/Netz Hydraulikpumpe 24/230 Volt 
 

o Diese Pumpenserie besitzt ein integriertes Netzgerät und 
kann daher mehrere Stunden im 24 Volt-Akkubetrieb oder 
im Dauerbetrieb am 230V-Netz eingesetzt werden. Es sind 
keine Umbaumaßnahmen erforderlich 

o Druckabschaltung bei Erreichen des Maximaldrucks 
o Zur Überwachung des Ladezustandes besitzen die Geräte 

eine integrierte Akkuladeanzeige. Das Ladegerät ist in die 
Pumpe integriert 

o Für unsere Elektropumpen ist ein Fußschalter optional 
lieferbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pumpe Arbeitsdruck Leistung nutzbare Ölmenge Förde rleistung Gewicht  
 ANP-7-700 700 bar 370 Watt 0,5 l 0,7 L/min. 15 kg  
 ANP-7-850 850 bar 370 Watt 0,5 l 0,7 L/min. 15 kg  
 
 
 

1.4.3 230 Volt Elektro-Hydraulikpumpen 
 
NP-7 230 Volt Elektro-Hydraulikpumpe – 375 Watt  
 

o Leichte, schnelle Pumpe für Press- und 
Schneidwerkzeuge 

o 230 Volt, 375 Watt (4-phasen-Motor), läuft auch unter Last 
an 

o Vierkolbenpumpe 
o Max. Betriebsdruck: 700 bar bzw. 850 bar 
o Ölvolumen: 1,0 l (nutzbar) 
o Tankvolumen: 3,0 l 
o Aluminium-Gehäuse und Stahltank optional lieferbar 

 
o NP-7-850-EHP: Version mit Rücklaufventil und  

Vor- und Rücklauf Schläuchen 
 

o NP-7-700-2-DW: Version für Werkzeuge mit 
doppeltwirkendem Zylinder 

 
 
 
 Pumpe Arbeitsdruck Leistung nutzbare Ölmenge Förde rleistung ND/HD Gewicht  
 NP-7-700-2 700 bar 375 Watt 1,0 l 0,34 / 0,8 L/min. 15 kg  
 NP-7-700-2-SSBZ* 700 bar 375 Watt 1,0 l 0,34 / 0,8 L/min. 15 kg  
 NP-7-850-2 850 bar 375 Watt 1,0 l 0,24 / 2,8 L/min. 15 kg  
 * Ausführung SSBZ inkl. TIPP-Fernbedienung      
 1-Taster-Fernbedienung, Werkzeug fährt aus. Beim Loslassen fährt das Werkzeug zurück.    
 2-Taster-Fernbedienung, Werkzeug fährt aus, hält den Druck, Bei Betätigen des zweiten Schalters fährt das Werkzeug zurück  
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1.5 Zubehör 
1.5.1 Hydraulikschläuche, Standard 
 

o Stahlarmierte Hochdruckschlauche 
o Druckfestigkeit 1000 bar (14500 PSI) 
o Schnellverschlusskupplungssystem mit 

Staubschutzkappen 
 
 Länge Arbeitsdruck      
 3 Meter 1000 bar      
 5 Meter 1000 bar      
 10 Meter 1000 bar      
 

1.5.2 Hydraulikschläuche, Flexibel, isolierend 
 

o Isolierende, metallfreie Hochdruckschlauche, für 
Sicherheitsschneidanlagen geeignet 

o Druckfestigkeit 690 bar (10000 PSI) 
o Inkl. Kupplungsstecker und Kupplungsmuffe mit 

Staubschutzkappen 
 
 Länge Arbeitsdruck      
 3 Meter 690 bar      
 5 Meter 690 bar      
 10 Meter 690 bar      
 

1.5.3 Schnellkupplungssystem 
 

o Tropffrei 
o Mit ineinandersteckbarer Staubschutzkappe 

 
 Anschlussgewinde Kupplungsmuffe Kupplung mit Siche rungsring Kupplungsstecker  
 G1/4“ IG ja ja ja  
 G1/4“ AG ja ja ja  
 NPT3/8 IG ja ja ja  
 NPT3/8 AG  ja ja ja  
 

1.5.4 Reserveakku 
 

o 24 Volt / 7,2 Ah Blei-Gel-Akku-Pack  
o Verwendbar für ANP-24/230 sowie ältere KKT-Pumpen 

 
 Bezeichnung       
 Akku Serie ANP       
 

1.5.5 Fuß-Schalter 
 

o Zum Anschluss an Elektrohydraulikpumpen oder 
Akkupumpen 

 
 Bezeichnung Versionen      
 FS-xxx verschiedene Versionen lieferbar     
 

1.5.6 Hydrauliköl 
 

o Biologisch abbaubar, elektrisch nicht leitend, für 
Sicherheitsschneidanlagen zugelassen 

 
 Bezeichnung  Menge     
 SHELL Naturelle HF-15 E  1 Liter     
 SHELL Naturelle HF-15 E  5 Liter     
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2 Hydraulikpumpen für doppeltwirkende 
Werkzeuge  

 

2.1 Handpumpen 
 
o Wirtschaftliche und robuste zweistufige Handpumpe mit 

automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den 
Hochdruckbereich zum Antrieb von einfach und 
doppeltwirkenden Zylindern (Werkzeugen)  

o Fördermenge pro Kolbenhub   
HHP-2 ND: 6 cm³  
   HD: 0,8 cm³  
HHP-3 ND: 17 cm³  
   HD: 1,7 cm³ 

o Füllmenge: 0,7-4,5 Liter 
o Nutzmenge 0,47-3,8 Liter 
o Umfangreiches Zubehör und Anbauteile lieferbar 
 
 
 Werkzeug Arbeitsdruck   Gewicht  
 HHP-2-DW 500-700 bar   4,0-5,2 kg  
 HHP-3-DW 500-700 bar   5,2-10,8 kg  
 
 
 
o Wirtschaftliche und robuste zweistufige Handpumpe mit 

automatischer Umschaltung vom Niederdruck in den 
Hochdruckbereich zum Antrieb von einfach und 
doppeltwirkenden Zylindern (Werkzeugen)  

o Besonders geeignet für Geräte mit großem Ölvolumen 
o Fördermenge pro Kolbenhub ND: 10,8 cm³ 
o Fördermenge pro Kolbenhub HD: 4,2 cm³ 
o Füllmenge: 5,25 – 10,5 Liter 
o Nutzmenge 4,0 – 8,0 Liter 
o Umfangreiches Zubehör und Anbauteile lieferbar 
 
 
 Werkzeug Arbeitsdruck   Gewicht  
 HHP-4-DW 500-700 bar   11 – 15,4 kg  
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2.2 Elektropumpen 
 
o Leistungsstarke, zweistufige Elektromotorpumpe zum 

Antrieb von doppeltwirkenden Zylindern (Werkzeugen) 
o Ideal für den Dauerbetrieb dank großem Öltank 
o Spannung: 230 Volt 
o Schutzart IP54 
o Fördermenge pro Kolbenhub ND: 4,4 l/min 
o Fördermenge pro Kolbenhub HD: 1,4 l/min 
o Füllmenge: 9,0 Liter (größere Tanks optional lieferbar) 
o Nutzmenge 7,5 Liter 
o Abmessungen: 372x312x431 mm 
o Umfangreiches Zubehör und Anbauteile lieferbar 
o Auch mit 4-Takt-Benzinmotor lieferbar (BP-5),   

E10 geeignet. 
 
 
 Pumpe Arbeitsdruck Leistung   Gewicht  
 NP-5-DW 500-700 bar 1500 Watt   44,5 kg  
 BP-5-DW 500-700 bar 2200 Watt   44,5 kg  
 
 

2.3 Benzinpumpen 
 
 
o Diese leistungsstarke, universal einsetzbare 

Pumpenreihe besitzt einen robusten 4-Takt-Benzinmotor 
und ist damit für Press- und Schneidwerkzeuge jeder 
Größe bestens geeignet 

o Druckabschaltung bei Erreichen des Maximaldrucks 
o Fördermenge pro Kolbenhub ND: 2,2 l/min 
o Fördermenge pro Kolbenhub HD: 0,65 l/min 
o Füllmenge: 2,0 Liter 
o Nutzmenge 1,8 Liter 
o Abmessungen: 385x325x440 mm 
o Umfangreiches Zubehör und Anbauteile lieferbar 
o Mit schadstoffarmen Sonderkraftstoff  gemäß KWF-Test 

2T verwendbar – benzolfrei. E10 verwendbar. 
 
 
 Pumpe Arbeitsdruck Leistung   Gewicht  
 BP-1-DW 500-700 bar 2200 Watt   21,6 kg  
 
 
Unsere Aggregate sind geeignet für den Betrieb mit gesundheitlich belastungsarmen 
Sonderkraftstoff gemäß KWF Test 2T 
 
Die besonderen Eigenschaften dieser Stoffe sind: 
 
Hoher Energiegehalt 
Reaktionsträge bei der Verbrennung 
Weitgehend unbedenklich für Gesundheit und Umwelt  
 
Diese Kraftstoffe sind benzolfrei  und deshalb weniger Gesundheitsbelastend. 
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3 Hydraulikaggregate für Werkzeuge mit 
Umlaufhydraulik  

 

3.1 Mit Benzinmotor 
�
o Benzin-Hydraulikaggregate gibt es in verschiedenen,  kompakten, leistungsfähigen Ausführungen, die 

in etwa den Abmessungen eines Schubkarren entsprechen 
o Die integrierte hoch effiziente Ölkreislaufkühlung ermöglicht den Einsatz unter härtesten Bedingungen. 

So sind diese Pumpen an allen Einsatzorten die perfekte Wahl 
o Diese Pumpen sind zum Betreiben von hydraulischen Werkzeugen mit einem Arbeitsdruck von 140 bar 

Öl geeignet 
o Stabilere Schutzrahmen mit mehrfachen Transportaufnahmen und Tragegriffen sowie großen 

Transporträdern zum Fahren auf unbefestigtem Untergrund 
o Mit schadstoffarmen Sonderkraftstoff  gemäß KWF-Test 2T verwendbar – benzolfrei. 
o Geeignet für E10 Kraftstoff. 
 
 
Unsere Aggregate sind geeignet für den Betrieb mit gesundheitlich belastungsarmen 
Sonderkraftstoff gemäß KWF Test 2T 
 
Die besonderen Eigenschaften dieser Stoffe sind: 
 
Hoher Energiegehalt 
Reaktionsträge bei der Verbrennung 
Weitgehend unbedenklich für Gesundheit und Umwelt  
 
Diese Kraftstoffe sind benzolfrei  und deshalb weniger Gesundheitsbelastend. 
 
 
 

3.1.1 Fördermenge 20 Liter/Minute 
 
 
 
 
 
  
   SCORPION  GT-09-H02  
 Förderleistung bei Druck  20 L/min. @ 90 bar 20 L/min @ 140 bar  
   12 L/min. @ 160 bar   
 EHTMA Kategorie  C C  
 Gewicht  42 kg 70 kg  
 Abmessung (LxBxH)  60x40x43 cm  67x53x54 cm  
 Elektronische Drehzahlregelung  --- ---  
 Integrierter Ölfilter  ja ja  
 Öltank  6 Liter 5,7 Liter  
 Integrierter Ölkühler  ja ja  
 Elektrostarter  --- ---  
 Seilzugstarter  ja ja  
 Selbstabschaltung bei niedrigen Motorölstand ja ja  
 Motorleistung  5 PS 9 PS  
 Geräuschpegel  101 db Lwa 101 dbA  
 Inkl. Schlauchpaar  7 Meter ---  
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3.1.2 Fördermenge 30 Liter/Minute 
 
 
 
 
 
 
  
  SUPER ASPID (B) RAPTOR GT-18  
 Förderleistung bei Druck 20-30 L/min @ 140 bar 20-30 L/min. @ 140 bar 20-30 L/min. @ 140 bar  
 EHTMA Kategorie C / D C / D C / D  
 Gewicht 70 kg 85 kg 150 kg  
 Abmessung (LxBxH) 75x50x57 cm 85x60x65 cm 90x55x74 cm  
 Elektronische Drehzahlregelung ja ja ja  
 Integrierter Ölfilter ja ja ja  
 Öltank 10 Liter 10 Liter 10 Liter  
 Integrierter Ölkühler ja ja ja  
 Druckgesteuerte Ölschmierung ja ja ja  
 Betriebsstundenzähler --- ja ja  
 Elektrostarter --- (ja, nur Version B) ja ja  
 Seilzugstarter ja ja ---  
 Selbstabschaltung bei niedrigen ja ja ja  
      Motorölstand     
 Motorleistung 13,5 PS 13,5 PS 18 PS  
 Geräuschpegel Lwa 101 db Lwa 101 db Lwa 101 dbA  
 Inkl. Schlauchpaar 7 Meter 7 Meter ---  
�
�
�

3.1.3 Fördermenge 38 Liter/Minute 
 
 

  
 
 
 
  SUPER RAPTOR SUPER RAPTOR DUAL GTR-20  
 Druck 140 – 175 bar 140 bar 140 bar  
 Förderleistung 20-38 L/min. 2x20 L/min. / 1x38L/min. 2x20L/min. / 1x40 L/min.  
 EHTMA Kategorie C / D / E 2 x C / 1 x E 2 x C / 1x E  
 Gewicht 113 kg 120 kg 150 kg  
 Abmessung (LxBxH) 95x60x65 cm 95x60x65 cm 89x54,6x73,7 cm  
 Elektronische Drehzahlregelung ja ja ja  
 Integrierter Ölfilter ja ja ja  
 Öltank 16 Liter 16 Liter 11 Liter  
 Integrierter Ölkühler ja, doppelt ja, doppelt ja  
 Druckgesteuerte Ölschmierung ja ja ja  
 Elektrostarter ja ja ja  
 Seilzugstarter ja ja ---  
 Selbstabschaltung bei niedrigen ja ja ja  
      Motorölstand     
 Motorleistung 18 PS 18 PS 18 PS B&S / 20 PS HONDA  
 Geräuschpegel Lwa 101 db Lwa 101 db Lwa 101 db  
 Inkl. Schlauchpaar 7 Meter 7 Meter ---  
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3.1.4 Fördermenge 45 Liter/Minute 
 

�
 
 
 
    GT-23  
 Druck   140 bar  
 Förderleistung   30-45 L/min.  
 EHTMA Kategorie   C / D / E  
 Gewicht   154 kg  
 Abmessung (LxBxH)   90x55x74 cm  
 Elektronische Drehzahlregelung   ja  
 Integrierter Ölfilter   ja  
 Öltank   20 Liter  
 Integrierter Ölkühler   ja  
 Druckgesteuerte Ölschmierung   ja  
 Betriebsstundenzähler   ja  
 Elektrostarter   ja  
 Seilzugstarter   ---  
 Selbstabschaltung bei niedrigen   ja  
      Motorölstand     
 Motorleistung    23 PS  
 Geräuschpegel   101 db  
 Inkl. Schlauchpaar   ---  
 
 
 
 

3.2 Mit Benzinmotor mit Generator 
 
o Benzin-Hydraulikaggregat mit eingebautem Generator 
o Ermöglicht den Einsatz eines Elektro- oder eines 

Hydraulikwerkzeuges 
o Mit Betriebsstundenzähler 
 
 Hydraulik-Aggregat   MANTA  
 Druck   140 bar  
 Förderleistung   30 L/min.  
 EHTMA Kategorie   D  
 Abmessung (LxBxH)   85x60x65 cm  
 Gewicht   98 kg  
 Drehzahlregelung   ja  
 Integrierter Ölfilter   ja  
 Öltank   10 Liter  
 Integrierter Ölkühler   ja  
 Druckgesteuerte Ölschmierung   ja  
 Elektrostarter   ja  
 Seilzugstarter   ja  
 Selbstabschaltung bei niedrigen Motorölstand  ja  
 Stabiler Schutzrahmen   ja  
 Fahrbar   ja  
 Motorleistung   13,5 PS  
 Geräuschpegel   Lwa 101 db  
 Inkl. Schlauchpaar   7 Meter  
 Generator   MANTA  
 Leistung   2,2 kVA  
 Volt / Frequenz   115/230 V – 50 Hz  
 Schutzklasse   IP 23  
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3.3 Mit Elektromotor 
�
o Elektro-Hydraulikaggregate gibt es in verschiedenen kompakten, 

leistungsfähigen Ausführungen, die in etwa den Abmessungen eines 
Schubkarren entsprechen 

o Die integrierte hoch effiziente Ölkreislaufkühlung ermöglicht den Einsatz 
unter härtesten Bedingungen. So sind diese Pumpen an allen 
Einsatzorten die perfekte Wahl 

o Diese Pumpen sind zum Betreiben von hydraulischen Werkzeugen mit 
140 bar Ölkreislauf 

�
�
�
   RAPTOR E SUPER RAPTOR E  
 Druck  140-190 bar 140-190 bar  
 Förderleistung  30 L/min. @ 200 bar 30 L/min. @ 200 bar  
   40 L/min. @ 140 bar 42 L/min. @ 190 bar  
 EHTMA Kategorie  C / D C / D  
 Gewicht  95 kg 110 kg  
 Abmessung (LxBxH)  80x60x70 cm 85x60x70 cm  
 Integrierter Ölfilter  ja ja  
 Öltank  10 Liter 16 Liter  
 Integrierter Ölkühler  ja ja, doppelt  
 Stabiler Schutzrahmen  ja ja  
 Fahrbar  ja ja  
 Motorleistung  11 kW 15 kW   
 Motor  380 Volt – 3 Phasen – C32A 380 Volt – 3 Phasen – K32A  
 Inkl. Schlauchpaar  7 Meter 7 Meter  
 Schutzklasse  IP 55 IP 55 (IP 56 auf Anfrage)  
�
�

3.4 Mit Dieselmotor 
 
o Diesel-Hydraulikaggregate gibt es in kompakten, leistungsfähigen Ausführungen, die in etwa den Abmessungen 

eines Schubkarren entsprechen. 
o Die integrierte hoch effiziente Ölkreislaufkühlung ermöglicht den Einsatz unter härtesten Bedingungen. So sind 

diese Pumpen an allen Einsatzorten die perfekte Wahl 
 

3.4.1 Fördermenge 30 Liter/Minute 
 
o Diese Pumpe ist zum Betreiben von hydraulischen Werkzeugen mit 

einem Arbeitsdruck von 140 bar Öl geeignet 
o Stabilere Schutzrahmen mit mehrfachen Transportaufnahmen und 

Tragegriffen sowie großen Transporträdern zum Fahren auf 
unbefestigtem Untergrund 

 
   RAPTOR DIESEL HP-18284  
 Druck  140 bar 140 bar  
 Förderleistung  20-30 L/min. @140 bar 30 L/min. @ 140 bar  
   opt. 22 L/min. @ 150 bar opt. 30 L/min. @ 150 bar  
 EHTMA Kategorie  C / D C / D  
 Gewicht / Abmessung (LxBxH)  110 kg / 88x65x70 cm 160 kg  
 Drehzahlregelung  ja ja  
 Integrierter Ölfilter  ja ja  
 Öltank  12 Liter 11 Liter  
 Integrierter Ölkühler  ja ja  
 Druckgesteuerte Ölschmierung  ja ja  
 Elektrostarter  ja ja  
 Seilzugstarter  ja nein  
 Stabiler Schutzrahmen  ja ja  
 Fahrbar  ja ja  
 Motorleistung  10,5 PS YANMAR 15 PS Ruggerini  
 Geräuschpegel  Lwa 101 db Lwa 101 db  
 Inkl. Schlauchpaar  7 Meter ---  



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 23 

3.4.2 Fördermenge 80 Liter/min. 
 

o Diese Hydraulikaggregate gibt es in mehreren, 
leistungsfähigen Ausführungen, Sonderwünsche 
können berücksichtigt werden 

o Besonders geeignet zum Betreiben von 
hydraulischen Unterwasserwerkzeugen. 

�
�
�
    LOTUS DUAL  
 Druck   140-200 bar  
 Förderleistung   2x40 L/min. / 1x80 L/min.  
 EHTMA Kategorie   2 x D / 1 x 80 L/min.  
 Gewicht, unbefüllt   480 kg  
 Abmessung (LxBxH)   120x70x90 cm  
 Elektronische Drehzahlregelung   nein  
 Integrierter Ölfilter   ja  
 Öltank   60 Liter  
 Integrierter Ölkühler   ja  
 Druckgesteuerte Ölschmierung   ja  
 Elektrostarter   ja  
 Selbstabschaltung bei niedrigen   ja  
      Motorölstand     
 Stabiler Schutzrahmen   ja  
 Motorleistung   35 PS ISUZU  
�
�
�

3.4.3 Fördermenge bis 200 Liter/min. 
 

o Diese Hydraulikaggregate gibt es in mehreren, 
leistungsfähigen Ausführungen, Sonderwünsche 
können berücksichtigt werden 

o Die integrierte hoch effiziente Ölkreislaufkühlung 
ermöglicht den Einsatz unter härtesten Bedingungen. 
So sind diese Pumpen an allen Einsatzorten die 
perfekte Wahl 

o Diese Pumpen sind zum Betreiben von hydraulischen 
Werkzeugen mit einem Arbeitsdruck von 140 -250 
bar geeignet 

o Mit Perkins Diesel Motoren 
o Die Aggregate können optional auf LKW-Anhänger 

oder selbstfahrende Raubengestelle montiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug HD-35 HD-60 HD-100 HD-136  
 Gewicht 400 kg 700 kg 1200 kg 1500 kg*  
 Länge 150 cm 190 cm 220 cm 240 cm*  
 Breite 80 cm 90 cm 90 cm 150 cm*  
 Höhe 100 cm 120 cm 120 cm 150 cm*  
 Motor 35 PS 60 PS 100 PS 136 PS  
 Tankvolumen 60 Liter 60 Liter 100 Liter 400 Liter  
 Elektrostarter ja ja ja ja  
 Ölförderleistung 16+16+40 Liter/min. 16+16+90 Liter/min. 30+30+120 Liter/min. 200 Liter/min.  
 Höchstdruck 160 bar 200 bar 160+225 bar max. 250 bar  
 Max. Ventilgröße 200 Liter/min 500 Liter/min. 1000 Liter/min.   
     bei 30 bar 25 bar 22 bar   
* mit Kettenantrieb�
�
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3.5 TracHorse, selbstfahrendes Hydraulikaggregat 
 
 
o „TracHorse “ ist ein geländegängiges, selbst fahrendes 

Hydraulikaggregat mit großer Ladefläche, das den 
Transport von Werkzeugen und Zubehör im Gelände 
ermöglicht 

o Einfachste Bedienung zeichnen dieses universelle Gerät 
aus 

o Zweihebel-Steuerung für den Antrieb 
o Der Hydraulikkreislauf ist für schweren Dauereinsatz 

konzipiert und  besitzt die leistungsfähige Kühlung, die 
Sie von STANLEY® Werkzeugen gewohnt sind 

o Flach abdichtende Schnellkupplungen 
o Arbeitsplatzleuchten (2 Stück) 
o Zwei Geschwindigkeiten 
o Heckklappe 
o Zwei Ölkreisläufe zum gleichzeitigen unabhängigen 

Betrieb von zwei Werkzeugen 
o Mit schadstoffarmen Sonderkraftstoff  gemäß KWF-Test 

2T verwendbar – benzolfrei. 
 
 
 
 
 
 
    MPH-3  
 Druck   140 bar  
 Hydraulikkreislauf   doppelt  
 (zum gleichzeitigen Betrieb zweier Werkzeuge)    
 Förderleistung (ein Werkzeug)   30 bis 38 L/min.  
 Förderleistung (zwei Werkzeuge)   2 x 20 L/min.  
 EHTMA Kategorie   C / D / E  
 Gewicht   510 kg  
 Abmessung (LxBxH)   198x78x92 cm  
 Höchstnutzlast/Tragkraft   454 kg  
 Steigfähigkeit bei Volllast   60%  
 Geschwindigkeit 1.Gang/2.Gang   2,5/4,5 km/h  
 Öltank   26,5 Liter  
 Kraftstoff   Benzin, bleifrei  
 Startsystem   Elektrostarter  
 Motor   Honda  
 Leistung   20 PS  
 Benzintank   18 Liter  
 Verbrauch   4 l/Std.  
 Selbsteinstellende Kettenspanner   ja   
 Selbstreinigender Kettenlauf   ja   
 Kranöse zum Verladen   ja  
 Sicherheitsventilabschaltung   172 bar  
 Integrierter Ölfilter   ja, 10µm  
 Selbstabschaltung bei niedrigen Motorölstand    
 Wenden auf der Stelle  ja ja  
 Integrierte Bremse gegen Zurückrollen am Berg ja ja  
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3.6 Hydraulikaggregate zum Einbau in Transporter 
�
Mit dem Einbau einer Hydraulikpumpe in Ihren Tansporter verwandeln Sie ihn in ein mobiles Kraftpaket, 
mit dem Sie eine Vielzahl von Werkzeugen betreiben können und obendrein Platz im Laderaum schaffen, 
denn es muss kein weiteres Aggregat mitgeführt werden. 
 
Für den Dauereinsatz benötigen Sie lediglich unser System HYDROBOX oder TRIDENT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1 Hydraulikpumpen für Riemenantrieb 
 
Dies geht bei fast allen Fahrzeugen. 
Mit dieser Variante kann unser Hydraulikaggregat HYDROBOX betrieben werden. 
 
Für Angebote benötigen wir folgende Angaben (Beispiel): 

- Fahrzeughersteller: Fiat  
- Fahrzeugtyp: Ducato  
- Baujahr: 2005 
- Leistung: 140 PS – Diesel  
- Klimaanlage: nein  
- Die von Ihnen benötigte Leistung: z. B. 15 L/min. @ 150 bar  

 
 
 
Für folgende Fahrzeuge sind riemengetriebene Hydraulikpumpen lieferbar: 
 

- Citroen Jumper 
- Fiat Ducato 
- Ford Transit 
- Hyundai H100 
- Mercedes-Benz Vito 
- Nissan Primaster, Interstar 
- Opel Vivaro 
- Peugeot Boxer 
- Renault Trafic, Master 
- VW Transporter T4, T5, LT, Caddy 

 
Wir liefern Ihnen ein komplette Einbau-Sets. Die Hydraulikpumpen können von jeder LKW-Fachwerkstatt 
eingebaut werden. 
 
 

Nebenantrieb und 
Hydraulikpumpe 
für Primärkreislauf 
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3.6.2 Hydraulikpumpen für den Nebenantrieb (PTO) 
 
Dies Variante geht nur bei Fahrzeugen mit Nebenantrieb am Getriebe (PTO). 
Mit dieser Variante können unser Hydraulikaggregat HYDROBOX und unsere Mehrzweckeinheit TRIDENT 
betrieben werden. 
 
Für folgende Fahrzeuge sind Hydraulikpumpen zum Anbau an den Nebenantrieb am Getriebe lieferbar: 
 
Volkswagen CRAFTER 
- mit Nebenantrieb, Vorgelegewelle ohne Flansch VW-Code: 0R1 
- mit Nebenantrieb, Vorgelegewelle mit Flansch VW-Code: 0R3 
- mit Nebenantrieb, Vorgelegewelle ohne Flansch, mit Schaltsperre VW-Code: 0R6 
- mit Nebenantrieb, Vorgelegewelle mit Flansch, mit Schaltsperre VW-Code: 0R7 
- elektronische Drehzahlkonstanthaltung, in Verbindung mit Schnittstelle UF1 VW-Code: US1 
- elektronische Drehzahlregelung, einstellbar, in Verbindung mit Schnittstelle UF2 VW-Code: US2 
 
Mercedes-Benz SPRINTER 
- mit Nebenantrieb, Vorgelegewelle, Dieselmodelle MB-Code: N05 
- mit Nebenantrieb, Vorgelegewelle, Dieselmodelle MB-Code: N07 
- mit Schaltsperre  MB-Code: N80 
 
Iveco DAILY 
- Nebenantrieb für alle Modelle erhältlich Extra 
 
Auf Anfrage 
- Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar, usw.  Extra 
 
Wir liefern Ihnen ein komplette Einbau-Sets. Die Hydraulikpumpen können von jeder LKW-Fachwerkstatt 
eingebaut werden. 
 
Die Hydraulikpumpe zum Anschluss an den Nebenantrieb kann auch im LKW Zubehörhandel bestellt 
werden. 
 
Selbstverständlich können wir Ihnen den Einbau anbieten falls Sie es wünschen. Hierfür müssen wir 
lediglich den genauen Typ laut Fahrzeugschein wissen. 
 
In der Regel sind Fahrzeugmotoren leiser, umweltschonender und sparsamer  als separate 
Stromerzeuger oder benzinbetriebene Hydraulikpumpen. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 27 

3.6.3 HYDROBOX Aggregat für Transporter 
 
Transporter oder kleine LKW´s haben keine eigene 
Hydraulikpumpe zum Antrieb externe Geräte, wie 
Abbruchhämmern oder Schleifmaschinen. 
Die Hydrobox ermöglicht es Fahrzeugen hydraulische 
Werkzeuge im Dauerbetrieb einzusetzen.  Sie kann im 
Fahrzeug in jeder Lage angebracht werden und wird an die 
vorhandene oder zu installierende Fahrzeughydraulik 
angeschlossen. 
Dank der integrierten, leistungsfähigen Kühlung mit zwei 
Zentrifugalventilatoren wird das Öl nicht zu warm. Das Öl 
wird in der Hydrobox gefiltert. 
Die Hydrobox besitzt einen Steuerblock zum Anschluss der 
verschiedensten Endgeräte. 
 
 

 
 
 
  HYDROBOX   
 Druck 140 bar   
 Gewicht 30 kg   
 Abmessung (LxBxH) 48x30x45 cm   
 Tankvolumen 15 Liter   
 Max. Fördermenge 42 L/min. (über Getriebeanschluss) 25 L/min. (über Keilriemenantrieb)  
 Max. Arbeitsdruck 190 bar (über Getriebeanschluss) 140 bar (über Keilriemenantrieb)  
 Kühlung integrierter Ventilator, der über 12 Vold Bordnetz betrieben wird  
 Steuerung Drei-Wege-Ventil mit Rücklaufanschluss.   
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3.6.4 EXPLORER Multifunktionsaggregat für Transport er 
 
EXPLORER vereinigt drei Geräte in einem: 
 
o Hydraulikaggregat 

40 Liter/min. bei 140 bar - Dauereinsatz möglich 
o Strom-Generator 

7 kVA bei 400 Volt  
3,5 kVA bei 230 Volt 

o Druckluftpumpe mit Speicher  
550 Liter/min. bei 7 bar 

 
o Dieses Aggregat wird einfach in den Laderaum montiert. 
o Einbau in alle Transporter möglich 
o Einfacher Umbau von einem auf ein anderes Fahrzeug 
o Die Einheit kann selbst in kleine Handwerkerfahrzeuge 

eingebaut werden, z. B. VW POLO Caddy 
o Sie sparen Platz und Gewicht im Fahrzeug und können den 

gewonnen Raum optimal nutzen 
o Das umständliche Ein- und Ausladen entfällt. Das Agg regat 

kann am Fahrzeug betrieben werden. Der Motor wird z um 
Betrieb aus dem Fahrzeuginnenraum geschwenkt. Eine 
Innenraumbelüftung ist nicht nötig und daher auch k ein 
kostspieliger Umbau. 

o Erhöht die Produktivität Ihrer Mannschaft durch seine enorme 
Bedienerfreundlichkeit. 

o Geringer Serviceaufweand, da nur ein Antriebsmotor für alle 
Anwendungen. 

o Da das Aggregat fest verschraubt wird reduzieren Sie die 
Diebstahlgefahr 

o Leiser Betrieb auch unter voller Leistung 
o Durch doppeltes Kühlsystem auch in tropischen Ländern 

einsetzbar 
o Auch ohne Kompressor lieferbar 
o Verschiedene Stromanschlüsse lieferbar 
o Mit schadstoffarmen Sonderkraftstoff  gemäß KWF-Test 2T 

verwendbar – benzolfrei. 
 
 
 
 
 
   EXPLORER  
 Antrieb Antriebsmotor Briggs & Stratton 18 HP  
   2 Zylinder  
  Starter Seilzug- und Elektrostarter  
  Treibstoff Benzin, bleifrei  
 Hydraulik Öldruck für angeschlossene Werkzeuge max. 160 bar  
  Öltank 25 Liter  
  Leistung 40 L/min. @ 140 bar  
  Kühlung mit zwei Radiatoren Luft/Öl / zentrifugal Ventilator (12 oder 24 Volt) ja  
  Ölfilter integriert (Spin on system)  
  Hydrauliksteuerung 3-Wege-Ventil  
 Kompressor Kompressor-Typ 2 Zylinder, 2 Stationen  
  Luftansaugung: 800 Liter/min.  
  Luftaustritt: 550 Liter/min.  
  Max. Luftdruck: 10 bar  
  Max. Öldruck: 200 bar  
 Generator Generatorleistung   
  230 Volt (Einfache Phase) 7 kVA  
  Absicherung 16 Amp  
 Allgemein Fernbedienung zur Auswahl zwischen: Hydraulik/Luft/Strom  
  Abmessungen 135x45xH90 cm  
  Gewicht 230 kg mit Flüssigkeiten  
 

Nachträglicher Einbau in jedes Fahrzeug möglich ! 
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3.6.5 KOMPAKT-Aggregat 12, 24 und 48 Volt 
 
Zum Einbau in Fahrzege ohne Nebenanbtrieb (PTO) und 
ohne die Möglichkeit einen Riemenantrieb einzubauen. 
Auch geeignet für Anhänger. 
 
o Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. 
o Ohne Ventil, mit Druck- und Rücklaufanschluss 
o Thermoschalter 
o Mit Lüfter (2600 min-1) 
o 8 Liter Öltank 
 
 
 
   12V-KOMPAKT 24V-KOMPAKT 48V-KOMPAKT  
 Gleichstrommotor 12 Volt 24 Volt 48 Volt  
 Leistung  3 kW 3 kW 4 kW  
 
 Max. Betriebsdruck 250 bar 250 bar 250 bar  
 Zahnradpumpe 2,6 ccm 3,2 ccm auf Anfrage  
 
 Förderleistung: 
 Bei 80 bar (I in Amp) 10,2 L/min.(170) 10,2 L/min.(85) auf Anfrage  
 Bei 140 bar (I in Amp) 8,5 L/min.(300) 9,3 L/min.(140) auf Anfrage  
 Bei 220 bar (I in Amp) 6,9 L/min.(430) 8,3 L/min.(210) auf Anfrage  
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3.6.6 TRIDENT Multifunktionsaggregat für Transporte r 
 
TRIDENT vereinigt drei Geräte in einem: 
 
o Hydraulikaggregat 

40 Liter/min. bei 140 bar - Dauereinsatz möglich 
o Strom-Generator / optional mit Schweißgerät  

max. 16 kVA bei 400 Volt  
max.5,5 kVA bei 230 Volt  
300 Amp Schweißen 

o Druckluftpumpe mit Speicher  
600 Liter/min. bei 7 bar  

 
o Angeschlossen wird das TRIDENT-Aggregat an die Fahrzeug-

hydraulik. Diese treibt eine Hydraulikpumpe an.  
o An diese Hydraulik können hydraulische Werkzeuge 

angeschlossen werden oder sie treibt einen Generator an, der 
Strom für ein Schweißgerät liefert oder sie treibt einen Luft-
Kompressor an. 

o Zwischen den Anwendungen wird mittels einer komfortablen 
Fernbedienung gesteuert. 

o Kompakte Abmessungen der gesamten Einheit sparen Platz im 
Fahrzeug 

o Sehr leiser Betrieb auch unter voller Leistung 
o Durch Schnellkupplungen kann das System schnell von einem 

auf ein anderes Fahrzeug umgebaut werden 
o Durch doppeltes Kühlsystem auch in tropischen Ländern 

einsetzbar 
o Einbau in VW CRAFTER, Mercedes SPRINTER oder VW LT 

sowie in IVECO Daily usw. möglich 
 
 
 
 
 
 
  TRIDENT TRIDENT D  
 Voraussetzungen    
 Ölfördermenge von Fahrzeughydraulik 36-42 L/min. 36-42 L/min.  
 Öldruck von Fahrzeughydraulik 180-210 bar 180-210 bar  
 Hydraulik     
 Öldruck für angeschlossene Werkzeuge 150 bar 150 bar  
 Leistung 40 L/min. @140 bar 40 L/min @ 140 bar  
 Öltank 25 Liter 25 Liter  
 Kühlung mit zwei Radiatoren Luft/Öl / zentrifugal Ventilator (12 oder 24 Volt)   
  ja ja  
 Ölfilter integriert (Spin on System) integriert (Spin on system)  
 Fernbedienung zur Auswahl zwischen: Hydraulik/Luft/Strom/Schweißen Hydraulik/Luft/Strom  
 Hydrauliksteuerung 3-Wege-Ventil 3-Wege-Ventil  
 Kompressor  -Typ  2 Zylinder, 2 Stationen 2 Zylinder, 2 Stationen  
 Luftansaugung: 800 Liter/min. 800 Liter/min.  
 Luftaustritt: 600 Liter/min. @ 7 bar 600 Liter/min. @ 7 bar  
 Max. Luftdruck: 10 bar 10 bar  
 Max. Öldruck: 200 bar 200 bar  
 Generatorleistung    
 400 Volt (Dreiphasen) 10 kVA 16 kVA  
 230 Volt (Einfache Phase) 4,5 kVA 6,5 kVA  
 Absicherung 16 Amp 32 Amp  
 Schweißgerät-Typ  SINCRO FW2-DC mit Voltmeter und RCBO Schutz ---  
  Elektromechanischer Typ DC mit 2 Polen und Bürsten ---  
  300A35% - 250A60% - 400A60% ---  
  Energiebedarf 12 kW16PS oder 19kW26PS ---  
  Geeignet für Cellulose Elektroden ---  
  Max. Schweißleistung: 300 Amp ---  
 Schweißleistungsregelung am Schweißkopf oder über die Fernbedienung ---  
 Allgemein    
 Abmessungen 150x45xH70 cm 150x45xH70 cm  
 Gewicht 290 kg mit Flüssigkeiten 250 kg mit Flüssigkeiten  
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3.6.7 Hydraulikwandler, Reduktion von 200 bar auf 1 40-190 bar 
 
 
Leistungsfähiger tragbarer Hydraulikwandler für die 
Verwendung externer Hydraulikquellen, wie Bagger, 
Radlader usw. 
Getrennte Ölkreislauf für Werkzeuge mit separater Kühlung. 
 
Einsatzbereich: 
o Wenn keine eigene Kühlung des Ölkreislaufes vorhanden 

ist. 
o Wenn das Aggregat mehr als die benötigte 

Ölflussmenge liefert. Es kann bis zu einer 
Eingangsdurchflussmenge von 132 l/min verwendet 
werden. 

o Wenn der Druck am Aggregat reduziert werden muss. 
Einsatzbereich der Werkzeuge 140-210 bar (2000-3000 
PSI) und Rückfluss 28 bar  (400 PSI). 

 
 
 
  Eingang Ausgang Abmessung (LxBxH) Gewicht  
 HV-18-300 60-130 L/min. @ 200 bar 30 L/min. @ 140 bar 53x48x51 cm 45 kg  
 HV-18-301 48-94 L/min. @ 200 bar 30 L/min. @ 140 bar 53x48x51 cm 45 kg  
 
 
 
 
 
 
 

3.6.8 Hydraulikwandler, Erhöhung von 140 bar auf 50 0-800 bar 
 
o Für einfache und doppeltwirkende Werkzeuge (Zylinder) 
o Beim Erreichen des Maximaldruckes ertönt ein hörbares 

„Klick“ 
o IP-16-615D – Linearer Druckumwandler ohne weitere 

Kühlung 
o Kolubra H – hydraulisch betriebene Hydraulikpumpe mit 

eigenem Öltank für den Werkzeugkreislauf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ Druckeingang Druckausgang Öldurchlauf Länge Ge wicht  
 IP-16-615D 11-38L/min.@140bar 2L/min@690 bar 11-38 L/min. 25,9 cm 6 kg  
 RV-06-000 Anschlussschlauch mit Schalter   1,18 kg  
 
 Kolubra H 350-700 bar  20-30 L/min. 25x13x11 cm 20 kg  
 RFP-50 Druckregulator 5-45 L/min. @ 10-190 bar 50 L/min. 10x15x5 cm 3 kg  
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4 Schneidwerkzeuge  
4.1 Erdkabel schneiden 
4.1.1 Mechanische Kabelscheren für AL- und CU-Kabel  
 
MH – Mechanische Hebelkabelscheren 
 

o Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und 
mehrdrähtig 

o Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet 
o Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff 
o Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Mit Klemmschutz 
o Nachstellbares Schraubgelenk 

 
 Artikel Werkzeug Schneid- max. zu schneidendes Län ge Gewicht  
   bereich Querschnitt Material    
 MH-20 MH-20 D=20 mm 120 mm² CU, AL-Kabel 360 mm 650 g  
 K-9512500 MH-27/1 D=27 mm 150 mm² CU, AL-Kabel 500 mm 1010 g  
 MH-35 MH-35 D=35 mm 250 mm² CU, AL-Kabel 540 mm 1900 g  
 MH-50 MH-50 D=50 mm 500 mm² CU, AL-Kabel 790 mm 3200 g  
 MH-20-iso MH-20-iso* D=20 mm 120 mm² CU, AL-Kabel 360 mm 670 g  
 K-9517500 MH-27/1-iso* D=27 mm 150 mm² CU, AL-Kabel 500 mm 1050 g  
 MH-35-iso MH-35-iso* D=35 mm 250 mm² CU, AL-Kabel 540 mm 1950 g  
 MH-50-iso MH-50-iso* D=50 mm 500 mm² CU, AL-Kabel 790 mm 3250 g  
 
MH – Mechanische Hebelkabelscheren mit Doppelhebel 
 

o Zzum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und 
mehrdrähtig 

o Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet 
o Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff 
o Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Günstige Übersetzungsverhältnisse durch Doppelhebel 
o Mit Klemmschutz 
o Nachstellbares Schraubgelenk 
o Auswechselbarer, geschmiedeter Messerkopf 

 
 Artikel Werkzeug Schneid- max. zu schneidendes Län ge Gewicht  
   bereich Querschnitt Material    
 K-9521600 MH-27/2 D=27 mm 150 mm² CU, AL-Kabel 600 mm  1850 g  
 K-9527600 MH-27/2-iso* D=27 mm 150 mm² CU, AL-Kabel 600 mm  1900 g  
1000 Volt isoliert , VDE 
 
MH – Mechanische Hebelkabelschere mit Teleskopschen keln 
 

o Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und 
mehrdrähtig 

o Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet 
o Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff 
o Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Günstige Übersetzungsverhältnisse durch Doppelhebel 
o Mit Klemmschutz 
o Nachstellbares Schraubgelenk 
o Auswechselbarer, geschmiedeter Messerkopf 
o Im zusammengeschobenen Zustand leicht im 

Werkzeugkoffer zu transportieren 
 
 Artikel Werkzeug Schneid- max. zu schneidendes Län ge Gewicht  
   bereich Querschnitt Material    
 KW 102686 MH-26-Tele D=26 mm 150 mm² CU, AL-Kabel 350-520 mm 1300 g  
 E-131-300 MH-31-Tele-iso* D=31 mm 150 mm² CU, AL-Kabel 350-520 mm 2000 g  
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ZRS - Zweihand-Ratschenkabelschneider mit Teleskops chenkeln 
 

o Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und 
mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder 
Kunststoffmantel 

o Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet 
o Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet 
o Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff 
o Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungs-

verhältnisse 
o Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und 

Ratschenprinzip 
o Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich 
o Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen  

möglich  
o Schenkel: Aluminium-Oval-Rohr, hochfest 
o Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 - 600 mm 

(kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an 
Arbeitsbedingungen) 

 
 
 Artikel Schneidbereich Querschnitt  Länge Gewicht  
 K-9532038 D=38mm 280mm²  570-770 mm 1980 g  
 K-9532060 D=60mm 740mm²  630-830 mm 3820 g  
 K-9532100 D=100mm 960mm²  630-830 mm 4980 g  
 
 
 
RSO – offene Ratschenkabelscheren 
 

o Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und 
mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder 
Kunststoffmantel 

o Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet 
o Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff 
o Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungs-

verhältnisse 
o Einhandhandbedienung und Ratschenprinzip 
o Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich 
o Einsatz auch unter sehr beengten Platzverhältnissen 

möglich, z. B. in Schaltschränken 
o Kein umständliches Umklappen des Messers 
o Das Messer geht durch Federrückzug in die 

Ausgangsstellung zurück 
o Bestens geeignet für enge Kabelkanäle 

 
 
 Artikel Werkzeug Schneidbereich  Länge Gewicht  
 RSO-24 RSO-24 D=24mm  290 mm 800 g  
 RSO-32 RSO-32 D=32mm  330 mm 900 g  
 RSO-32-iso RSO-32-iso* D=32mm  330 mm 930 g  
 C-2 C-2 D=36mm  330 mm   
 C-4 C-4 D=195mm  485mm   
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KT – Ratschenkabelschneider 
 

o Geräte der Spitzenklasse – jedoch ohne nadelgelagertem 
Excenterantrieb 

 
 
 
 Werkzeug Schneidbereich CU/AL CU/AL CU/AL Fernmel.  Länge Gewicht  
 Artikel-Nr.   sektor mehrdr. feindr.    
 KT-3 D=34mm 240 mm² 185 mm² 300 mm² 300 mm² 250 mm 900 g  
 KT-4 D=52mm 480 mm² 400 mm² 500 mm² 500 mm² 325 mm 1200 g  
 
 
 
 
KT – Ratschenkabelschneider 
 

o Äußerst stabile und leichtgängige Profi- Kabelschneider 
o Zum Schneiden von CU- und AL-Kabel, ein- und 

mehrdrähtig 
o Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet 
o Drehmesser und Schneidplatte bestehen aus Chrom-

Nickel- Stahl 
o Sehr leichtgängige Geräte der Spitzenklasse - 

nadelgelagerter Excenterantrieb erzeugt den 
Schneidenvortrieb 

o Schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungs-

verhältnisse 
o Seit Jahren bewährter Zahnklinkenantrieb 

Ratschenprinzip. 
o Alle Stahlteile sind gehärtet 
o Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich 
o Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich 

 
 
 
 Werkzeug Schneidbereich Fernmel. CU/AL CU/AL CU/AL  Länge Gewicht  
 Artikel-Nr.   sektor mehrdr. feindr.    
 KT-34 D=34mm 240 mm² 185 mm² 300 mm² 300 mm² 250 mm 900 g  
 KT-42* D=42mm 300 mm² 300 mm² 300 mm² 300 mm² 250 mm 1000 g  
 KT-45 D=45mm 300 mm² 300 mm² 300 mm² 300 mm² 250 mm 1100 g  
 KT-52 D=52mm 480 mm² 400 mm² 500 mm² 500 mm² 325 mm 1200 g  
 KT-62 D=62mm 750 mm² 750 mm² 750 mm² 750 mm² 410 mm 2000 g  
 KT-62-HD* D=62mm 750 mm² 750 mm² 750 mm² 750 mm² 410 mm 2200 g  
 KT-80* D=80mm 1000 mm² 1000 mm² 1000 mm² 1000 mm² 610 mm 3000 g  
* trennt auch Kabel mit dünner Stahlblechummantelung 
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KT – Ratschenkabelschneider, universal 
 

o Der Einhand Universal- und Stahlseilschneider besitzt 
einen patentierten Aufbau mit auswechselbaren 
Schneidsegmenten. Daraus ergeben sich neue 
Möglichkeiten, da auf eine spezielle Schneidanforderung 
eine optimale Material / Formanpassung gestaltet werden 
kann 

o Alle Formen von stahlummantelten / stahlarmierten Seilen, 
Kabeln und Schläuchen lassen sich mit diesem Werkzeug 
trennen. Bei Verschleiß oder Anforderungswechsel, sind 
nur die Schneidsegmente auszutauschen 

o Der neue 12/14 mm breite Antrieb hält höchsten 
Beanspruchungen stand 

o Mit Schneidmesser „B“ zum Schneiden von CU- und AL-
Kabel, ein- und mehrdrähtig 

o Sehr leichtgängige Geräte der Spitzenklasse – doppelt 
nadelgelagerter Excenterantrieb erzeugt den Schneiden-
vortrieb 

o Schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungs-

verhältnisse 
o Seit Jahren bewährter Zahnklinkenantrieb 

Ratschenprinzip. 
o Alle Stahlteile sind gehärtet 
o Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich 
o Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich 

 
 
 
 Werkzeug       Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 KT-50-uni Werkzeug zur Aufnahme von Schneidsegmenten    1100 g  
 
 Schneidsegmente B C S S-1 S-2  
  mm² mm mm² mm mm² mm mm² mm mm² mm  
 AL 150 30 600 50 600 50 500 50 400 50  
 CU 150 30 400 50 400 50 300 50 240 50  
 Flex. Stahlseil  10 --- ---  12  12  12  
 ACSR 70/10 11,7 --- --- --- --- (       siehe extra Tabelle       )  
 INOX 19x1 --- --- --- --- --- ---  8  8  
 Abspanndraht --- --- --- --- --- --- 7x2,6 8 7x3 9,5  
 Tragseilkabel 70/300 12/30 --- --- --- --- --- --- --- ---  
 RI Conductor --- --- --- --- 150 14 150 14 107 10  
 Baustahl 235JR+AR  8 --- --- --- ---  8  10  
 Schrauben Festigkeit 8.8  8 --- --- --- ---  8  8  
 Pianodraht --- --- --- --- --- --- --- ---  5  
 
 

      
Messer: B C S S-1 S-2 
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4.1.2 D=32mm – Hydraulische Akkuschere 
 
AS-32 – Akku-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion 
o Zum Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und 

Aluminium-Kabeln 
o Drehbarer Schneidkopf  
o Automatische Druckbegrenzung 
o Automatischer Rücklauf nach vollendetem 

Schneidvorgang 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Schneidkopf: Schere, drehbar, 330° 
Schneidkraft: 15 kN 
Schneidzeit: 4 sec. 
Schneidbereich: max. Kabelgröße mehrdrähtig D=32mm, 

     z. B. 4x50mm² NYY 
 max. Kabelgröße feindrähtig D=14mm, 

     z. B. H07V-R1x50mm² 
Akku: 9,6 Volt / 2,0 Ah NiMH (RAM-2) 
Akkuladezeit: 40 Minuten (Standard-Ladegerät) 
 15 Minuten (Schnell-Ladegerät) 
Lieferumfang:  Hydr. Akkukabelschneider inkl. einem Akku, 

Standard-Ladegerät und Transportkoffer 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 AS-32-K9* D=32mm  15 kN 320 mm 1,8 kg  
* = von Textron 

 
 
 

4.1.3 D=38 mm – Mechanischer Sichelschneider  
 
AS-38-M – Mechanischer Akku-Kabelschneideraufsatz 
����

o Schneiden von Kabeln bis zu Ø 38 mm 
o Besonders gutes Schnittbild durch kreisförmigen Schnitt 
o 10  mm Antriebswelle passend für alle Bohrmaschinen und 

Akkuschrauber. –  Sie können vorhandene Maschinen 
nutzen 

o Robuste Bauweise erlaubt Einsatz auch unter härtesten 
Bedingungen 

o Schneidkraft: Abhängig vom Antriebsgerät 
o Antrieb: mechanisch 

 
 
Schneidkraft: 15 kN 
Lieferumfang: Kabelschneideraufsatz inkl. Transportkoffer 

Lieferung erfolgt ohne Bohrmaschine / 
Akkuschrauber 

 
 
 Werkzeug max. Kabeldurchmesser  Schneidkraft   Gew icht  
 AS-38-M 38 mm  ---   2,5 kg  
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4.1.4 D=50 mm – Sichelschneider 
 
AS-50-M – Mechanischer Akku-Kabelschneider 
 
 
Merkmale: 
 

o Schneiden von Kabeln bis zu Ø 50 mm im Bereich EVU, 
Stadtwerke und deren Dienstleister, Telekommunikation 
usw. 

o Besonders gutes Schnittbild durch kreisförmigen Schnitt 
o Ca. 70 Schnitte mit einer Akkuladung 
o Sicheres Arbeiten durch den Sicherheitsschalthebel 
o Robuste Bauweise erlaubt Einsatz auch unter härtesten 

Bedingungen 
o Schneiddurchmesser: bis 50 mm 
o Schneidkraft: 25 kN 
o Gewicht: 2,8 kg (inkl. Akku) 
o Länge: 105 mm 
o Antrieb: mechanisch 
o  

Lieferumfang:  Mech. Akkukabelschneider inkl. einem Akku, 
Standard-Ladegerät und Transportkoffer 

 
 
 Werkzeug max. Kabeldurchmesser  Schneidkraft   Gew icht  
 AS-50-M 50 mm  25 kN   2,8 kg  
* = von Izumi (REC-50) 

 
 

4.1.5 D=65 mm – Schere 
 
AS-65-S-K18 – Akku-Hydraulischer Kabelschere 
 
 
Merkmale: 
 

o Schneiden von Kabeln bis zu Ø 65 mm im Bereich EVU, 
Stadtwerke und deren Dienstleister 

o Offener Schneidkopf, 360° drehbar 
o Zweistufenhydraulik 
o Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln 
o Schneiddurchmesser: bis 65 mm 
o Schneidkraft: 40 kN 
o Gewicht: 6,3 kg (inkl. Akku) 
o Antrieb: hydraulisch 

 
Akku: 18,0 Volt / 3,0 Ah Li-Ion 

o  
Lieferumfang: Hydr. Akkukabelschere, inkl. einem Akku, 

Standard-Ladegerät und Transportkoffer 
 
 
 Werkzeug max. Kabeldurchmesser  Schneidkraft   Gew icht  
 AS-65-S-K18* 65 mm  40 kN   6,3 kg  
* = von Textron 
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4.1.6 D=55 mm – Guillotine 
 
Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln, bis zu einem Durchmesser von 55 mm. 
 
S-55 – Hydraulischer Schneidkopf 
 

o Der Schneidkopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bzw. 850 bar betrieben werden 

o Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa)  
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=55mm, z. B. 4x150 mm² NYY 
Lieferumfang: Schneidkopf 
Zubehör: Tragetasche (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 S-55-F D=55mm  43 kN 300 mm 3,0 kg  
 
HS-55 – Hand-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion 
o Drehbarer Schneidkopf mit Klappverschluss und 

Messerführung 
o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Schneidkopf: aufklappbar, drehbar, 180° 
Schneidkraft: 43 kN 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=55mm, z. B. 4x150 mm² NYY 
Lieferumfang: Hydr. Kabelschneider inkl. Tragetasche 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 HS-55-F D=55mm  43 kN 560 mm 3,7 kg  
 
AS-55-F – Akku-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Drehbarer Schneidkopf mit Klappverschluss und 
Messerführung 

o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 
o Ladezustandsanzeige 
o Überwachung der Wartungsprüfung (15000 Zyklen) 
o Ergonomie und Gleichgewicht ermöglichen einhändiges 

Schneiden 
o Anschlussmöglichkeit für Manometer zur Prüfung des 

Schneiddruckes 
o Von Außen auswechselbare Kohlebürsten des 

Elektromotors 
 
Schneidkopf: aufklappbar, drehbar, 180° 
Schneidkraft: 43 kN 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=55mm, z. B. 4x150 mm² NYY 
Akku: 14,4 Volt DC / 3,0 Ah NiMH – kein Speichereffekt 
Akkuladezeit: 70 Minuten (Standard-Ladegerät) 
 30 Minuten (Schnell-Ladegerät) 
Lieferumfang: Hydr. Akkukabelschneider inkl. einem Akku  
Zubehör: Ladegerät und Transportkoffer oder Tasche (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 AS-55-F14 D=55mm  43 kN 505 mm 6,2 kg  
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4.1.7 D=85 mm – Guillotine 
 
Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln, bis zu einem Durchmesser von 85 mm. 
 
S-85 – Hydraulischer Schneidkopf 
 

o Der Schneidkopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bzw. 850 bar betrieben werden 

o Schneidet Stahlarmierungen und Erdungskabel (NKBA) 
o Spezialklappverschluss zum Öffnen des Kopfes in jeder 

Messerstellung, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) oder 850 bar (85 MPa) 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=85mm, z. B. 4x240 mm² NYY 
Lieferumfang: Schneidkopf 
Zubehör: Tragetasche (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Schneidbereich Schneidkraft  Länge Gewich t  
 S-85 D=85mm 70 kN bei 700 bar  85 kN bei 850 bar 405 mm 5,0 kg  
 
HS-85 – Hand-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion 
o Spezialklappverschluss zum Öffnen des drehbaren Kopfes 

in jeder Messerstellung, mit Sicherung gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen 

o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Schneidkopf: aufklappbar, drehbar, 180° 
Betriebsdruck: 700 bar 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=85mm, z. B. 4x240 mm² NYY 
Lieferumfang: Hydr. Kabelschneider inkl. Tragetasche 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 HS-85 D=85mm  60 kN 560 mm 6,5 kg  
 
AS-85-F – Akku-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manueller Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 
o Ladezustandsanzeige 
o Überwachung der Wartungsprüfung (15000 Zyklen) 
o Ergonomie und Gleichgewicht ermöglichen einhändiges 

Schneiden 
o Anschlussmöglichkeit für Manometer zur 

Schneiddruckprüfung 
o Von Außen auswechselbare Kohlebürsten des 

Elektromotors 
 
Schneidkopf: aufklappbar, drehbar, 180° 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=85mm 
 z. B. 3x240 +1x95 mm² oder 1x630 mm² NYY 
Akku: 14,4 Volt / 3,0 Ah NiMH – kein Speichereffekt 
Akkuladezeit: 70 Minuten (Standard-Ladegerät) 
 30 Minuten (Schnell-Ladegerät) 
Lieferumfang: Hydr. Akkukabelschneider inkl. einem Akku, Standard-Ladegerät und Transporttasche 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 AS-85-F14 D=85mm  55 kN 575 mm 9,4 kg  
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4.1.8 D=85 mm – Schere 
 
AS-85-S-K18 – Hydraulische Akku-Kabelschere 
 
Merkmale: 
 

o Schneiden von Kabeln bis zu Ø 85 mm im Bereich EVU,  
Stadtwerke und deren Dienstleister 

o Offener Schneidkopf, 360° drehbar 
o Zweistufenhydraulik 
o Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln 
o Schneidleistung: 70 Schnitte @ 4x240 mm² NYY 
o Schneiddurchmesser: bis 85 mm 

 
Schneidkraft:  60 kN 
Akku: 18,0 Volt / 3,0 Ah Li-Ion 
Gewicht:  6,3 kg (inkl. Akku) 
Lieferumfang: Hydr. Akkukabelschneider inkl. einem Akku, Standard-

Ladegerät und Transportkoffer 
 

 
 
 
 Werkzeug max. Kabeldurchmesser  Schneidkraft   Gew icht  
 AS-85-S-K18* 85 mm  30 kN   6,9 kg  
 AS-105-S-K18* 105 mm  74 kN   9,4 kg  
* = von Textron 
 
 
 

4.1.9 D=95 mm – Schere 
 
Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln, bis zu einem Durchmesser von 95 mm. 
 
S-95-S – Hydraulischer Schneidkopf 
 

o Der Schneidkopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bzw. 850 bar betrieben werden 

o Sehr kompakte Scheren-Konstruktion 
o Schneidet auch Kabel mit Weichbandarmierung 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=95mm  
 z. B. 4x240 mm² NYY 
Lieferumfang: Schneidkopf 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 S-95-S D=95mm  130 kN 420 mm 9,2 kg  
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4.1.10 D=120 mm – Guillotine 
 
Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln, bis zu einem Durchmesser von 120 mm. 
 
S-120 – Hydraulischer Schneidkopf 
 

o Der Schneidkopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bzw. 850 bar betrieben werden 

o Stabile und kompakte Konstruktion 
o Schneidet auch Kabel mit Stahlarmierung 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa)  oder 850 bar (85 MPa) 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=120mm  
 z. B. 4x240 mm² NYY 
Lieferumfang: Schneidkopf 
Zubehör: Transportwagen (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Schneidbereich Schneidkraft  Länge Gewich t  
 S-120 D=120mm 100 kN bei 700 bar 120 kN bei 850 bar 530 mm 9,6 kg  
 
 
 

4.1.11 D=140 –180 mm – Guillotine 
 
Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln, bis zu einem Durchmesser von 180 mm. 
 
 
S-180 – Hydraulischer Schneidkopf für doppeltwirken de Pumpen 
 

o Der Schneidkopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bar betrieben werden 

o Stabile und kompakte Konstruktion 
o Nachschleifbare Messer 
o Schneidet auch Kabel mit Armierung 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa)  
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=180mm  
Lieferumfang: Schneidkopf 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Abmessung Ge wicht  
 S-140-DW D=140mm für Seekabel 490 kN 93x30x21 cm 90 kg  
 S-160-DW D=160mm  282 kN Länge: 8/7 cm 63 kg  
 S-180-DW D=180mm für Seekabel 735 kN 137x55x40 cm 160 kg  
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4.1.12 Sicherheitsschneidanlagen 
 
Diese Sicherheitsschneidanlagen sind für DIN EN 50110-1 
(VDE 0105 Teil 1) § 6.2.3 zugelassen. Sie werden verwendet 
zum Schneiden von Nieder- und Mittelspannungskabeln bis  
60 kV. Sie sind gemäß DIN EN 50340 (VDE 0682 Teil 661) 
gefertigt. 
 
Wird ein versehentlich unter Spannung stehendes Kabel 
geschnitten, besteht keine Gefahr für den Bedienenden. 
 
Der 10,5 Meter lange Spezialhochdruckschlauch, der die 
Pumpe mit dem Schneidkopf verbindet, garantiert höchste 
Sicherheit durch sein Isoliervermögen. Eine Kontrolle des 
Schneidvorganges erfolgt durch Beobachten des Manometers 
an der Pumpe, weil der Schneidkopf in der Regel beim 
Schneiden eines Kabels nicht zu sehen ist. 
 
Lieferumfang:  Hydraulische Schere mit Hochdruckschlauch 10,5 Meter lang, mit leckfreier Kupplung, 

Zweistufen-Hydraulikpumpe auf Fußgestell, mit Fußbetätigungshebel, Transportkoffer, 
Betriebsfertig mit isolierendem Spezialöl gefüllt. 

 
 Werkzeug Art Schneidbereich Schneidkraft  Gewicht  
 SSA-85 Guillotine D=85mm 60 KN  26,0 kg  
 SSA-95-S Schere D=95mm 130 kN  31,0 kg  
 SSA-120 Guillotine D=120 mm 100 kN  30,0 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anstelle eine Fußpumpe liefern wir diese Sicherheits-
schneidanlagen auch mit einer hydraulischen Akkupumpe  
AP-2-25-SSA. 
Diese Pumpe wird mit Li-Ionen Akkus ausgeliefert und hat  
25,2 Volt Spannung und 3,3 Ah bis 8,8 Ah Kapazität. 
 
 
 Werkzeug Art Schneidbereich Schneidkraft  Gewicht  
 SSA-85-AP Guillotine D=85mm 60 KN  26,0 kg  
 SSA-95-S-AP Schere D=95mm 130 kN  31,0 kg  
 SSA-120-AP Guillotine D=120 mm 100 kN  30,0 kg  
 
 
 

�������� �
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Information zu Sicherheitsschneidanlagen  
nach EN 50340 
 
Wozu benötigt man eine Sicherheitsschneidanlage? 
 
Grundlage für den Betrieb von elektrischen Anlagen ist die DIN EN 50110-1 (VDE 0105 Teil 1). Hierin 
werden allgemeine Grundsätze, Betriebsvorgänge, Arbeitsmethoden und Instandhaltung beschrieben 
und festgelegt. Diese Vorschrift hat Gesetzescharakter und ist für den gesamten EU-Bereich bindend. 
 
In § 6.2.3 wird das Thema „Spannungsfreiheit feststellen“ behandelt. In Absatz 2 wird hierzu festgelegt:  
“Wenn freigeschaltete Kabel an der Arbeitsstelle nicht eindeutig ermittelt werden können, sind andere 
bewährte Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, z. B. die Anwendung geeigneter Kabelschneid- oder 
Kabelbeschussgeräte.“  
 
In einer weiteren Vorschrift, der DIN EN 50340 (VDE 0682 Teil 661) sind hydraulische 
Kabelschneidgeräte zur Verwendung in / an elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 30 kV 
(30.000 V) beschrieben die nach DIN EN 50110-1 § 6.2.3 als geeignete Kabelschneidgeräte bezeichnet 
sind. Diese Vorschrift ist eine EN-Norm und hat ebenfalls EU-weite Gültigkeit.  
 
In dieser Norm werden die notwendigen Eigenschaften und Prüfungsanforderungen für 
Kabelschneidgeräte zur Verwendung in / an elektrischen Anlagen mit einer Nennspannung bis 30 kV 
(30.000 V) festgelegt.  
 
Die BG schreibt hierzu in den BG-Regeln für Sicherheit und Gesundheit Heft „Arbeiten mit 
Kabelschneidgeräten“: „Diese Sicherheitsregeln sind zum Schutz von Versicherten gegen die Einwirkung 
von gefährlichen Körperströmen und des unter Umständen auftretenden Lichtbogens bei der Benutzung 
von Kabelschneidgeräten anzuwenden.“ 
 
In welchem Zeitabstand sind Sicherheitsschneidanlag en zu Wartung?  
 
Sicherheitsschneidanlagen sind alle zwei Jahre zu Warten . Die Wartung muss mit einer Prüfplakete 
dokumentiert werden. 
 
 
 
 
Hitzeschutzdecken 
 
Sie dienen zur Abdeckung der Schnittstelle bei der Prüfung von Spannungsfreiheit mittels einer 
Sicherheitsschneidanlage (verschiedene Größen). 
 
Die Decken schützen vor den Auswirkungen des auftretenden Lichtbogens, d. h. Wärmestrahlung, 
Blendung und umherfliegende Teile. Es sind verschiedene Größen erhältlich (siehe Preisliste). 
 
Dauertemperaturbeständigkeit 1100°C - Kurzfristig b is 1300°C 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtbogen (10.000 KV) eines Schneidversuches eines unter Spannung stehenden Leiters. 
�
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4.2 ACSR-Kabel und Stahlseile schneiden 
4.2.1 Mechanische Scheren für Drahtseile 
 
RSO – offene Ratschen-Drahtseilscheren 
 

o Zum Schneiden von flexiblen Drahtseilen 
o Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff 
o Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungs-

verhältnisse 
o Einhandhandbedienung und Ratschenprinzip 
o Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich 
o Einsatz auch unter sehr beengten Platzverhältnissen 

möglich, z. B. in Schaltschränken 
o Kein umständliches Umklappen des Messers 
o Das Messer geht durch Federrückzug in die 

Ausgangsstellung zurück 
 
 Werkzeug Schneidbereich Länge Schnittgut  Gewicht  
 RS0-13-ST D=13mm 285 mm Flexible Drahtseile bis 13mm  0,8 kg  
    Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis 10mm   
 
 
RS – Ratschendrahtseilschneider 
 

o Zum Schneiden von flexiblen Drahtseilen 
o Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet 
o Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff 
o Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Kraftsparendes Schneiden durch optimale 

Übersetzungsverhältnisse 
o Einhandhandbedienung und Ratschenprinzip 
o Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich 
o Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich 

 
 Werkzeug Schneidbereich Länge Schnittgut  Gewicht  
 RS-13-ST D=13mm 160 mm Flexible Drahtseile bis 13mm  0,7 kg  
    Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis 10mm   
 RS-16-ST D=16mm 290 mm Flexible Drahtseile bis 16mm  1,0 kg  
    Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis 14mm   
 
HRS – Zweihand-Ratschendrahtseilschneider (Hebelrat schenschneider) 
 

o Zum Schneiden von flexiblen Drahtseilen 
o HRS-13 auch zum Schneiden von ACSR-Kabel 
o Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet 
o Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff 
o Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen 
o Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungs- 

verhältnisse 
o Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und 

Ratschenprinzip 
o Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich 
o Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich 
o Schenkel aus Stahlrohr 

 
 Werkzeug Schneidbereich Länge Schnittgut  Gewicht  
 HRS-13-ST D=13mm 410 mm ACSR-Kabel  1,3 kg  
 HRS-26-ST D=26mm 635 mm Flexible Drahtseile bis 26mm  4,0 kg  
    Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis 18mm   
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4.2.2 D=20 mm – Schere 
 
AS-20 – Akku-Hydraulischer Kabelschneider ACSR 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion 
o Zum Schneiden von AL/Stahl-Seilen bis D=15mm 
o Zum Schneiden von CU-Lamellen-Schienen bis 

5x24x1mm 
o Drehbarer Schneidkopf  
o Automatische Druckbegrenzung 
o Automatischer Rücklauf nach vollendetem 

Schneidvorgang 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Schneidkopf: Schere, drehbar, 330° 
Schneidkraft: 25 kN 
Schneidzeit: 4 sec. 
Schneidbereich: max. Kabelgröße mehrdrähtig D=20mm, 

     abhängig vom Kabeltyp  
     (z.B. 150mm² HD CU, 100mm² ACSR) 

Akku: 9,6 Volt / 2,0 Ah NiMH (RAM-2) 
Akkuladezeit: 40 Minuten (Standard-Ladegerät) 
 15 Minuten (Schnell-Ladegerät) 
Lieferumfang: Hydr. Akkukabelschneider inkl. einem Akku, Standard-

Ladegerät und Transportkoffer 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 AS-20-K9* D=15mm  25 kN  1,9 kg  
* = von Textron 
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4.2.3 D=25 mm, für Freileitungen ACSR – Guillotine 
 
Geeignet zum Schneiden von Aluminium-Stahl-Seilen (ACSR), Aluminium- und Kupferkabeln bis zu 
einem Durchmesser von 25 mm. 
 
S-25-ST – Hydraulischer Schneidkopf 
 

o Der Schneidkopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bar betrieben werden 

o Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=25mm 
 z. B. ACSR, Aluminium-Stahl-Seile  
 300/50, 305/40, 340/30 mm²   
Lieferumfang: Schneidkopf 
Zubehör: Tragetasche (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 S-25-ST D=25mm  55 kN 280 mm 2,1 kg  
 
HS-25-ST – Hand-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion  
o Drehbarer Schneidkopf mit Klappverschluss und 

Messerführung 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Schneidkopf: aufklappbar, drehbar, 180° 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=25mm 
 z. B. ACSR, Aluminium-Stahl-Seil  
 300/50, 305/40, 340/30 mm²   
Lieferumfang: Hydr. Kabelschneider inkl. Transportkoffer 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 HS-25-ST-F D=25 mm, Einfachkolbenhydraulik 60 kN 425 mm 4,0 kg  
 HS-26-ST-F D=25 mm, Doppelkolbenhydraulik 60 kN 430 mm 4,2 kg  
 
AS-25-ST – Akku-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion 
o Drehbarer Schneidkopf mit Klappverschluss und 

Messerführung 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Schneidkopf: aufklappbar, drehbar, 180° 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=25mm 
 z. B. ACSR, Aluminium-Stahl-Seil   
  300/50, 305/40, 340/30 mm²   
Akku: 12,0 Volt / 2,2 Ah NiMH 
Akkuladezeit: 60 Minuten (Standard-Ladegerät) 
 25 Minuten (Schnell-Ladegerät) 
Lieferumfang: Hydr. Akkukabelschneider ohne Akku 
Zubehör: Akku, Ladegerät und Transportkoffer bitte extra bestellen 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 AS-25-ST-F12 D=25mm, 12,0 Volt Einfachkolbenhydraulik 55 kN 320 mm 3,8 kg  
 AS-25-ST-F14 D=25mm, 14,4 Volt Doppelkolbenhydraulik 55 kN 350 mm 4,5 kg  
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4.2.4  D=45 mm, für Freileitungen ACSR – Guillotine  
 
Geeignet zum Schneiden von Aluminium-Stahl-Seilen (ACSR), Aluminium- und Kupferkabeln bis zu 
einem Durchmesser von 45 mm. 
 
S-45-ST – Hydraulischer Schneidkopf 
 

o Der Schneidkopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bzw. 850 bar betrieben werden 

o Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) oder 850 bar (85 MPa) 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=45mm 
 z. B. ACSR, Aluminium-Stahl-Seil  1055/45 mm²  
Lieferumfang: Schneidkopf 
Zubehör: Tragetasche (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 S-45-ST D=45mm  60 kN 300 mm 4,2 kg  
 
HS-45-ST – Hand-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion 
o Drehbarer Schneidkopf mit Klappverschluss und 

Messerführung 
o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Schneidkopf: aufklappbar, drehbar, 180° 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=45mm 
 z. B. ACSR, Aluminium-Stahl-Seil  1055/45 mm²  
Lieferumfang: Hydr. Kabelschneider inkl. Tragetasche 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 HS-45-ST D=45mm  60 kN 650 mm 5,8 kg  
 
AS-45-ST-F – Akku-Hydraulischer Kabelschneider 
 

o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 
o Ladezustandsanzeige 
o Drehbarer Schneidkopf mit Klappverschluss und 

Messerführung  
o Überwachung der Wartungsprüfung (15000 Zyklen) 
o Ergonomie und Gleichgewicht ermöglichen einhändiges 

Schneiden 
o Anschlussmöglichkeit für Manometer zur Prüfung des 

Schneiddruckes 
o Von Außen auswechselbare Kohlebürsten des 

Elektromotors 
 
Schneidkopf: aufklappbar, drehbar, 180° 
Schneidbereich: max. Kabelgröße D=45mm,  
 z. B. ACSR, Aluminium-Stahl-Seil  1055/45 mm²  
Akku: 14,4 Volt DC / 3,0 Ah NiMH – kein Speichereffekt 
Lieferumfang: Hydr. Akkukabelschneider inkl. einem Akku, Standard-Ladegerät und Transporttasche 
 
 Werkzeug Schneidbereich  Schneidkraft Länge Gewich t  
 AS-45-ST-F14 D=45mm  55 kN 485 mm 5,8 kg  
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4.3 Drahtseilschneider 
 
HS-31-ST –Hydraulischer Kabelschneider 
 
 
 
 
 
S-31-ST   Für Drahtseile, zum Anschluss an 700 bar Hydraulikpumpen 
HS-31-ST  Für Drahtseile, mit integrierter Hydraulikpumpen  
 
 
 Werkzeug Durchmesser  Schneidkraft Gewicht  
 S-31-ST bis 31 mm  20 t 11,3 kg  
 HS-31-ST bis 31 mm  20 t 10,4 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serie HDSS - Drahtseilschneider 
 
 
Für Drahtseile, mit integrierter Hydraulikpumpe 

o Mit Federrückzug, einfachwirkende Ausführung 
 
 
 Werkzeug Durchmesser   Abmessungen Gewicht  
 HDSS-19 bis 19 mm   345x93x64mm 9,5 kg  
 HDSS-28 bis 28 mm   374x105x67mm 15,5 kg  
 HDSS-44 bis 44 mm   490x125x84mm 30,0 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serie DSS - Drahtseilschneider 
 
 
Für Drahtseile, zum Anschluss an doppeltwirkende 700 bar 
Hydraulikpumpen 

o Doppeltwirkende Ausführung 
o Schneidet Drahtseile und Stahlstäbe 

 
 
 Werkzeug Seil-Durchmesser Rundmaterial Schneidkraf t Abmessungen Gewicht  
 DSS-38-DW bis 38 mm bis 20mm 350 k N 400x155x270mm 30 kg  
 DSS-63-DW bis 63 mm bis 32mm 780 kN 450x200x390mm 60 kg  
 DSS-90-DW bis 90 mm bis 32mm 780 kN 515x200x390mm 70 kg  
 DSS-114-DW bis 114 mm bis 40mm 1175 kN 570x280x445mm 95 kg  
 
 
 

HS-31-ST 

HDSS-44 

DSS-63 
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4.4 Recycling Kabelscheren mit doppeltwirkendem Zyl inder 
 
Recycling Scheren Serie EG 
 

o Tragbare Scheren, geeignet für Metallrohre, Kabel, Seile, 
... 

o Präzise Bedienung durch Daumendruck in jeder 
Arbeitslage am Sterngriffventil 

o Nachschleifbare Messer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Artikel-Nr. Öffnungsweite Druckkraft bei 700 bar Gewicht  
 EG-S-130-S-DW EG-1502055 130 mm 244 kN 11,8 kg  
 EG-S-145-S-DW EG-1502049 145 mm 298 kN 18,0 kg  
 EG-S-170-S-DW EG-1502033 170 mm 777 kN 24,2 kg  
 EG-S-240-S-DW EG-1501195 240 mm 180 kN 15,5 kg  
 EG-S-160-S-DW EG-1501015 160 mm 139 kN 23,0 kg  
   mit Messerführung z.B. für Kabelschnitte    
�
Recycling Scheren Serie LU 
�

o Die idealen Schneidgeräte für mobile Anwendungen auf 
Schrottplätzen, in Gebäuden oder auf Baustellen 

o Bestens für Schneidarbeiten unter Wasser geeignet 
o Präzise Bedienung durch Daumendruck in jeder Arbeitslage am 

Sterngriffventil 
o Zentralbolzen mit Schmiernippel 
o Nachschleifbare Messer 

 
 

o Lieferbar mit unterschiedlichen Messerformen für jeden Einsatzfall 
 
 
 Werkzeug Öffnungsweite Kabel-Durchmesser Druckkraf t bei 500 bar Gewicht  
 LU-S-100-S-DW 102 mm bis  80 mm 195 kN 9,7 kg  
 LU-S-125-S-DW 125 mm bis 100 mm 270 kN 13,8 kg  
 LU-S-132-S-DW 132 mm bis 100 mm 689 KN 23,5 kg  
 LU-S-150-S-DW 150 mm bis 120 mm 270 kN 15,0 kg  
 LU-S-180-S-DW 180 mm bis 140 mm 680 kN 19,2 kg  
 
TW-NP-5-DW – Transportwagen für Recyclingscheren 
 

o Stabiles Gestell zur Aufnahme der Elektrohydraulikpumpe  
einer Hydraulikschlauchleitung und eines doppelt-
wirkenden Schneidkopfes 

 
 
 
 
 
 
 Werkzeug       
 TW-NP-5-DW       
�

EG-S-130-S-DW EG-S-170-S-DW 

EG-S-160-S-DW 

EG-S-240-S-DW 

LU-S-125-DW 
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4.5 Recycling/Rettungsscheren mit Elektromotor 
 
18 Volt Akku Rettungsschere 
 

o Tragbare Rettungsschere, geeignet für Metallrohre, Kabel, 
Seile, ... 

o Mit integrierter Hydraulik 
o Inkl. 18 Volt DeWALT Akku, Ladegerät und Koffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Artikel-Nr. Öffnungsweite Schneidkraft be i 550 bar Gewicht  
 EG-AS-130-S-E18 EG-1502255 130 mm 189 kN 12,5 kg  
 
�
230 Volt Elektro Rettungsschere 
 

o Tragbare Rettungsschere, geeignet für Metallrohre, Kabel, 
Seile, ... 

o Mit integrierter Hydraulik 
o 230 Volt Motor 

 
 
 
 
 
 Werkzeug Artikel-Nr. Öffnungsweite Schneidkraft be i 600 bar Gewicht  
 EG-ES-130-S EG-1502059 130 mm 189 kN 15,4 kg  
�
 
 
Industrie- und Kabelscheren mit Bogenmessern und An steuerung über Pumpe  
 
 

o Die idealen Schneidgeräte für stationäre Anwendungen in 
Industrieanlagen und Automaten 

o Steuerung über Hydraulikpumpe oder Anschluss an 
Fertigungsanlagen 

o Nachschleifbare Messer 
o Anschlussboden für Hydraulikleitungen 
o Lieferbar mit unterschiedlichen Messerformen für jeden 

Einsatzfall 
o Zentralbolzen mit Schmiernippel 
o Diese Schneider werden Mit Pumpe NP-5-DW-MV 

betrieben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Öffnungsweite  Druckkraft bei 500 bar Gew icht  
 LSI-511-AB 132 mm  689 kN 20,3 kg  
 LSI-501-AB 180 mm  540 kN 20,5 kg  
 LSI-530-AB 279 mm  552 kN 20,1 kg  
 LSI-630 125 mm  311 kN 20,0 kg  
 

��� � ��� �

��� � 	

 � �� �
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4.6 Stahlschneider / Bolzenschneider 
4.6.1 Mechanische Stahlschneider 
 
 
KM – Mattenschneider 
 

o Top-Qualität – mit Dreischneiden- 
Wechselmesser 

o Schneiden HRC58 / 2200 N/mm² 
 
 
 Werkzeug  HRC 40 HRC 40   Länge Gewicht  
 Artikel-Nr.  einfach doppelt      
 KM-8  8 mm 6,5 mm   800 mm 3,4 kg  
 KM-10-L  10 mm 8 mm   1000 mm 3,9 kg  
 
 
 
K – Stahlschneider 
 

o Top-Qualität – mit Dreischneiden- 
Wechselmesser 

o Schneiden HRC58 / 2200 N/mm² 
 
 
 Werkzeug  HRC 19 HRC 36 HRC 48 HRC 52 Länge Gewich t  
 Artikel-Nr.         
 K-6  9 mm 8 mm 6,5 mm  630 mm 3,0 kg  
 K-8  10 mm 10 mm 8 mm  700 mm 3,3 kg  
 
 
 
RI – Stahlschneider 
 

o Spitzen-Qualität – mit Dreischneiden- 
Wechselmesser 

o Schneiden HRC60 / 2300 N/mm² 
o Speziell für die Drahtindustrie 
o Mit verstärkter Messerhalterung 

 
 
 Werkzeug  HRC 19 HRC 36 HRC 48 HRC 52 Länge Gewich t  
 Artikel-Nr.   1200 N/mm² 1600 N/mm² 1800 N/mm²    
 RI-08  8 mm 8 mm 6 mm 4 mm 700 mm 3,4 kg  
 RI-10  12 mm 12 mm 10 mm 6 mm 800 mm 5,5 kg  
 RI-12  13 mm 13 mm 12 mm 8 mm 900 mm 6,1 kg  
 RI-16  16 mm 16 mm 14 mm 12 mm 1250 mm 11,5 kg  
 
 
Dreischneiden Wechselmesser 
 

o Mehrfach einsetzbar 
o Leichter Wechsel 

 
 
 
 
 
 
 Werkzeug         
 Artikel-Nr.         
 KR-00040 Chrom Spezial   HRC 58 / 2200 N/mm² für Serie KM und K    
 KR-00050 Extra  HRC 60 / 2300 N/mm² für Serie RI    
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4.6.2 Akku-hydraulischer Stahlschneider 
 
OS-13-ACN / Akku 
 

o Elektrohydraulischer Stahlschneider mit Akku Antrieb 
für die Bau- und Drahtindustrie 

o Schnittleistung: max. Æ 13 mm 
o Schnittgeschwindigkeit: 4,0 sec. 
o 12 Volt / 2,0 Ah NiCd  
o Lieferumfang:  

- OS13-ACN/AKKU 
- Ladegerät 
- 1 Akku 
- Koffer 

 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser    Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 OS-13-ACN/AKKU 13 mm    312x242x99 mm 4,0 kg  
 
OS-16-ACN / Akku 
 

o Elektrohydraulischer Stahlschneider mit Akku Antrieb 
für die Bau- und Drahtindustrie 

o Schnittleistung: max. Æ 16 mm 
o Schneidkopf drehbar 
o Schnittgeschwindigkeit: 5,5 sec. 
o 18 Volt / 2,0 Ah NiCd  
o Lieferumfang:  

- OS16-ACN/AKKU 
- Ladegerät 
- 1 Akku 
- Koffer 

 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser    Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 OS-16-ACN/AKKU 16 mm    371x246x108 mm 6,8 kg  

 
OS-19-AC / Akku 
 

o Elektrohydraulischer Stahlschneider mit Akku Antrieb 
für die Bau- und Drahtindustrie 

o Schnittleistung: max. Æ 20 mm 
o Schneidkopf drehbar 
o Schnittgeschwindigkeit: 6,0 sec. 
o 18 Volt / 2,0 Ah NiCd  
o Lieferumfang:  

- OS19-AC/AKKU 
- Ladegerät 
- 1 Akku 
- Koffer 

 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser    Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 OS-19-AC/AKKU 20 mm    430x126x281 mm 10,5 kg  
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4.6.3 Elektro-hydraulische Stahlschneider 
 
Serie EG-PC-230V 
 

o Elektrohydraulischer Stahlschneider mit 230V Antrieb 
o Lieferumfang:  

- Stahlschneider 
- Koffer 

 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser Leistung Schneidkraft  Abmes sungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 EG-PC-12-230V 12 mm 1200 Watt 69 kN  510x135x110 mm 6,7 kg  
 EG-PC-16-230V 16 mm 1100 Watt 98 kN  520x120x130 mm 9,1 kg  
 
 
 
 
Serie EG-PC-230V-Tragegriff 
 

o Elektrohydraulischer Stahlschneider mit 230V Antrieb 
o Lieferumfang:  

- Stahlschneider 
- Koffer 

 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser Leistung Schneidkraft  Abmes sungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 EG-PC-12-230V-TR 12 mm 1200 Watt 69 kN  420x210x110 mm 6,7 kg  
 
 
 
 
Serie EG-T-230V 
 

o Elektrohydraulischer Stahlschneider mit 230V Antrieb 
o Lieferumfang:  

- Stahlschneider 
- Koffer 

 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser Leistung Schneidkraft Schnit t- Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.     geschwindigkeit    
 EG-T-18-230V  18 mm 1100 Watt 177 kN  400x120x240 mm 9,0 kg  
 EG-T-22-230V  22 mm 1150 Watt 294 kN  450x140x235 mm 14,0 kg  
 EG-T-26-230V  26 mm 1150 Watt 392 kN  466x270x160 mm 14,5 kg  
 EG-T-28-230V  28 mm 1150 Watt 441 kN  540x330x170 mm 25,0 kg  
 EG-T-32-230V  32 mm 1150 Watt 490 kN  560x335x180 mm 27,0 kg  
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4.6.4 Hydraulische Stahlschneider zum Anschluss an eine 
doppeltwirkende 700 bar Hydraulikpumpe 

 
S-x-S-ST-DW - Schneidköpfe 
 

o Hydraulische doppeltwirkender Schneidkopf zum 
Schneiden von Draht im Coil oder zur Entnahme von 
Drahtproben 

o Leicht und handlich 
o Arbeitsdruck: 700 bar 
o Lieferumfang:  

- Schneidkopf, 3 Meter Schlauchpaar 
 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser  Schneidkraft  Abmessungen G ewicht  
 Artikel-Nr.         
 EG-T-15-DW  15 mm  78 kN  7x34x16 cm 3,5 kg  
 EG-T-16-DW  16 mm  157 kN  27x22x9 cm 5 kg  
 
 
 
 
EG-T-DW - Schneidköpfe 
 

o Hydraulisch doppeltwirkende Schneidköpfe zum 
Schneiden von Baustahl, Draht (auch vom Coil) oder 
Rundstahl 

o Leicht und handlich 
o Arbeitsdruck: 700 bar 
o Lieferumfang:  

- Schneidkopf, 3 Meter Schlauchpaar 
 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser  Schneidkraft  Abmessungen G ewicht  
 Artikel-Nr.         
 EG-T-18-DW  18 mm  157 kN  27x22x9 cm 5 kg  
 EG-T-22-DW  22 mm  196 kN  35x14x20 cm 9 kg  
 EG-T-30-DW  30 mm  392 kN  38x15x22 cm 14 kg  
 EG-T-35-DW  35 mm  618 kN  60x20x26 cm 32 kg  
 EG-T-50-DW  50 mm  1059 kN  74x25x26 cm 120 kg  
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4.7 Kombigeräte: Stahlschneiden / Lochen / Richten 
4.7.1 Akku-hydraulisches Kombigerät mit austauschba ren Köpfen 
 
EG-BT-14 / Akku - Grundgerät 
 

o Elektrohydraulischer Grundgerät zur Aufnahme 
verschiedener Schneidköpfe mit Akku Antrieb für die 
Industrie 

o 18 Volt / 3,0 Ah NiCd  
o Lieferumfang:  

- BT-14-AC/AKKU 
- Ladegerät 
- 1 Akku 
- Koffer 

 
 
 
 Werkzeug      Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 BT-14-AKKU      34x32x11 cm 4,9 kg  
 
 
BT-14-230 Volt - Grundgerät 
 

o Elektrohydraulischer Grundgerät zur Aufnahme 
verschiedener Schneidköpfe mit 230 Volt Antrieb für die 
Industrie 

o Lieferumfang:  
- BT-14-230V  
- Koffer 

 
 
 
 Werkzeug      Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 BT-14-230V      35x24x11 cm 4,8 kg  
 
 
Austauschbarer Schneidkopf 
 

o Zum Schneiden von Rundstahl und Profilen 
o Lieferumfang:  

- Schneidkopf 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser  Schnittgut  Abmessungen Gew icht  
 Artikel-Nr.         
 EG-BT-14-BU-14 14 mm  Rundstahl und Profile  14x9x7 cm 1,7 kg  
 EG-BT-14-BS-14 12 mm  Rundstahl und Bolzen  16x12x7 cm 2,0 kg  
 
 
Austauschbarer Lochstanzkopf 
 

o Zum Lochen von Flachstahl 
o Lieferumfang:  

- Lochstanzkopf 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser  Schnittgut  Abmessungen Gew icht  
 Artikel-Nr.         
 EG-BT-14-BP-18 18 mm  Flachstahl  15x11x7 cm 2,2 kg  
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4.7.2 Elektro- und benzin-hydraulische Kombigeräte mit 
austauschbaren Köpfen 

 
 
Serie EG – elektro-hydraulisches Grundgerät, einfac hwirkend 
 

o Elektro-hydraulische Grundgerät mit 230V Antrieb 
o Lieferumfang:  

- Kombigerät 
- Koffer 

 
 
 
 Werkzeug   Leistung Schneidkraft  Abmessungen Gewi cht  
 Artikel-Nr.         
 EG-MU-22-N   1150 Watt 294 kN  385x240x180 mm 13,7 kg  
 EG-MU-26-N   1150 Watt 314 kN  405x250x170 mm 11,5 kg  
 
 
Serie EG – benzin-hydraulisches Grundgerät, einfach wirkend 
 

o Benzin-hydraulisches Grundgerät 
o Lieferumfang:  

- Kombigerät 
- Koffer 

 
 
 
 Werkzeug   Leistung Schneidkraft  Abmessungen Gewi cht  
 Artikel-Nr.         
 EG-TPS-22-N   1,78 PS 294 kN  440x285x265 mm 15,0 kg  
 EG-TPS-26-N   1,78 PS 314 kN  460x285x265 mm 15,2 kg  
 
 
Serie EG – elektro-hydraulisches Grundgerät, doppel twirkend 
 

o Elektro-hydraulische Grundgerät mit 230V Antrieb 
o Lieferumfang:  

- Kombigerät 
- Koffer 

 
 
 
 
 Werkzeug   Leistung Schneidkraft  Abmessungen Gewi cht  
 Artikel-Nr.         
 EG-MU-26-DW   1150 Watt 314 kN  405x250x170 mm 11,5 kg  
 
 
Serie EG – benzin-hydraulisches Grundgerät, doppelt wirkend 
 

o Benzin-hydraulisches Grundgerät 
o Lieferumfang:  

- Kombigerät 
- Koffer 

 
 
 Werkzeug   Leistung Schneidkraft  Abmessungen Gewi cht  
 Artikel-Nr.         
 EG-TPS-26-DW  1,78 PS 314 kN  460x285x265 mm 15,9 kg  
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Serie EG – hydraulisches Grundgerät, doppeltwirkend  
 

o Hydraulisches Grundgerät zum Anschluss an 
doppeltwirkende 700 bar Hydraulikpumpe 

o Lieferumfang:  
- Grundgerät 

 
 
 Werkzeug    Schneidkraft  Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 EG-DW    314 kN  320x120x205 mm 11,0 kg  
 
 
EG – Baustahlschneidkopf, einfachwirkend 
 

o Zum Schneiden von Baustahl, Draht, Schrauben und 
Profilen 

o Lieferumfang: - Schneidkopf 
 
 
 
 Werkzeug Durchmesser für Grundgerät  Schneidkraft Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.        
 EG-T-22 22 mm EG-MU/TPS-22-N  294 kN 135x112x118 mm 3,4 kg  
 EG-T-26 26 mm EG-MU/TPS-26-N  314 kN 145x125x127 mm 4,7 kg  
 
 
EG – Baumattenschneidkopf, einfachwirkend 
 

o Zum Schneiden von Baustahl oder Baustahlmatten 
o Lieferumfang: - Schneidkopf 

 
 
 
 Werkzeug Durchmesser für Grundgerät  Schneidkraft Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.        
 EG-T-14 14 mm EG-MU/TPS-22/26-N  294/314 kN 230x110x110 mm 4,9 kg  
�
�
EG – Stahlseilschneidkopf, einfach- oder doppeltwir kend 
 

o Zum Schneiden von Stahlseilen und Kabeln 
o Lieferumfang: - Schneidkopf 

 
 
 Werkzeug Durchmesser für Grundgerät  Schneidkraft Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.        
 EG-TF-32 32 mm EG-MU/TPS-22/26-N 294/314 kN 145x90x120 mm 4,5 kg  
 EG-TF-32-DW 32 mm EG-MU/TPS-26-DW 314 kN 145x90x120 mm 4,5 kg  
 
 
EG – Kabelschneidkopf, einfach- oder doppeltwirkend  
 

o Zum Schneiden von Kabeln, Metalröhren, ... 
o Lieferumfang: - Schneidkopf 

 
 
 
 Werkzeug Durchmesser für Grundgerät  Schneidkraft Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.        
 EG-F-100 80 mm EG-MU/TPS-22/26-N 294/314 kN 322x180x230 mm 11,4 kg  
 EG-F-100-DW 100 mm EG-MU/TPS-26-DW 314 kN 322x185x217 mm 12,5 kg  
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EG – Biegekopf, einfachwirkend 
 

o Zum Biegen von Baustahl oder Baustahlbügeln 
o Lieferumfang: - Biegekopf 

 
 
 
 Werkzeug  Material- für Grundgerät Biegekraft  Abm essungen Gewicht  
 Artikel-Nr.  Durchmesser       
 EG-P-22  22 mm EG-MU/TPS-22-N 294 kN  193x90x110 mm 5,3 kg  
 EG-P-26  26 mm EG-MU/TPS-26-N 314 kN  225x135x135 mm 7,6 kg  
 
EG – Biegekopf, einfachwirkend 
 

o Zum Biegen von Baustahl oder Baustahlbügeln 
o Minimumbiegeradius bei D=24mm: R=330mm 
o Lieferumfang: - Biegekopf 

 
 
 
 Werkzeug Material-  für Grundgerät  Abmessungen Ge wicht  
 Artikel-Nr. Durchmesser       
 EG-TR-40 30 mm  EG-MU/TPS-22/26-N  270x150x90 mm 4,5 kg  
 
EG – Flachstahlschneidkopf, einfachwirkend 
 

o Zum Schneiden von Flachmaterial 
o Lieferumfang: - Schneidkopf 

 
 
 
 Werkzeug  Flacheisen  für Grundgerät  Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.  bis       
 EG-TP-120x12  120x12 mm  EG-MU/TPS-26-N  230x180x120 mm 21 kg  
 
EG – Lochstanzkopf, doppeltwirkend 
 

o Zum Lochen von Stahl-, Kupfer- und Aluminium 
o Lieferumfang: - Lochstanzkopf  

 
 
 
 
 
 Werkzeug Durchmesser für Grundgerät  Schneidkraft Ausladung Gewicht  
 Artikel-Nr.        
 EG-SK-65-DW 22 mm EG-MU/TPS-26-DW 314 kN 65 mm 34 kg  
 
EG – Steinschneider / Steinbrecher, einfachwirkend 
 

o Zum Schneiden von Steinen 
o Lieferumfang: - Steinschneider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Schneidbreite Schneidhöhe für   Abmessung en Gewicht  
 Artikel-Nr.   Grundgerät     
 EG-TS-500 520 mm 215 mm EG-MU/TPS-26-N  1090x400x1135 mm 150 kg �
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4.7.3 Hydraulische Richtgeräte 
 
EG-RW – Richtkopf zum Anschluss an eine doppeltwirk ende 700 bar Pumpe 
 

o Hydraulischer Richtkopf zum Richten von Draht, wenn vom 
Coil gearbeitet wird 

o Zum Richten von Drahtproben im Prüflabor 
o Sehr handlich und leicht zu bedienen 
o Lieferumfang:  

- KTR-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser  Kraft  Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 RW-16  16 mm  157 kN  265x220x90 mm 5,0 kg  
 
 
 
EG-ERW - Elektro-hydraulisches Richtwerkzeug 
 

o Elektrohydraulisches Richtwerkzeug zum Richten von 
Baustahl 

o Sehr handlich und leicht zu bedienen 
o Lieferumfang:  

- KTR-1 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser  Kraft  Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 EG-PR-32  32 mm  152 kN  5701x270x225 mm 21,6 kg  
 
 
 
EG-ARW – Akku-hydraulisches Richtwerkzeug 
 

o Hydraulischer Richtkopf zum Richten von Draht, wenn vom 
Coil gearbeitet wird 

o Zum Richten von Drahtproben im Prüflabor 
o Sehr handlich und leicht zu bedienen 
o Lieferumfang:  

- EG-ARW 
- Akku 
- Ladegerät 
- Koffer 

 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser     Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 EG-ARW  8-20 mm     8,3 kg  
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4.8 Gewindestangenschneider 
 
KHG-740 - Gewindestangenschneider  
 

o Bequemes Ablängen oder Trennen von Gewindestangen 
M6/M8/M10 ohne Grat, Späne und Lärmbelästigung 

o Kein Nacharbeiten des Gewindes 
o In der Elektreoinstallation, im Klima-, Lüftungs- und 

Heizungsbau unentbehrlich 
o Lieferumfang:  

- KHG-740 ohne Schneideinsätze 
 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser    Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 KHG-740  M 6 / M 8 / M 10    740 mm 4,1 kg  
 KHG-740-Zoll  ¼“ / 5/16“ / 3/8“    740 mm 4,1 kg  
 
 Ersatzmesser  M8       
   M10       
   M12       
 
 
 
 
OG-13-AC / Akku - Gewindestangenschneider  
 

o Leicht, handlich, kompakt  
o Bequemes Ablängen oder Trennen von  

Gewindestangen M8 / M10 / M12 (OG-13-AC) 
o Kein Nacharbeiten des Gewindes (OG-13-AC) 
o Gut zum nachträglichen Ablängen bereits montierter  

Gewindestangen (OG-13-AC) 
o Schnitte pro Akkuladung: 

- bei 10 mm Ø ca. 125 Schnitte 
- bei 13 mm Ø ca. 60 Schnitte  

o Lieferumfang:  
- OG-13-AC 
- Schneideinsatz M10 
- 1 Akku 12 Volt / 3,0 Ah NiMH 
- Ladegerät 
- Koffer 

 
 
 
 
 Werkzeug  Durchmesser    Abmessungen Gewicht  
 Artikel-Nr.         
 OG-13-AC  M 10    312x242x99 mm 4,0 kg  
 
 Ersatzmesser  M8       
   M10       
   M12       

 



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 64 



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 65 

4.9 Hydraulische Kettenschneider 
 
 
 
EG-TC – 230 Volt Elektro-hydraulische Kettenschneid er 
 

o Für Ketten und Rundmaterial 
o Güte St60, Güteklasse 8 und 10 nach DIN 898.1 
o Güteklasse 8.8 

 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Durchmesser Schneidkraft Leistung Abmessu ngen Gewicht  
 EG-TC-26 bis 26 mm @ 800N/mm² 310 kN 1100 Watt 610x165x240 mm 24,7 kg  
 EG-TC-32 bis 32 mm @ 700N/mm² 470 kN 1100 Watt 700x165x300 mm 43,0 kg  
 
 
 
 
KET – Kettenschneider zum Anschluss an 700 bar Hydr aulikaggregate 
 

o Für Ketten und Rundmaterial 
o Bei Anfragen geben Sie bitte folgende Parameter an: 

- Materialdurchmesser 
- Lichtes Maß des Kettengliedes (Innenmaß) LxB 
- Stahlqualität 

o Die Kettenschneider werden an die Abmessungen der 
Kettenglieder angepasst, um eine optimale Schutzwirkung 
zu erreichen 

o Standardausführung für Ketten Güteklasse 80 
Sonderausführung für Ketten Güteklasse 100 

 
 
 
 
 Werkzeug Schneidkapazität  Schneidkraft Abmessunge n Gewicht  
 KET-26 26 mm  700 kN 440x180x180mm 23 kg  
 KET-34 34 mm  100 kN 410x460x250mm 40 kg  
 KET-46 46 mm  140 kN 565x635x345mm 72 kg  
 
 
 
 
CK – Kettenschneider 
 
 

o Für Ketten und Rundmaterial, mit integrierter 
Hydraulikpumpe 

o Güteklasse 8 
o Angaben bezogen auf DIN 762, 764, 766, 5684, 5685,  

ASTM-413  
 
 
 
 Werkzeug Durchmesser Güteklasse  Druckkraft Gewich t  
 CK-00.16 bis 13 mm 8  140 kN 5,1 kg  
 
 
Vor der Auslieferung der Werkzeuge bitten wir um ein Muster der stärksten Kette die geschnitten werden soll. Wir führen zu Ihrer 
Sicherheit einen Schneidversuch durch. 
�
�
 

EG-TC-26 

KET-34 

CK-00.16 
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4.10 Hydraulische Mutternsprenger 
 
Serie MSP – Mutternsprenger 
 
Das Messer trennen die Mutter funkenfrei in zwei Hälften, so dass auch schwer zugängliche Muttern 
ohne Nacharbeit entfernt werden können. 
Die hydraulischen Mutternsprenger sind Teil eines ausgewogenen Werkzeugsystems und zeichnen sich 
durch ihre kompakte und leichte Bauweise aus. 
Das Abschleifen, Ausmeißeln und Abtrennen von Schrauben wird somit überflüssig. Dadurch ist ein 
gefahrloses Arbeiten ohne Funkenentwicklung möglich. 
 

o Bis Schraubengüte 12 
o Hydraulisch, einfachwirkend mit Federrückzug 
o Kompakte ergonomische Konstruktion 
o Einfache Handhabung 
o Einzigartiger Schrägkopf für den Einsatz auch auf ebenen 

Flächen 
o Schneller Federrückzug 
o Hochleistungsmesser nachschleifbar 

  
Betriebsdruck  700bar 
Lieferumfang: Mutternsprenger in einem  Aluminium Koffer mit 

zusätzlichem Ersatzmesser 
 
 Werkzeug  Gewinde Schlüsselweite  Gewicht  
 MSP-1319  M8 – M12 13 – 19  1,2 kg  
 MSP-1732  M12 – M16 17 – 32  4,0 kg  
 MSP-3241  M22 – M27 32 – 41  7,4 kg  
 MSP-4150  M27 – M33 41 – 50  10,6 kg  
 MSP-5060  M33 – M39 50 – 60  15,8 kg  
 MSP-6075  M39 – M48 60 – 75   39,3 kg  
 MSP-7590  M48 – M60 75 – 90   64,5 kg  
 MSP-90105  M60 – M72 90 – 105  99,5 kg  
 MSP-105145  M72 – M100 105 – 145   120,0 kg  
 MSP-150175  M100 – M125 150 – 175   180,0 kg  
 
 
 
 
Serie MC – Mutternsprenger für Flanschverbindungen 
 

o Bis Schraubengüte 12.9 (HRC 44) 
o Hydraulisch, einfachwirkend mit Federrückzug 
o Kompakte ergonomische Konstruktion 
o Einfache Handhabung 
o Einzigartiger Kopf für den Einsatz an Flanschen 
o Schneller Federrückzug 
o Hochleistungsmesser nachschleifbar 

 

Betriebsdruck  700bar 
Lieferumfang: Mutternsprenger in einem Aluminium Koffer mit 

zusätzlichem Ersatzmesser 
 
 Werkzeug Kraft Gewinde Schlüsselweite  Gewicht  
 MC-1941 99 kN M12 – M27 19 – 41   4,8 kg  
 MC-3241 214 kN M22 – M27 32 – 41   6,0 kg  
 MC-4054 336 kN M27 – M36 40 – 54   10 kg  
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Serie HMSP – Mutternsprenger mit integrierter Pumpe  
 

o Bis Schraubengüte 8.8 
o Hydraulisch, einfachwirkend mit Federrückzug 
o Kompakte ergonomische Konstruktion 
o Einfache Handhabung 
o Der Pumparm ist um 360° drehbar, der Hubbereich ca.  45° 
o Schneller Federrückzug 
o Hochleistungsmesser nachschleifbar 

 

Lieferumfang: Mutternsprenger 
 
 
 
 
 Werkzeug  Gewinde Schlüsselweite  Gewicht  
 HMSP-2432  M16 – M22 24 – 32  5,5 kg  
 HMSP-3241  M22 – M27 32 – 41  7,0 kg  
 HMSP-4150  M27 – M33 41 – 50  13,4 kg  
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5 Crimpen, Pressen von Kabeln  
5.1 Crimpzangen, Einhandbedienung 
�
Serie PEW-16 
 

o Crimpzange der neuen Generation mit einer Reduzierung 
der Handkraft bis zu 30% gegenüber handelsüblichen 
Crimpzangen durch neuartige Hebelübersetzung 

o Ergonomisches Handling durch ausgewogene 
Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und handfreundlich 
geformte Griffe 

o Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer 
Leiterquerschnitte durch extra lange Hebelarme 

o Hergestellt in Deutschland aus spezialvergütetem 
Sonderstahl 

 
 
Serie PEW-12 
�

o Nahezu parallele Crimpbewegung 
o Ergonomisch geformte Griffe 
o Crimpzange der neuen Generation mit einer Reduzierung 

der Handkraft bis zu 30% gegenüber handelsüblichen 
Crimpzangen durch neuartige Hebelübersetzung 

o Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer 
Leiterquerschnitte durch extra lange Hebelarme 

o Hergestellt in Deutschland aus spezialvergütetem 
Sonderstahl 

 
 
Einsatzbereiche der Einhand-Crimpzangen 
 
 Querschnitt Profil Anwendungsbereich  PEW-16 PEW-1 2 HX  
 in mm²        
 
 
 
 0,25 - 6,0 Trapez Aderendhülsen  PEW-16.9 PEW-12.9   
 10 - 25 Trapez Aderendhülsen  PEW-16.91 PEW-12.91   
 35 - 50 Trapez Aderendhülsen  PEW-16.92 PEW-12.92   
 70 Trapez Aderendhülsen  --- PEW-12.93   
 95 Trapez Aderendhülsen  --- PEW-12.94   
 
 
 
 
 0,5 - 6,0 Oval isolierte Kabelverbinder rot/blau/gelb  PEW-16.6 PEW-12.6   
 10 - 25 Dorn isolierte Kabelverbinder rot/blau  PEW-16.63 PEW-12.63   
 
 
 
 
 0,25 - 2,5 Dorn unisolierte Quetschverbinder  PEW-16.2 PEW-12.2   
 0,5 - 10 Dorn unisolierte Quetschverbinder  PEW-16.32 PEW-12.32   
 4,0 -10 Dorn unisolierte Quetschverbinder  PEW-16.3 PEW-12.3   
 16 - 25 Dorn  unisolierte Quetschverbinder  K-975223 PEW-12.33   
 
 
 
 
 0,14 - 2,5 Roll unisolierte Flachstecker, 2,8/4,8mm  PEW-16.45 PEW-12.45   
 0,5 - 6,0 Roll unisolierte Flachstecker, 6,3mm  PEW-16.5 PEW-12.5   
 
 
 
 
 2,5 - 10 6-kant unisolierte Rohrkabelschuhe  PEW-16.31 PEW-12.31   

PEW-16 

PEW-12 
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PEW-8.84 / 8.86 

Serie PEW-8 – Selbsteinstellende Crimpzangen 
 
 

o Seiteneinführung ( PEW-8.84 / 8.86 ) 
o Fronteinführung ( PEW-8.87/ 8.88 ) 
o Zum DIN-gerechten Verpressen von Aderendhülsen. 
o Verpressung in einem Profil 
o Vierkantcrimpung für stets optimale Kontaktflächen 

ungeachtet der Positionierung im Klemmanschluss 
o Leichte Handhabung durch Selbsteinstellung auf die 

Hülsengröße 
o Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung 
o Zwangssperre für zuverlässiges Verpressen, entriegelbar 
o Handliche Bauform, hoher Bedienungskomfort 
o Hergestellt in Deutschland aus spezialvergütetem 

Sonderstahl 
 
 
 
 
 Werkzeug Querschnittsbereich Verpressung  
 
 PEW-8.84 0,08 - 10,0 mm² Vierkant  
 
 
 
 PEW-8.86 0,08 - 6,0 mm² Sechskant  
 
 PEW-8.87 0,08 - 10,0 mm² Vierkant  
 
 PEW-8.88 0,08 - 16,0 mm² Vierkant  

PEW-8.87 / 8.88 
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5.2 Mechanische Hebelpressen  
mit Dreheinsätzen Typ „MP“ 

�
�
�
MPH / MPD - Mechanische Hebelpressen  
mit Dreheinsätzen 
 

o Der Pressbereich ist mit drehbaren Sechskant-
Presseinsätzen einstellbar 

 
 
 Pressbereich Länge Gewicht Werkzeug Werkzeug   
    für Rohrkabelschuhe für Presskabelschuhe   
    handelsüblich nach DIN 46235   
 6 – 50 mm² 390 mm 1,3 kg MPH-50 MPD-50   
 16 – 95 mm² 530 mm 3,0 kg --- MPD-95   
 10 – 120 mm² 620 mm 4,0 kg MPH-120 ---   
 25 – 150 mm² 620 mm 4,0 kg MPH-150 MPD-150   
 70 – 240 mm² 980 mm 5,6 kg --- MPD-240   
 
 
 

5.3 Mechanische Presswerkzeuge  
für auswechselbare Presseinsätze 

 
 
 
P-60-CD – Mechanisches Presswerkzeug 
für auswechselbare Einsätze 
 

o Für Einsätze Serie „60-D“ 
o Stahlausführung 
o Teleskoparme 

 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Län ge passende  
    handelsüblich nach DIN 46235   Einsätze  
 MP-60-CD 60 kN 5,5 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm² 800-1150 mm Serie 60-D  
 
 
 
MP-60-CK – Mechanisches Presswerkzeug 
für auswechselbare Einsätze 
 

o Für Einsätze Serie „60-CK“ 
o Teleskoparme 

 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Län ge passende  
    handelsüblich nach DIN 46235   Einsätze  
 MP-60-CK 60 kN 5,5 kg 300 mm² 300 mm² 240 mm² 800-1150 mm Serie 60-CK  
 

MPH / MPD 

MP-60-CD 

MP-60-CK 
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HP-35 

5.4 35 kN Presswerkzeug Typ „35“ 
�
für auswechselbare Presseinsätze, Form „35“ 
 
HP-35 – Handhydraulisches Presswerkzeug 
 

o Presskopf drehbar 
  
Lieferumfang: Hydr. Handpresse inkl. Transportkoffer 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Ade rendhülsen passende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 HP-35 35 kN 1,65 kg 150 mm² 120 mm² 150 mm² 50 mm² Serie „35“  
 
 
AP-35-K9 – Akkuhydraulisches Presswerkzeug 
 

o Presskopf drehbar 
o Schnellstop 
o Akkuspannung 9,6 Volt 
o Akkukapazität: 2,0 Ah NiMH 
o Akku bis zu 130 Verpressungen 

(Cu Rohrkabelschuhe 120 mm², Sechskantverpressung) 
 
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku, Standard-Ladegerät 

und Transportkoffer 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Ade rendhülsen passende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 AP-35-K9* 35 kN 1,5 kg 150 mm² 120 mm² 150 mm² 50 mm² Serie „35“  
* = von Textron 

 
 
 
AP-35-F12 – Akkuhydraulisches Presswerkzeug 
 

o Presskopf drehbar 
o Schnellstop 
o Akkuspannung 12,0 Volt MAKITA 
o Akkukapazität: 2,2 Ah 
o Akku bis zu 150 Verpressungen.  

(Cu Rohrkabelschuhe 120 mm², Sechskantverpressung) 
o Transportkoffer, Batterie und Ladegerät für AP-35-F12 

müssen extra bestellt werden. 
 
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse 
Zubehör: Akku, Ladegerät und Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Ade rendhülsen passende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 AP-35-F12 35 kN 2,7 kg 150 mm² 120 mm² 150 mm² 50 mm² Serie „35“  

AP-35-F12 

AP-35-K9 
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Passende Presseinsätze für den geschlossenen Pressk opf Typ „35“ 
Presseinsatzserie: „35“ 
  
Diese Presseinsätze passen in die Werkzeuge folgender Hersteller: 
 
KW Hydraulik: HP-35, AP-35-K9, AP-35-F12 
Klauke: HK-4, K35/4, EK-35/4 
Cimco: 105600 
Rema: HP-35, AP-35 
 
 Profil Verbinder Querschnitt Verpressung Anwendung sbereich    
   in mm²       

   6 – 150 Sechskant CU-Rohrkabelschuhe und Verbinder, handelsüblich  

   1,5 – 4 Sechskant CU-Rohrkabelschuhe und Verbinder für massive Leiter  
   6 – 10 Sechskant CU-Rohrkabelschuhe und Verbinder für massive Leiter  
   16 Sechskant CU-Rohrkabelschuhe und Verbinder für massive Leiter  

   6 – 120 Sechskant CU-Presskabelschuhe DIN46235 u. Pressverbinder DIN46267  

   10 – 150 Sechskant Aluminium-Kabelschuhe und –verbinder   

   25 – 50 Sechskant zugfeste Verpressung von Aldrey-Seilen DIN48201  

   10 – 150 Rund Runddrückeinsätze für Sektorleiter (150mm²se/120mm²sm)  

   10 – 35 Dorn Quetschkabelschuhe DIN46234, Stiftkabelschuhe DIN46230  

   10 – 16 Dorn isolierte Quetschkabelschuhe    

   10 – 50 Dorn CU-Rohrkabelschuhe und –verbinder für feindrähtige Leiter  

   16 – 35 Oval C-Abzweigklemmen     
 

  10 – 70 Oval isolierte Rohrkabelschuhe und –verbinder   

   10 – 50 Dorn Nickel-Rohrkabelschuhe und –verbinder   

   10 – 50 Trapez Aderendhülsen     

   2x4 – 2x16 Trapez Zwillings-Aderendhülsen    

   10 – 50 Trapez Aderendhülsen für ausgedünnte, verdichtete, feindrähtige Leiter  

   10 – 50 Trapez Zwillings-Aderendhülsen für ausgedünnte, verdichtete,   
     feindrähtige Leiter     


�����
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5.5 55 kN Presswerkzeug Typ „50“ und „60-H“ 
 
für auswechselbare Presseinsätze Form „50“ und „60- H“ 
 
P-60-H – Hydraulischer Presskopf 
 

o Presskopf drehbar 
o Zum Anschluss an 700 bar Hydraulikpumpen 

 
Lieferumfang: Hydr. Presskopf 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium  pa ssende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 P-60-H --- 2,5 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie „50“ und “60-H”  
 
HP-60-HE – Handhydraulisches Presswerkzeug 
 

o Presskopf drehbar 
 
Lieferumfang: Hydr. Handpresse 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium  pa ssende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 HP-60-HE 55 kN 2,35 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie „50“ und “60-H”  
 
HP-60-H – Handhydraulisches Presswerkzeug 
 

o Presskopf drehbar 
o Schnellvorschub durch Zweistufenhydraulik 

 
Lieferumfang: Hydr. Handpresse 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium  pa ssende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 HP-60-H 55 kN 2,8 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie „50“ und “60-H”  
 
 
AP-60-H – Akkuhydraulisches Presswerkzeug  
 

o Akku bis zu 150 Verpressungen 
o F12: 12,0 Volt, 2,2 AH 
o F14: 14,4 Volt, 3,0 AH, Zweistufenhydraulik 
o Öffnungsweite: 13mm 

 
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku  
Zubehör: Ladegerät und Transportkoffer (extra 

bestellen) 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium  pa ssende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 AP-60-H-F12 55 kN 3,2 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie „50“ und “60-H”  
 AP-60-H-F14 55 kN 5,0 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie „50“ und “60-H”  
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Passende Presseinsätze für den geschlossenen Pressk opf Typ „50“ und „60-H“ 
Presseinsatzserie: „50“ 
 
Diese Presseinsätze passen in die Werkzeuge folgender Hersteller: 
 
KW Hydraulik: HP-50 

HP-60-HE, HP-60-H, AP-60-H-F12, AP-60-H-F14 
 
Rema: H-50, HP-60-HE, HP-60-H, AP-50/55 
Clasen: EPC-39, REC-39 
Beku: MP-1-S 
HAUPA: 215586, 215755, 215760, 215800 
 
 
 
Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083 
für Verbindungsmaterial nach DIN 46235, 
DIN 46287, Cu, Al und Al/St, Aldrey-Seile nach DIN 48201 
 
 Press- Form Kenn- Press- Kupfer Aluminium Aluminiu m-Stahl Aldrey-  
 einsatz  zahl breite zugentlastet zugfest zugentla stet zugfest Alu-Hülse Stahl-Hülse seile  
 PK 5-50 Sechskant 5 5 6        
 PK 6-50 Sechskant 6 5 10     16/2,5   25/4   35/6   
 PK 8-50 Sechskant 8 5 16 10-16       
 PK 10-50 Sechskant 10 5 25 25       
 PK 10B-50 Sechskant 10 7   10      
 PK 11-50 Sechskant 11 5         
 PK 12-50 Sechskant 12 5 35 35       
 PK 12B-50 Sechskant 12 7   16-25 16-25 16/2,5   25/4  25  
 PK 14-50 Sechskant 14 5 50 50       
 PK 14B-50 Sechskant 14 7   35 35 35/6  35  
 PK 16-50 Sechskant 16 5 70 70       
 PK 16B-50 Sechskant 16 7   50 50 50/8  50  
 PK 18-50 Sechskant 18 5 95        
 PK 18B-50 Sechskant 18 7   70 70 70/12  70  
 PK 20-50 Sechskant 20 5 120 95     95  
 PK 22-50 Sechskant 22 5 150 120       
 PK 22B-50 Sechskant 22 7   95-120 95 95/15    
 PK 25-50 Sechskant 25 5 185 150       
 PK 25B-50 Sechskant 25 7   150 120 44/32   50/30   120/20    
 PK 28-50 Sechskant 28 5 240 185       
 PK 28B-50 Sechskant 28 7   185 150-185 125/30   150/25    
B steht für Breitpressung 
 
 
Sechskant-Preßeinsätze Runddrück-Einsätze  
für Kabelschuhe und Ver- zum Verrunden von Kupfer- 
binder aus Kupfer (DIN-ähnlich) und Aluminium-Sektorleitern 
 
 
 
 Press- Form Press- Kupfer    Press- Durch- Press- Querschnitt (mm²)  
 einsatz  breite Querschnitt (mm²)    einsatz messe r breite se sm  
 PH 6-50 Sechskant 5 6    PR 25-50 6,3 20 35 25  
 PH 10-50 Sechskant 7 10    PR 35-50 7,5 20 50 35  
 PH 16-50 Sechskant 7 16    PR 50-50 9,0 20 70 50  
 PH 25-50 Sechskant 7 25    PR 70-50 10,5 20 95 70  
 PH 35-50 Sechskant 7 35    PR 95-50 12,5 20 120 95  
 PH 50-50 Sechskant 7 50    PR 120-50 14,0 20 150 120  
 PH 70-50 Sechskant 7 70    PR 150-50 15,7 20 185 150  
 PH 95-50 Sechskant 7 95    PR 185-50 17,5 20 240 185  
 PH 120-50 Sechskant 7 120    PR 240-50 20,2 20 300 240  
 PH 150-50 Sechskant 7 150    
 PH 185-50 Sechskant 7 185    
 PH 240-50 Sechskant 5 240    
 PH 300-50 Sechskant 5 300    

 
 
Dorn-Preßeinsätze Trapez-Preßeinsätze Oval-Preßeins ätze 
für Kabelschuhe nach für Aderendhülsen für Kabelschuhe nach 
DIN 46234  DIN 46234 
     
 Bezeichnung Querschnitt (mm²)   Bezeichnung Preßbr eite Querschnitt (mm²)   Bezeichnung Querschnitt (m m²)  
 PD 10-50 10   PT 16-50 20 16   8-PO-50 10 re  
 PD 16-50 16   PT 25-50 20 25   10-PO-50 16 re/10rm  
 PD 25-50 25   PT 35-50 20 35   12-PO-50 16 rm  
 PD 35-50 35   PT 50-50 20 50   16-PO-50 25 rm  
 PD 50-50 50   PT 70-50 20 70   18-PO-50 35 rm  
 PD 70-50 70   PT 95-50 20 95  
 PD 95-50 95   
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Passende Presseinsätze für den geschlossenen Pressk opf Typ „60-H“ 
Presseinsatzserie: „60-H“ 
 
Diese Presseinsätze passen in die Werkzeuge folgender Hersteller: 
 
KW Hydraulik: P-60-H, HP-60-HE, HP-60-H, AP-60-H-F12, AP-60-H-F14 
Rema: H-50, HP-60-HE, HP-60-H, AP-50/55 
Klauke: HK-5, HK-60/5 
HAUPA: 215586, 215755, 215760, 215800 
 
 
Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083 
für Verbindungsmaterial nach DIN 46235, 
DIN 46287, Cu, Al und Al/St, Aldrey-Seile nach DIN 48201 
 
 Press- Kenn- Press- Kupfer Aluminium Aluminium-Sta hl Aldrey-  
 einsatz zahl breite zugentlastet zugfest zugentlas tet zugfest Alu-Hülse Stahl-Hülse seile  
 PK-5/7-H 5 5 6        
  7 5      50/8   
 PK-6/20-H 6 5 10     16/2,5   25/4   35/6   
  20 5 120 95     95  
 PK-8/16-H 8 5 16 10-16       
  16 5 70 70 50 50 50/8  50  
 PK9-H 9 5      70/12  95/15   
 PK-10/18-H 10 5 25 25 10      
  18 5 95  70 70 70/12  70  
 PK-11-H 11 5         
 PK-12/14-H 12 5 35 35 16-25 16-25 16/2,5   25/4  25  
  14 5 50 50 35 35 35/6  35  
 PK-22-H 22 5 150 120 95-120 95 95/15    
 PK-25-H 25 5 185 150 150 120 44/32   50/30   120/20    
 PK-28-H 28 5 240 185 185 150-185 125/30   150/25    
 
 
Sechskant-Preßeinsätze Runddrück-Einsätze  
für Kabelschuhe und Ver- zum Verrunden von Kupfer- 
binder aus Kupfer (DIN-ähnlich) und Aluminium-Sektorleitern 
 
 Press- Press- Kupfer   Press- Durch- Press- Quersc hnitt (mm²)  
 einsatz breite Querschnitt (mm²)   einsatz messer breite se sm  
 PH-6-H 5 6   PR-25-H 6,3 20 35 25  
 PH-10-H 5 10   PR-35-H 7,5 20 50 35  
 PH-16-H 5 16   PR-50-H 9,0 20 70 50  
 PH-25-H 5 25   PR-70-H 10,5 20 95 70  
 PH-35-H 5 35   PR-95-H 12,5 20 120 95  
 PH-50-H 5 50   PR-120-H 14,0 20 150 120  
 PH-70-H 5 70   PR-150-H 15,7 20 185 150  
 PH-95-H 5 95   PR-185-H 17,5 20 240 185  
 PH-120-H 5 120   PR-240-H 20,2 20 300 240  
 PH-150-H 5 150  
 PH-185-H 5 185  
 PH-240-H 5 240  
 PH-300-H 5 300  
 
Dorn-Preßeinsätze Trapez-Preßeinsätze  
für Kabelschuhe nach für Aderendhülsen  
DIN 46234 
 
 Bezeichnung Querschnitt (mm²)   Bezeichnung Preßbr eite Querschnitt (mm²)  
 PD-10-H 10   PT-16-H 20 16  
 PD-16-H 16   PT-25-H 20 25  
 PD-25-H 25   PT-35-H 20 35  
 PD-35-H 35   PT-50-H 20 50  
 PD-50-H 50   PT-70-H 20 70  
 PD-70-H 70   PT-95-H 20 95  
 PD-95-H 95  
 PD-120-H 120  

Führung: 
6 mm 
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5.6 60 kN Presswerkzeug Typ „60-CD“ 
 
für auswechselbare Presseinsätze nach DIN 48083-6M,  Form „60-D“ 
 

o Der offene C-Presskopf ermöglicht ein schnelles Auswechseln der Presseinsätze und Einlegen 
der zu verpressenden Verbindung 

o Offene C-Köpfe sind für den Einsatz in der Kabelkonfektion nur bedingt geeignet 
o Die Presseinsätze können bei Bedarf aus jeder Position zurückgefahren werden 

 
MP-60-CD – Mechanisches Presswerkzeug 
für auswechselbare Einsätze 
 

o Für Einsätze Serie „60D“ 
o Stahlausführung 
o Teleskoparme 

 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Län ge passende  
    handelsüblich nach DIN 46235   Einsätze  
 MP-60-CD 60 kN 5,5 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm² 800-1150 mm Serie 60-D  
 
 
 
P-60-CD – Hydraulischer Presskopf 

o Zum Anschluss an eine Hydraulikpumpe mit 700 bar  
(10.000 PSI) 

o Öffnungsweite: 13mm 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Ade rendhülsen passender  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Koffer  
 P-60-CD 60 kN 2,6 kg 240 mm² 185 mm² 185 mm² 95 mm² AK-P-60  
 
HP-60-CD – Hydraulische Handpresse 

o Zweistufenhydraulik für erhöhten Bedienkomfort und 
sichere Pressverbindung 

o Die Zweistufenhydraulik sorgt für einen schnellen 
Vorschub zu Beginn der Pressung. Nachdem der Leerhub 
überwunden ist, schaltet die Presse automatisch in die 
Hochdruckstufe um 

o Eine Pumparmfeder ermöglicht Einhandbedienung bis die 
Presseinsätze den Kabelschuh klemmen 

o Öffnungsweite: 13mm 
 
Lieferumfang: Hydr. Handpresse 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Ade rendhülsen passender  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Koffer  
 HP-60-CD 60 kN 4,0 kg 240 mm² 185 mm² 185 mm² 95 mm² BK-HP-60  
 
AP-60-CD – Hydraulische Akkupresse 

o Akku bis zu 150 Verpressungen 
o F12: 12,0 Volt, 2,2 AH 
o F14: 14,4 Volt, 3,0 AH, Zweistufenhydraulik 
o Öffnungsweite: 13mm 

 
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku 
Zubehör: Ladegerät und Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Ade rendhülsen   
    Handelsüblich nach DIN 46235     
 AP-60-CD-F12 60 kN 4,0 kg 240 mm² 185 mm² 185 mm² 95 mm²   
 AP-60-CD-F14 60 kN 5,0 kg 240 mm² 185 mm² 185 mm² 95 mm²   

MP-60-CD 
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5.7 55 kN Presswerkzeug Typ „60-D“ 
 
für auswechselbare Presseinsätze Form „50“ und „60- H“ 
 
P-60-H – Hydraulischer Presskopf 
 

o Presskopf drehbar 
o Zum Anschluss an 700 bar Hydraulikpumpen 

 
Lieferumfang: Hydr. Presskopf 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium  pa ssende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 P-60-D --- 2,5 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie “60-D”  
 
 
HP-60-HE – Handhydraulisches Presswerkzeug 
 

o Presskopf drehbar 
 
Lieferumfang: Hydr. Handpresse 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium  pa ssende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 HP-60-DE 55 kN 2,35 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie “60-D”  
 
 
HP-60-H – Handhydraulisches Presswerkzeug 
 

o Presskopf drehbar 
o Schnellvorschub durch Zweistufenhydraulik 

 
Lieferumfang: Hydr. Handpresse 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium  pa ssende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 HP-60-D 55 kN 2,8 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie “60-D”  
 
 
AP-60-H – Akkuhydraulisches Presswerkzeug  
 

o Akku bis zu 150 Verpressungen 
o F12: 12,0 Volt, 2,2 AH 
o F14: 14,4 Volt, 3,0 AH, Zweistufenhydraulik 
o Öffnungsweite: 13mm 

 
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku  
Zubehör: Ladegerät und Transportkoffer (extra 

bestellen) 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium  pa ssende  
    Handelsüblich nach DIN 46235   Presseinsätze  
 AP-60-D-F12 55 kN 3,2 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie “60-D”  
 AP-60-D-F14 55 kN 5,0 kg 185 mm² 185 mm² 185 mm²  Serie “60-D”  
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Passende Presseinsätze für den offenen Presskopf Ty p „60-CD“ 
Presseinsatzserie: „60-D“ nach DIN 48083-6M 
 
Diese Presseinsätze passen in die Werkzeuge folgender Hersteller: 
 
KW Hydraulik: MP-60-CD, P-60-CD, HP-60-CD, AP-60-CD-F12, AP-60-CD-F14 
 P-60-D, HP-60-D, AP-100-D 
KKT: MP-60/1, PP-60/1, HP-60/1, AP-60/1, HAP-60 
Pfisterer: GO-6, Primat GO-6 
Rema: MP-60, C-60-ST, HP-60-C, AP-60-C 
Dr. Peters: FLP-6-185, EPG-II-P, HPK-240-C, HPO-6-240, EPG/HPG/HPK-Uni 
Klauke: K-18, PK-18, HK-60/18, EK-18-plus, PK/HK/EK-60-UNV 
Cembre: RH-50, RH-61, HT-50, HT-51, HT-60, HT-61, B-51 
Clasen: EPC-50-A, REC-60 
Lemp: MP-60-1, PP-60-1, HPI-60-1, API-60-1 
HAUPA: 210856, 215880 
BSD : HM-6D 
 
Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083 
für Verbindungsmaterial nach DIN 46235, 
DIN 46287, Cu, Al und Al/St, Aldrey-Seile nach DIN 48201 
 
 Press- Kenn- Press- Kupfer Aluminium Aluminium-Sta hl Aldrey-  
 einsatz zahl breite zugentlastet zugfest zugentlas tet zugfest Alu-Hülse Stahl-Hülse seile  
 PK-5-D 5 5 6        
 PK-6-D 6 5 10     16/2,5  25/4  35/6   
 PK-7-D 7 5      50/8   
 PK-8-D 8 5 16 10-16       
 PK-9-D 9 5      70/12  95/15   
 PK-10-D 10 5 25 25       
 PK-10B-D 10 7   10      
 PK-11-D 11 5      25zf   
 PK-12-D 12 5 35 35       
 PK-12B-D 12 7   16-25 16-25 16/2,5  25/4  25  
 PK-13-D 13 5      20-25   
 PK-14-D 14 5 50 50       
 PK-14B-D 14 7   35 35 35/6  35  
 PK-16-D 16 5 70 70       
 PK-16B-D 16 7   50 50 50/8  50  
 PK-18-D 18 5 95        
 PK-18B-D 18 7   70 70 70/12  70  
 PK-20-D 20 5 120 95     95  
 PK-22-D 22 5 150 120       
 PK-22B-D 22 7   95-120 95 95/15    
 PK-25-D 25 5 185 150       
 PK-25B-D 25 7   150 120 44/32  50/30  120/20    
 PK-27B-D 27 7   185se      
 PK-28-D 28 5 240*        
 PK-28B-D 28 7   185 150-185 125/30  150/25    
 PK-32-D 32 5   240*      
B steht für Breitpressung      *nur für Werkzeuge mit voller Auflagefläche des Einsatzes geeignet 
 
Sechskant-Preßeinsätze Runddrück-Einsätze  
für Kabelschuhe und Ver- zum Verrunden von Kupfer- 
binder aus Kupfer (DIN-ähnlich) und Aluminium-Sektorleitern 
 
 Press- Press- Kupfer   Press- Durch- Press- Quersc hnitt (mm²)  
 einsatz breite Querschnitt (mm²)   einsatz messer breite se sm  
 PH-6-D 5 6   PR-10-D 4,1 20  10  
 PH-10-D 5 10   PR-16-D 5,1 20  16  
 PH-16-D 5 16   PR-25-D 6,3 20 35 25  
 PH-25-D 5 25   PR-35-D 7,5 20 50 35  
 PH-35-D 5 35   PR-50-D 9,0 20 70 50  
 PH-50-D 5 50   PR-70-D 10,5 20 95 70  
 PH-70-D 5 70   PR-95-D 12,5 20 120 95  
 PH-95-D 5 95   PR-120-D 14,0 20 150 120  
 PH-120-D 5 120   PR-150-D 15,7 20 185 150  
 PH-150-D 5 150   PR-185-D 17,5 20 240 185  
 PH-185-D 5 185   PR-240-D 20,2 20 300 240  
 PH-240-D 5 240  

 
Schneideinsatz 
für Al- und Cu- Kabel 
 
 Schneideinsatz Durchmesser (mm)   
 SE 18-D 18   

Führung: 
5 mm 
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Absetz-Einsätze Oval-Preßeinsätze 
zum Absetzen von Aluminium-Stahl- für isololierte Rohrkabelschuhe 
Seilen (ACSR)  
 
 
 
 Press-    Press- Press- Querschnitt (mm²)  
 Einsatz Querschnitt (mm²)   einsatz breite   
 Al-St 25/4-D  25/4   POI 10-D 5 10  
 Al-St 35/6-D  35/6   POI 16-D 5 16  
 Al-St 50/8-D  50/8   POI 25-D 5 25  
 Al-St 70/12-D  70/12   POI 35-D 5 35  
 Al-St 95/15-D  95/15   POI 50-D 5 50  
 Al-St 120/20-D  120/20   POI 70-D 5 70  
      POI 95-D 5 95  
 
Oval-Preßeinsätze Oval-Preßeinsätze 
für C-Abzweigklemmen für C-Abzweigklemmen 
(Zwei gleiche Querschnitte) (Zwei ungleiche  Querschnitte) 
 
 Querschnitt (mm²)    Querschnitt (mm²)  
 Bezeichnung Preßbreite Hauptleiter Abzweigleiter   Bezeichnung Preß- Hauptleiter Abzweigleiter  
   rm re rm re    breite rm re rm re  
 POC 16-D 5 16 25 16 25   POC 4-4-D 5 2,5-4 2,5-4 2,5-4 2,5-4  
 POC 25-D 5 25 35 25 35   POC 10-10-D 5 6-10 10 4-6 4-10  
 POC 35-D 5 35 50 35 50   POC 35-35-D 5 10-16 16 4-10 4-10  
 POC 50-D 5 50 - 50 -     16-25 25 4-10 4-10  
           16-25 25-35 16-25 16-35  
 
Kerb-Einsätze Oval-Preßeinsätze 
für Kerbverbinder zum Verpressen von Preßendbunden  
 und ovalen Preßverbindern nach DIN 48217  
 und H-Abzweigklemmen 
 
    Bezeichnung Preß- Querschnitt (mm²)  
        breite Preßendbunde / H-Klemme  
 Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Querschnitt      ovale Preßverbinder   
 Cu - Leiter Al - Leiter Alu - Stahl – Seil (mm²)     Cu Al St Cu  
 PKO 10-D Cu   10   7-PO-D 5 6re     
 PKO 16-D Cu   16   8-PO-D 5 10re     
 PKO 25-D Cu PKO 25-D Al  25    10-PO-D 5 10rm/16re   6-10  
 PKO 35-D Cu PKO 35-D Al  35   12-PO-D 5 16 16    
 PKO 50-D Cu PKO 50-D Al  50    16-PO-D 5 25 25  16  
   PKO 50/8-D 50/8    18-PO-D 5 35 35 35 25  
   PKO 50/30-D 50/30    20-PO-D 5 50 50 50   
 PKO 70-D Cu PKO 70-D Al  70    21-PO-D 5    35  
   PKO 70/12-D 70/12    22-PO-D 5 70 70 70   
 PKO 95-D Cu PKO 95-D Al  95    24-PO-D 5 95 95    
 PKO 120-D Cu PKO 120-D Al  120   25-PO-D 5   95   
 PKO 120-D Cu PKO 120-D Al  120    26-PO-D 5  120    
 
Trapez-Preßeinsätze Trapez-Preßeinsätze 
für Aderendhülsen  für Zwillingsaderendhülsen 
 
 Bezeichnung Preßbreite Querschnitt (mm²)   Bezeich nung Preßbreite Querschnitt (mm²)  
 PT 10-D 20 10   PTZ 2x4-D 20 2x4  
 PT 16-D 20 16   PTZ 2x6-D 20 2x6  
 PT 25-D 20 25   PTZ 2x10-D 20 2x10  
 PT 35-D 20 35   PTZ 2x16-D 20 2x16  
 PT 50-D 20 50  
 PT 70-D 20 70  
 PT 95-D 20 95  
 
Dorn-Preßeinsätze Dorn-Preßeinsätze Dorn-Preßeinsätze 
für Kabelschuhe nach für feindrähtige Leiter für isolierte Quetschkabel- 
DIN 46234  schuhe 
 
 
 Bezeichnung Querschnitt (mm²)   Bezeichnung Quersc hnitt (mm²)   Bezeichnung Querschnitt (mm²)  
 PD 10-D 10   PDF 10-D 10   PDI 10-D 10  
 PD 16-D 16   PDF 16-D 16   PDI 16-D 16  
 PD 25-D 25   PDF 25-D 25   PDI 25-D 25  
 PD 35-D 35   PDF 35-D 35   PDI 35-D 35  
 PD 50-D 50   PDF 50-D 50   PDI 50-D 50  
 PD 70-D 70  
 PD 95-D 95  
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5.8 60 kN Presswerkzeug Typ „60-CK“ 
 
MP-60-CK – Mechanisches Presswerkzeug 
für auswechselbare Einsätze  
 

o Für Einsätze Serie „60CK“ 
 
 
 
 
 Werkzeug Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Län ge passende  
    handelsüblich nach DIN 46235   Einsätze  
 MP-60-CK* 60 kN 5,5 kg 300 mm² 300 mm² 240 mm² 800-1150 mm Serie 60-CK  
* Teleskoparme 
 
 
 
P-60-CK – Hydraulischer Presskopf 
 

o Der Presskopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bar betrieben werden 

o Leichte und kompakte Konstruktion 
o Spezialklappverschluss zum Öffnen des Kopfes 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe nach DIN 46235 

- bis 300 mm² CU Standard-Kabelschuhe nach VDE 0220  
   (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) 
Lieferumfang: Hydr. Presskopf 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE 0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 P-60-CK 13 mm 62 kN 2,2 kg 300 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 60-CK  
 
 
 
HP-60-CK – Hand-Hydraulisches Presswerkzeug 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion  
o Drehbarer, geschlossener Presskopf 
o Spezialklappverschluss zum Öffnen des Kopfes 
o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe nach DIN 46235 
 - bis 300 mm² CU Standard-Kabelschuhe nach VDE 0220 
   (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) 
Lieferumfang: Hydr. Handpresse 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 HP-60-CK 13 mm 62 kN 2,9 kg 300 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 60-CK  
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AP-60-CK – Akku-Hydraulisches Presswerkzeug 
 

o Schneller Vorschub durch Hochleistungsmotor 
o Drehbarer, geschlossener Presskopf 
o Spezialklappverschluss zum Öffnen des Kopfes 
o Automatische Abschaltung nach Erreichen des maximalen 

Druckes (Druckbegrenzungsventil) 
o Manueller Rücklauf im Bedarfsfall in jeder Position möglich 

 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe nach DIN 46235 
 - bis 300 mm² CU Standard-Kabelschuhe nach VDE 0220 
   (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Akku: 12,0 Volt / 2,2 Ah NiMH – kein Speichereffekt 
Akkuladezeit: 60 Minuten (Standard-Ladegerät) 
 25 Minuten (Schnell-Ladegerät) 
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku 
Zubehör: Ladegerät und Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 AP-60-CK-F12 13 mm 62 kN 3,8 kg 300 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 60-CK  
 
 
 
AP-60-CK-F – Akku-Hydraulisches Presswerkzeug 
 

o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Drehbarer, geschlossener Presskopf 
o Spezialklappverschluss zum Öffnen des Kopfes 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manueller Rücklauf im Bedarfsfall in jeder Position möglich 
o Ladezustandsanzeige 
o Überwachung der Wartungsprüfung (15000 Zyklen) 
o Ergonomie und Gleichgewicht ermöglichen einhändiges 

Schneiden 
o Anschlussmöglichkeit für Manometer zur Prüfung des 

Schneiddruckes 
o Von Außen auswechselbare Kohlebürsten des 

Elektromotors 
 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe nach DIN 46235 
 - bis 300 mm² CU Standard-Kabelschuhe nach VDE 0220 
   (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Akku: 14,4 Volt / 3,0 Ah NiMH – kein Speichereffekt 
Akkuladezeit: 70 Minuten (Standard-Ladegerät) 
 30 Minuten (Schnell-Ladegerät) 
Länge: 365 mm  
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku 
Zubehör: Ladegerät und Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 AP-60-CK-F14 13 mm 62 kN 5,4 kg 300 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 60-CK  
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Passende Presseinsätze für den geschlossenen Pressk opf Typ „60-CK“ 
Presseinsatzserie: „CK“ - kleine C-Schale 
 
Diese Presseinsätze passen in die Werkzeuge folgender Hersteller: 
 
KW Hydraulik: MP / HP / AP-60 - CK 
 
KKT: MP/PP/HP/AP-60-2 
Rema: HP-62-D, AP-60 
Dr. Peters: P-22, HPK-300-E,HPO-6-300, EPG-I-P, HPK/HPG/EPG-Uni 
Klauke: K-22, PK-22, HK-60/22, EK-22-plus, PK/HK/EK-60-UNV 
BSD PK-6C, HM-6C, HH-6-C, APE6-22 
 
Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083  
für Verbindungsmaterial nach DIN 46235, 
DIN 46287, Cu, Al und Al/St, Aldrey-Seile nach DIN 48201 
 
 Press- Kenn- Press- Kupfer Aluminium Aluminium-Sta hl Aldrey-  
 einsatz zahl breite zugentlastet zugfest zugentlas tet zugfest Alu-Hülse Stahl-Hülse seile  
 PK 5-CK 5 5 6        
 PK 6-CK 6 5 10     16/2,5 25/4 35/6   
 PK 7-CK 7 5      50/8   
 PK 8-CK 8 5 16 10-16       
 PK 9-CK 9 5      70/12 95/15   
 PK 10-CK 10 5 25 25       
 PK 10B-CK 10 7   10      
 PK 11-CK 11 5      25zf   
 PK 12-CK 12 5 35 35       
 PK 12B-CK 12 7   16-25 16-25 16/2,5 25/4  25  
 PK 13-CK 13 5      120/20 150/25   
 PK 14-CK 14 5 50 50       
 PK 14B-CK 14 7   35 35 35/6  35  
 PK 16-CK 16 5 70 70       
 PK 16B-CK 16 7   50 50 50/8  50  
 PK 18-CK 18 5 95        
 PK 18B-CK 18 7   70 70 70/12  70  
 PK 20-CK 20 5 120 95     95  
 PK 22-CK 22 5 150 120       
 PK 22B-CK 22 7   95-120 95 95/15    
 PK 25-CK 25 5 185 150       
 PK 25B-CK 25 7   150 120 44/32 50/30 120/20  120  
 PK 27-CK 27 7   185se      
 PK 28-CK 28 5 240        
 PK 28B-CK 28 7   185 150-185 125/30 150/25  150-185  
 PK 32-CK 32 5 300        
 PK 32B-CK 32 5   240      
 PK 34B-CK 34 5   300      
B steht für Breitpressung für Aluminium 
 
Sechskant-Preßeinsätze Runddrück-Einsätze 
für Kabelschuhe und zum Verrunden von Kupfer- 
Verbinder aus Kupfer und Aluminium-Sektorleitern 
(DIN-ähnlich) 
 
 Press- Press- Kupfer   Press- Durch- Press- Quersc hnitt (mm²)  
 einsatz breite Querschnitt (mm²)   einsatz messer breite se sm  
 PH 6-CK 5 6   PR 10-CK 4,1 20 --- 10  
 PH 10-CK 5 10   PR 16-CK 5,1 20 --- 16  
 PH 16-CK 5 16   PR 25-CK 6,3 20 35 25  
 PH 25-CK 5 25   PR 35-CK 7,5 20 50 35  
 PH 35-CK 5 35   PR 50-CK 9,0 20 70 50  
 PH 50-CK 5 50   PR 70-CK 10,5 20 95 70  
 PH 70-CK 5 70   PR 95-CK 12,5 20 120 95  
 PH 95-CK 5 95   PR 120-CK 14,0 20 150 120  
 PH 120-CK 5 120   PR 150-CK 15,7 20 185 150  
 PH 150-CK 5 150   PR 185-CK 17,5 20 240 185  
 PH 185-CK 5 185   PR 240-CK 20,2 20 300 240  
 PH 240-CK 5 240  
 PH 300-CK 5 300  
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Passende Presseinsätze für den geschlossenen Pressk opf Typ „60-CK“ 
Presseinsatzserie: „CK“ - kleine C-Schale 
 
 
Oval-Preßeinsätze Dorn-Preßeinsätze Dorn-Preßeinsätze 
für isolierte Kabelschuhe für Nickel-Rohr- für Kabelschuhe nach  
 kabelschuhe DIN 46234 
 
 
 
 Bezeichnung Pressbreite Querschnitt (mm²)   Bezeic hnung Querschnitt (mm²)   Bezeichnung Querschnitt ( mm²)  
 POI 10-CK 5 10   PDN 10-CK 10   PD 10-CK 10  
 POI 16-CK 5 16   PDN 16-CK 16   PD 16-CK 16  
 POI 25-CK 5 25   PDN 25-CK 25   PD 25-CK 25  
 POI 35-CK 5 35   PDN 35-CK 35   PD 35-CK 35  
 POI 50-CK 5 50   PDN 50-CK 50   PD 50-CK 50  
 POI 70-CK 5 70       PD 70-CK 70  
 POI 95-CK 5 95       PD 95-CK 95  
 POI 120-CK 5 120       PD 120-CK 120  
 POI 150-CK 5 150  
 
Oval-Preßeinsätze Dorn-Preßeinsätze Dorn-Preßeinsätze 
für Doppelpresskabelschuhe für isolierte Quetsch- für feindrähtige  
 kabelschuhe Leiter 
 
 
 Bezeichnung Pressbreite Querschnitt (mm²)   Bezeic hnung Querschnitt (mm²)   Bezeichnung Querschnitt ( mm²)  
 22-R-CK 5 2x50   PDI 10-CK 10   PDF 10-CK 10  
 24-R-CK 5 2x70   PDI 16-CK 16   PDF 16-CK 16  
      PDI 25-CK 25   PDF 25-CK 25  
      PDI 35-CK 35   PDF 35-CK 35  
      PDI 50-CK 50   PDF 50-CK 50  
      PDI 70-CK 70   PDF 70-CK 70  
 
 

Trapez-Preßeinsätze Oval-Preßeinsätze für C-Abzweigklemmen 
für Aderendhülsen (Zwei gleiche Querschnitte)  
 
        Querschnitt (mm²)  
      Bezeichnung Preß- Hauptleiter Abzweigleiter  
 Bezeichnung Preßbreite Querschnitt (mm²)    breite  rm re rm re  
 PT 10-CK 20 10   POC 16-CK 5 16 25 16 25  
 PT 16-CK 20 16   POC 25-CK 5 25 35 25 35  
 PT 25-CK 20 25   POC 35-CK 5 35 50 35 50  
 PT 35-CK 20 35   POC 50-CK 5 50 - 50 -  
 PT 50-CK 20 50   
 PT 70-CK 20 70  
 PT 95-CK 20 95  
 PT 120-CK* 20 120  
 PT 150-CK* 20 150  
 PT 185-CK* 20 185  
 PT 240-CK* 20 240  
* nur für hydrische Werkzeuge geeignet 
 
 

Trapez-Preßeinsätze Oval-Preßeinsätze für C-Abzweigklemmen 
für Zwillings-Aderendhülsen (Zwei ungleiche Querschnitte)  
 
 
        Querschnitt (mm²)  
      Bezeichnung Preß- Hauptleiter Abzweigleiter  
 Bezeichnung Preßbreite Querschnitt (mm²)    breite  rm re rm re  
 PTZ 2x4-CK 20 2x4   POC 4-4-CK 5 2,5 - 4 2,5 - 4 2,5 - 4 2,5 - 4  
 PTZ 2x6-CK 20 2x6   POC 10-10-CK 5 6 -10 10 4 - 6 4 - 10  
 PTZ 2x10-CK 20 2x10   POC 35-35-CK 5 10 - 16 16 4 - 10 4 - 10  
 PTZ 2x16-CK 20 2x16     16 - 25 25 4 - 10 4 - 10  
        16 - 25 25 - 35 16 - 25 16 – 35  
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5.9 60 kN Presswerkzeug Universal Typ 60 uni * 
 
Zum Pressen Schneiden und Lochen 
 

o Werkzeug mit aufklappbarem Universalkopf, zur Aufnahme 
von Adaptern und Einsätzen für verschiedene 
Anwendungen 

o Press- / Schneidkraft 60 kN 
 
P-60-uni *– Hydraulischer Universalkopf 

o zum Anschluss an eine 700 bar Hydraulikpumpe 
Lieferumfang: Hydr. Universalkopf inkl. Tragetasche 
 
 Werkzeug Kraft     Gewicht  
 P-60-UNI * 60 kN     3,0 kg  
 
 
HP-60-uni * – Hand-Hydraulisches Universalwerkzeug 
 

o Zweistufenhydraulik für erhöhten Bedienkomfort und 
sichere Pressverbindung 

o Die Zweistufenhydraulik sorgt für einen schnellen 
Vorschub zu Beginn der Pressung 
Nachdem der Leerhub überwunden ist, schaltet die Presse 
automatisch in die Hochdruckstufe um 

o Kopf um 360° drehbar 
o Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang 

Lieferumfang: Hydr. Handuniversalpresse inkl.  Transportkoffer  
 
 Werkzeug Kraft     Gewicht  
 HP-60-UNI * 60 kN     3,5 kg  
 
 
AP-60-UNI-K18 * – Akku-Hydraulisches Universalwerkz eug 
 

o Die Zweistufenhydraulik sorgt für einen schnellen 
Vorschub zu Beginn der Pressung  
Nachdem der Leerhub überwunden ist, schaltet die Presse 
automatisch in die Hochdruckstufe um 

o Kopf um 360° drehbar 
o Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang 
o Akku bis zu 120 Verpressungen. (Cu 150 mm² DIN 46235) 

Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku, Standard-Ladegerät und 
Transportkoffer 

 
 Werkzeug Kraft Akku    Gewicht  
 AP-60-UNI-K18* 60 kN 18 Volt Li-Ion    3,0 kg  
 
  UA-22 * – Adapter für   UCACSR * – Schneideinsatz für Al- und  
 Presseinsätze der Serie „60-CK“   Cu-Kabel mit und ohne Armierung 
 auch: Klauke K22, HK22/60, EK22+  d = 40 mm 
 
 
  UA-18 * – Adapter für  UCD – Schneideinsätze für DIN-Profilschienen 
 Presseinsätze der Serie „60-D“   UCD-3515 * für 35x15  
 auch: Klauke K18, HK18/60, EK18+  UCD-3215 * für 32x15x9  
   UCD-3575 * für 35x7,5  
 
  UC - Schneideinsätze für Cu- und Al-Kabel  UA-6-P * – Lochstanzadapter zum Um-  
 ohne Armierung  wandeln der Vorschubkraft in Zugkraft. 
 UC26 * – d = 26 mm  Lochgrößen in St37 (3mm) bis d = 64 mm 
 UC40 * – d = 40 mm  Quadratlochung bis 92 mm x 92 mm 
* = von Textron 
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5.10 130 kN Presswerkzeuge, offene C-Köpfe 
 
Hydraulische Pressköpfe 
 

o Der Presskopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bar betrieben werden 

o Stabile und kompakte Konstruktion 
o Bestens für Montagearbeiten geeignet. Nicht für 

Massenkonfektion empfohlen 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 
o Offene C-Köpfe sind für den Einsatz in der 

Kabelkonfektion nur bedingt geeignet 
 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe  
   nach DIN 46235 
 - bis 400 mm² CU Standard-Kabelschuhe  
   nach VDE 0220 (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) 
Lieferumfang: Hydr. Presskopf  
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE 0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 P-130-C26 26 mm 130 kN 3,8 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 P-130-C32 32 mm 130 kN 4,5 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 P-130-C38 38 mm 130 kN 5,3 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 
 
Hand-Hydraulische Presswerkzeuge 
 

o Leichte und kompakte Konstruktion  
o Bestens für Montagearbeiten geeignet. Nicht für 

Massenkonfektion empfohlen 
o Drehbarer, offener Presskopf 
o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe  
   nach DIN 46235 
 - bis 400 mm² CU Standard-Kabelschuhe  
   nach VDE 0220 (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) 
Lieferumfang: Hydr. Handpresse  
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE 0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 HP-130-C26 26 mm 130 kN 5,8 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 HP-130-C32 32 mm 130 kN 5,8 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 HP-130-C38 38 mm 130 kN 6,5 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
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Akku-Hydraulische Presswerkzeuge 
 

o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Drehbarer, offener Presskopf 
o Bestens für Montagearbeiten geeignet. Nicht für 

Massenkonfektion empfohlen 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manueller Rücklauf im Bedarfsfall in jeder Position möglich 
o Ladezustandsanzeige 
o Überwachung der Wartungsprüfung (15000 Zyklen) 
o Ergonomie und Gleichgewicht ermöglichen einhändiges 

Pressen 
o Anschlussmöglichkeit für Manometer zur Prüfung des 

Pressdruckes 
o Von außen auswechselbare Kohlebürsten des 

Elektromotors 
 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe  
   nach DIN 46235 
 - bis 400 mm² CU Standard-Kabelschuhe  
   nach VDE 0220 (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Presskraft: 130 kN 
Akku: 14,4 Volt  / 3,0 Ah NiMH – kein Speichereffekt oder 
 18,0 Volt  / 3,0 Ah NiMH – kein Speichereffekt. 
Akkuladezeit: 14,4 Volt Geräte: 70 Minuten (Standard-Ladegerät) 
    30 Minuten (Schnell-Ladegerät)  
 18,0 Volt-Geräte: 70 Minuten (Standard-Ladegerät) 
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku  
Zubehör: Ladegerät und Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE 0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 AP-130-C26-F14 26 mm 130 kN 7,0 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 AP-130-C32-F14 32 mm 130 kN 7,5 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 AP-130-C38-F14 38 mm 130 kN 7,7 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 
 AP-130-C26-F18 26 mm 130 kN 7,2 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 AP-130-C32-F18 32 mm 130 kN 7,7 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 AP-130-C38-F18 38 mm 130 kN 7,9 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 

Unsere 18 Volt Technik  ermöglicht ein Maximum an 
Verpressungen, da diese Technik deutlich  leistungsfähiger  
gegenüber herkömmlichen 12 Volt Geräten ist. 
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5.11 130 kN Presswerkzeuge, geschlossener Kopf 
 
Hydraulischer Presskopf 
 

o Der Presskopf kann mit einer Hydraulikpumpe mit einem 
Arbeitsdruck von 700 bar betrieben werden 

o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 
 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe nach DIN 46235 
 - bis 400 mm² CU Standard-Kabelschuhe  
   nach VDE 0220 (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa) 
Lieferumfang: Hydr. Presskopf inkl. Adapter PA-130 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE 0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 P-130-U 26 mm 130 kN 3,6 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 
Hand-Hydraulisches Presswerkzeug 
 

o Drehbarer, geschlossener Presskopf 
o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manuelle Rücklauf bei Bedarf jederzeit möglich 

 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe nach DIN 46235 
 - bis 400 mm² CU Standard-Kabelschuhe  
   nach VDE 0220 (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Lieferumfang: Hydr. Handpresse inkl. Adapter PA-130 
Zubehör: Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE 0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 HP-130-U 26 mm 130 kN 5,3 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 
Akku-Hydraulisches Presswerkzeug 
 

o Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik 
o Drehbarer, geschlossener Presskopf 
o Automatische Druckbegrenzung 
o Manueller Rücklauf im Bedarfsfall in jeder Position möglich 
o Ladezustandsanzeige 
o Überwachung der Wartungsprüfung (15000 Zyklen) 
o Ergonomie und Gleichgewicht ermöglichen einhändiges 

Arbeiten 
o Anschlussmöglichkeit für Manometer zur Prüfung des 

Schneiddruckes 
 
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe nach DIN 46235 
 - bis 400 mm² CU Standard-Kabelschuhe  
   nach VDE 0220 (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe 
Akku: 14,4 Volt / 3,0 Ah NiMH – kein Speichereffekt 
oder: 18,0 Volt /3,0 AH NiMH – kein Speichereffekt. 
Lieferumfang: Hydr. Akkupresse inkl. einem Akku und Adapter PA-130 
Zubehör: Ladegerät und Transportkoffer (extra bestellen) 
 
 Werkzeug Öffnung Kraft Gewicht Kupfer Kupfer Alumi nium passende  
  Hub   VDE 0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 AP-130-U-F14 26 mm 130 kN 6,8 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
 AP-130-U-F18 26 mm 130 kN 7,0 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
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5.12 130 kN Tischpresse 
�
Pressbereiche: - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235 
 - bis 400 mm² CU Standard-Kabelschuhe und Verbinder nach VDE 0220 
         (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe und Verbinder 
 - bis 2x95 mm² Doppelpresskabelschuhe 
 - bis 300 mm²se/300 mm²sm Runddrückeinsätze 
 - bis 150 mm² Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter 
 - bis 185 mm² Dornpresseinsätze für Quetschkabelschuhe nach DIN46234 
 - bis 95 mm² Dornpresseinsätze für isolierte Quetschkabelschuhe 
 - bis 240 mm² Trapezpresseinsätze für Aderendhülsen 
 - bis 2x16 mm² Trapezpresseinsätze für Zwillings-Aderendhülsen 
 
 
 
 

o Speziell für die hohe Beanspruchung bei der 
Kabelkonfektionierung konstruiert 

o Leichter Zugang zur Pressstelle 
o Verstellbarer Schutzbügel 
o Zum Anschluss an 700 bar Hydraulikpumpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Öffnungsweite Kraft Gewicht Kupfer Kupfer  Aluminium passende  
     VDE0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 TP-130 39 mm 130 kN 20 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
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Presseinsätze Serie „130-C“, C- Schalen 
 
Diese Presseinsätze passen in die Werkzeuge folgender Hersteller: 
 
KW Hydraulik: P-130, HP-130, AP-130 
 
KKT: PP/HP/AP-130-C 
Rema: C 130, CG 130, HP 130 C, HP 130 H 
Dr. Peters: HPK-300-C, HPO-16-300, EPG-III-P, HPO-16-300-U, EPG-VII-P 
Klauke: PK-120/38, PK-120-U, HK/EK-120/25, HK/EK-120/42, HK/EK-120-U,  
Cembre: RHC-131, HT-131-C, RHU-131-C, HT-131-UC, B-131-UC, B-131-C 
Clasen: EPC-410, EPC-410-H, EPC-510-B, REC-100, REC-410 
HAUPA: 215980, 216124, 216500, 216503, 216600, 216601,  
 216620, 216622, 216624 
BSD: PK-130C, PK-13GC, APE13-C 
 
 
Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083  
für Verbindungsmaterial nach DIN 46235, 
DIN 46267, Cu, Al und Al/St, Aldrey-Seile nach DIN 48201 
 
 Press- Kenn- Press- Kupfer Aluminium Aluminium-Sta hl Aldrey-  
 einsatz zahl breite zugentlastet zugfest zugentlas tet zugfest Alu-Hülse Stahl-Hülse seile  
 PK 5-C 5 5 6 6       
 PK 6-C 6 5 10     16/2,5  25/4  35/6   
 PK 7-C 7 5      50/8   
 PK 8-C 8 14 16 10-16       
 PK 9-C 9 5      70/12  95/15   
 PK 10-C 10 14 25 25 10      
 PK 11-C 11 5      25zf   
 PK 12-C 12 14 35 35 16-25 16-25 16/2,5  25/4  25  
 PK 13-C 13 5      120/20  150/25   
 PK 14-C 14 14 50 50 35 35 35/6  35  
 PK 15-C 15 5      44/32  50/30   
         125/30  170/40   
         185/30  210/35   
         230/30  240/40   
         265/35  305/40   
         340/30  385/35   
         450/40  495/35   
         570/40   
 PK 16-C 16 14 70 70 50 50 50/8  50  
 PK 17-C 17 5      210/50  300/50   
         380/50  510/45   
         560/50  650/45   
 PK 18-C 18 14 95  70 70 70/12  70  
 PK 19-C 19 5      95/55  435/55   
 PK 20-C 20 14 120 95     95  
 PK 21-C 21 14      57-75   
 PK 22-C 22 14 150 120 95-120 95 95/15    
 PK 25-C 25 14 185 150 150 120 44/32  50/30  120/20  120  
 PK 27-C 27 14   185 se*      
 PK 28-C-B5 28 5 240        
 PK 28-C-B14 28 14   185 150-185 125/30  150/25  150-185  
 PK 30-C 30 14     95/55  170/40    
        185/30    
 PK 32-C-B5 32 5 300        
 PK 32-C-B14 32 14   240      
 PK 34-C-B7 34 7   300 240 105/75  120/40    
        210/35  210/50    
        230/30  240/40    
* nicht rund gedrückt 
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Sechskant-Preßeinsätze Runddrück-Einsätze 
für Kabelschuhe und Verbinder  zum Verrunden von Kupfer- 
aus Kupfer (VDE 0220) und Aluminium-Sektorleitern 
 
 
 Press- Press- Kupfer   Press- Durch- Press- Quersc hnitt (mm²)  
 einsatz breite Querschnitt (mm²)   einsatz messer breite se sm  
 PH 10-C 8 10   PR 10-C 4,1 35 --- 10  
 PH 16-C 8 16   PR 16-C 5,1 35 --- 16  
 PH 25-C 10 25   PR 25-C 6,3 35 35 25  
 PH 35-C 14 35   PR 35-C 7,5 35 50 35  
 PH 50-C 14 50   PR 50-C 9,0 35 70 50  
 PH 70-C 14 70   PR 70-C 10,5 35 95 70  
 PH 95-C 14 95   PR 95-C 12,5 35 120 95  
 PH 120-C 14 120   PR 120-C 14,0 35 150 120  
 PH 150-C 14 150   PR 150-C 15,8 35 185 150  
 PH 185-C 14 185   PR 185-C 17,5 35 240 185  
 PH 240-C 14 240   PR 240-C 20,3 35 300 240  
 PH 300-C 14 300   PR 300-C 22,5 35 --- 300  
 PH 400-C 7 400  
 
Oval-Preßeinsätze Absetz-Preßeinsätze Trapez-Preßeinsätze 
für isolierte Kabelschuhe zum Absetzen von für Aderendhülsen 
 Aluminium-Stahl-Seilen  
 (ACSR) 
 
 
 Bezeichnung Press- Querschnitt   Bezeichnung Querschnitt   Bezeichnung Preß- Querschnitt  
  breite mm²     mm²    breite mm²  
 POI 10-C 5 10   Al - St 50/8-C 50/8   PT 16-C 20 16  
 POI 16-C 5 16   Al -St 50/30-C 50/30   PT 25-C 20 25  
 POI 25-C 5 25   Al - St 70/12-C 70/12   PT 35-C 20 35  
 POI 35-C 5 35   Al - St 95/15-C 95/15   PT 50-C 26 50  
 POI 50-C 5 50   Al - St 95/55-C 95/55   PT 70-C 26 70  
 POI 70-C 5 70   Al - St 120/20-C 120/20   PT 95-C 26 95  
 POI 95-C 5 95   Al - St 150/25-C 150/25   PT 120-C 26 120  
 POI 120-C 5 120   Al - St 170/40-C 170/40   PT 150-C 26 150  
 POI 150-C 5 150   Al - St 185/30-C 185/30   PT 185-C 26 185  
      Al - St 210/35-C 210/35   PT 240-C 26 240  
      Al - St 240/40-C 240/40  
      Al - St 265/35-C 265/35  
Oval-Preßeinsätze 
zum Verpressen von Pressendbunden, ovalen Preßverbindern nach DIN 48217,  
H-Abzweigklemmen und Doppelpresskabelschuhe 
 
 Bezeichnung Kenn- Press- Querschnitt (mm²)  
  Zahl breite Pressendbunde und ovale Pressverbinde r H-Klemme Doppelkabelschuh  
    CU AL Stahl CU CU  
 8-PO-C-B35 8 PO 35 10re --- --- --- ---  
 10-PO-C-B35 10PO 35 10 10 --- 6/10 – 6/10 ---  
 12-PO-C-B35 12PO 35 16 16 --- --- ---  
 16-PO-C-B35 16PO 35 25 25 --- 16/6 – 16 ---  
 18-PO-C-B35 18PO 35 35 35 35 25/6 – 25    
 20-PO-C-B5 20PO 5 50 50 50 --- ---  
 21-PO-C-B35 21PO 35 --- --- --- 35/10 – 35  ---  
 22-PO-C-B5 22PO 5 70 70 70 --- ---  
 22-R-C-B35 22R 35 --- --- --- 50 ---  
 22-R-C-B5 22R 5 --- --- --- --- 50  
 24-PO-C-B5 24PO 5 95 95 --- --- ---  
 24-R-C-B7 24R 7 --- --- --- --- 70  
 25-PO-C-B5 25PO 5 --- --- 95 --- ---  
 26-PO-C-B5 26PO 5 120 120 --- --- ---  
 26-R-C-B35 26R 35 --- --- --- 70 ---  
 29-R-C-B12 29R 12 --- --- --- --- 95  
 30-R-C-B35 30R 35 --- --- --- 95 ---  
 32-R-C-B35* 32R 35 --- --- --- 120 ---  
 32-R-C-B12 32R 12 --- --- --- --- 120  
* =  nur für Pressköpfe mit einer Öffnungsweite ab 32mm,  
 nicht in Kombination mit Presseinsatzadapter PA-230-130 für 230 kN Pressköpfe verwendbar. 
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Dorn-Preßeinsätze Dorn-Preßeinsätze Dorn-Preßeinsätze 
für feindrähtige Leiter für isolierte Quetsch- für Kabelschuhe nach 
 kabelschuhe DIN 46234 
 
 
 
 Bezeichnung  Querschnitt (mm²)   Bezeichnung Quers chnitt (mm²)   Bezeichnung Querschnitt (mm²)  
 PDF 16-C  16   PDI 10-C 10   PD 16-C 16  
 PDF 25-C  25   PDI 16-C 16   PD 25-C 25  
 PDF 35-C  35   PDI 25-C 25   PD 35-C 35  
 PDF 50-C  50   PDI 35-C 35   PD 50-C 50  
 PDF 70-C  70   PDI 50-C 50   PD 70-C 70  
 PDF 95-C  95   PDI 70-C 70   PD 95-C 95  
 PDF 120-C  120   PDI 95-C 95   PD 120-C 120  
 PDF 150-C  150   PDI 150-C 150   PD 150-C 150  
          PD 185-C 185  
 
 
Kerb-Einsätze  Oval-Preßeinsätze für  
für Kerbverbinder C-Abzweigklemmen 
 
 
 Cu - Leiter Al - Leiter Querschnitt (mm²)   Bezeic hnung  Querschnitt (mm²)  
 Bezeichnung Bezeichnung      Hauptleiter Abzweigle iter  
  PKO 25-C Al 25   MC10-C  10 1,5-10  
  PKO 35-C Al 35   MC25-C  16 1,5-16  
  PKO 50-C Al 50     16-25 1,5-10  
  PKO 70-C Al 70     25 16-25  
  PKO 95-C Al 95   MC35-C  35-40 1,5-16  
 PKO 120-C Cu PKO 120-C Al 120     35-40 25-40  
        50 10-25  
        63-70 1,5-25  
Doppeldorn-Preßeinsätze*   MC70-C  50 4-25  
Für Kabelschuhe nach     50 35-50  
DIN 46234     50-75 4-40  
     50-75 35-70  
   MC95-C  95-100 4-40  
 Gesenk Stempel Querschnitt (mm²)     95-100 40-70  
 PDDG 10-C PDDS 10-16 C 6-10     95-100 63-100  
 PDDG 16-C  10-16   MC185-C  110-125 25-125  
 PDDG 25-C PDDS 25-35 C 16-25     150-160 25-125  
 PDDG 35-C  25-35     150 63-150  
 PDDG 50-C PDDS 50-70 C 35-50     185 16-100  
 PDDG 70-C  50-70   
 PDDG 95-C PDDS 95-150 C 70-95   
 PDDG 120-C  95-120   
 PDDG 150-C  120-150   
 PDDG 185-C PDDS 185-240 C 150-185  
 PDDG 240-C  185-240  
* Nicht für den Einsatz in Adapter PA-230-130 geeignet. 



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 95 

5.13 230 kN, 450 kN, 600 kN und 1000 kN Presswerkze uge 
 
 

o Die Pressköpfe können mit einer Hydraulikpumpe mit 
einem Arbeitsdruck von 700 bar betrieben werden 

o Stabile und kompakte Konstruktion 
o Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe 

 
Pressbereiche: siehe Tabelle 
Betriebsdruck: 700 bar (70 MPa), *850 bar (85MPa) 
Lieferumfang: Hydr. Presskopf 
Zubehör: Transportkoffer (nur für P-230, extra bestellen) 
 
 Werkzeug Kraft /  Gewicht Kupfer Kupfer Aluminium Alu-Stahl passende  
  Druck  VDE 0220 nach DIN 46235  Seile Einsätze  
 P-230 230 kN/700bar 5,4 kg 630 mm² 625 mm² 500 mm² 380/50 Serie 230  
 P-230* 275 kN/850bar 5,4 kg 630 mm² 625 mm² 500 mm² 380/50 Serie 230  
 P-450 450 kN/700bar 9,8 kg 1000 mm² 1000 mm² 1000 mm² 680/85 Serie 450  
 P-450* 540 kN/850bar 9,8 kg 1000 mm² 1000 mm² 1000 mm² 680/85 Serie 450  
 P-600/95 600 kN/700bar 16,0 kg 1600 mm² 1600 mm² 1000 mm² 1055/45 Serie 600  
 P-600/95* 735 kN/850bar 16,0 kg 1600 mm² 1600 mm² 1000 mm² 1055/45 Serie 600  
 P-600/110 600 kN/700bar 23,0 kg 1600 mm² 1600 mm² 1200 mm² 1055/45 Serie 600/110  
 P-1000 820 kN/700bar 63,0 kg 1600 mm² 1600 mm² 1200 mm² 1055/45 Serie 1000  
 P-1000* 1000 kN/850bar 63,0 kg 1600 mm² 1600 mm² 1200 mm² 1055/45 Serie 1000  
* Diese Pressköpfe können mit einer 700 oder 850 bar Hydraulikpumpe betrieben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Wunsch können Pumpe und Presskopf auf  
einen Transportwagen montiert werden. 

 P-230               P-450                     P-600/95                  P-600/110                            P-1000 
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Presseinsätze Serie „230“, „450“, „600/95“, „600/11 0“ und „1000“ 
 
Bitte fragen Sie bei Bedarf die benötigten Presseinsätze an.  
Für das Werkzeug P-230 ist ein Adapter erhältlich zum Einsetzen der Presseinsätze Serie „130-C“. 
Presseinsätze der Serie 230 sind mit zwei unterschiedlichen Führungsnuten ausgestattet und somit passend für Pressköpfe aller Marken. 
 
Kompatibel zu: KW Hydraulik KKT Pfisterer Klauke Re ma Clasen Cembre Lemp BSD 
Serie 230 P-230 RH230 Größe III PK25/2 H250 EPC 250-H ECW-H3D PP-230 PK-25 
Serie 450 P-450 RH450 Größe IV PK45 H450 EPC 450-H RH450 PP-520 PK-45 
Serie 600/95 P-600 --- Größe V --- --- --- --- --- PK-60 
Serie 600/110 P-600/110 --- --- --- --- --- --- --- --- 
Serie 1000 P-1000 RH1000 Größe VI --- --- --- --- PP-1000 --- 
 
Sechskant-Preßeinsätze nach DIN 48083  
für Verbindungsmaterial nach DIN 46235, 
DIN 46267, Cu, Al und Al/St, Aldrey-Seile nach DIN 48201 
 
 Press- Kenn- Pressbreite Kupfer Aluminium Aluminiu m-Stahl Aldrey-  
 einsatz zahl 230 450 600 1000 zugentlastet zugfest  zugentlastet zugfest Alu-Hülse Stahl-Hülse seile  
 PK 9 9 14 14 14 25      12-15   
 PK 10 10 14 14 14 25 25 25       
 PK 11 11 14 14 14 25      25zf   
 PK 12 12 14 14 14 25 35 35 16-25 16-25 16/2,5  25/4  25  
 PK 13 13 14 14 14 25      16-29   
 PK 14 14 14 14 14 25 50 50 35 35 35/6  35  
 PK 15 15 14 14 14 25      30-40   
 PK 16 16 14 14 14 25 70 70 50 50 50/8  50  
 PK 17 17 14 14 25 25      41-50   
 PK 18 18 14 14 14 25 95  70 70 70/12  70  
 PK 19 19 14 14 25 25      51-56   
 PK 20 20 14 14 14 25 120 95     95  
 PK 21 21 14 14 14 25      57-75   
 PK 22 22 14 14 14 14 150 120       
 PK 22B 22 40 40 40 40   95-120 95 95/15    
 PK 23 23 14 14 14 25      76-92   
 PK 25 25 14 14 14 25 185 150       
 PK 25B 25 40 40 40 40   150 120 44/32  50/30  120/20  120  
 PK 28 28 14 14 14 25 240        
 PK 28B 28 40 40 40 40   185 150-185 125/30  150/25  150-185  
 PK 30 30 17 17 17 25  185       
 PK 30B 30 25 40 40 40     95/55  170/40  185/30    
 PK 32 32 17 17 17 25 300        
 PK 32B 32 25 40 40 40   240      
 PK 34 34 17 17 17 25  240       
 PK 34B 34 25 40 40 40   300 240 105/75  120/40    
           210/35  210/50    
           230/30  240/40    
 PK 38 38 17 17 17 25 400        
 PK 38B 38 25 40 40 40   400 300 265/35  300/50    
           305/40  340/30    
 PK 42 42 17 17 17 25 500      400  
 PK 42B 42 25 40 40 40   400*  380/50  385/35    
 PK 44 44 17 17 25 25 625      450  
 PK 44B 44 --- 40 40 40   500      
 PK 46 46 --- 25 25 25  500     500  
 PK 46B 46 --- 40 40 40     435/55  450/40    
 PK 50 50 --- 25 25 25  625     550  
 PK 50B 50 --- 40 40 40     495/35  510/45  490/65    
 PK 52 52 --- 25 25 25 800        
 PK 52B 52 --- 40 40 40   625  570/40  560/50  550/70    
 PK 58 58 --- 25 25 25 1000        
 PK 58B 58 --- --- --- 40   800  650/45  680/85    
 PK 60 60 --- 20 20 25 1200**        
 PK 60B 60 --- 25 25 40   1000      
 PK 62 62 --- --- 21 25 1200**        
 PK 62 62 --- --- 40 60     1055/45    
 PK 63 63 --- --- --- 25         
 PK 64 64 --- --- 25 40         
 PK 66 66 --- --- --- 25 1200**        
 PK 70 70 --- --- 25 25 1600**        
 PK 72 72 --- --- 25 25 1600**        
 PK 76 76 --- --- 25 25/40         
 PK 80 80 --- --- 15*** 25 2000**        
 PK 85 85 --- --- 15*** 25         
 PK 87 87 --- --- 15*** 25         
B = Breitpressung für Aluminium *= nur für unverdichtete Leiter (außerhalb der Norm) **= außerhalb der DIN 46235 ***=nur P-600/110 
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5.14 Elektrisches Tischcrimpgerät 
 

o Das Tischcrimpgerät ETC wird elektrisch angetrieben. 
Eine Vielzahl an Verarbeitungsmöglichkeiten wird durch 
das umfangreiche Crimpeinsatzsortiment und die schnelle 
Auswechselbarkeit der jeweiligen Einsätze gewährleistet 

o Für Einsätze der Serie „LY“ 
o Führungen (Locator) verfügbar 

 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Anwendung    Gewicht  
 ETC-2 Verpressen von isolierten und nicht isolierten Verbindern und Aderendhülsen 12 kg  

 
 
 

5.15 Pneumatisches Tischcrimpgerät 
 

o Für Einsätze der Serie „PEW-12“ 
o Kleine robuste, pneumatische Crimpmaschine mit 25 kN 

Presskraft  
o Durch schnelles und einfaches Umrüsten auch bestens 

geeignet für Kleinserienfertigung  
o Herstellung von exakten Verpressungen durch 

Parallelführung der Crimpgesenke  
o Kompatibel mit den meisten Crimpeinsätzen und 

Positionierhilfen der Crimp-Systemzange PEW 12  
o Flexibel durch die Einstellung verschiedener Arbeitshübe  

(< 6mm und >6 bis 14 mm)  
o Bei Einhaltung der Sicherheitsvorschriften je nach 

eingestelltem Arbeitshub auch ohne Schutzvorrichtung 
einsetzbar  

o Bedienerfreundlich durch eine um 360° drehbare 
Aufnahme der Crimpgesenke, ideal für Rechts- und 
Linkshänder  

o Optimale reproduzierbare Crimpergebnisse durch eine 
spezielle Antriebsmechanik  

o Die Crimpmaschine arbeitet wartungsfrei 
o Crimpbereich: 0,08 bis 50 mm2 ( 35 und 50 mm² nur für 

Aderendhülsen)  
o Betriebsdruck: 5 - 10 bar  
o Luftbedarf: 0,75l / Arbeitshub  

 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Anwendung    Gewicht  
 PCM-1 Verpressen von isolierten und nicht isolierten Verbindern und Aderendhülsen 12 kg  
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5.16 Hydraulische Tischpressen 
 

o Speziell für die hohe Beanspruchung bei der 
Kabelkonfektionierung konstruiert 

o Leichter Zugang zur Pressstelle 
o Verstellbarer Schutzbügel 
o Zum Anschluss an 700 bar Hydraulikpumpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressbereiche für TP-130: 
 - bis 300 mm² CU Press-Kabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235 
 - bis 400 mm² CU Standard-Kabelschuhe und Verbinder nach VDE 0220 
         (z. B. Klauke Rohrkabelschuhe) 
 - bis 300 mm² AL Kabelschuhe und Verbinder 
 - bis 2x95 mm² Doppelpresskabelschuhe 
 - bis 300 mm²se/300 mm²sm Runddrückeinsätze 
 - bis 150 mm² Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter 
 - bis 185 mm² Dornpresseinsätze für Quetschkabelschuhe nach DIN46234 
 - bis 95 mm² Dornpresseinsätze für isolierte Quetschkabelschuhe 
 - bis 240 mm² Trapezpresseinsätze für Aderendhülsen 
 - bis 2x16 mm² Trapezpresseinsätze für Zwillings-Aderendhülsen 
 
 
 Werkzeug Öffnungsweite Kraft Gewicht Kupfer Kupfer  Aluminium passende  
     VDE0220 nach DIN 46235  Einsätze  
 TP-60-CK  60 kN 15 kg 300 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 60CK  
 TP-130 39 mm 130 kN 20 kg 400 mm² 300 mm² 300 mm² Serie 130C  
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6 Werkzeuge für den Schaltschrankbau  
6.1 Stromschienenbearbeitung 
 

6.1.1 SSBZ – 230 kN Stromschienenbearbeitungszentru m 
 
SSBZ Grundgerät 
�
Grundgerät zur Aufnahme von Biege-, Loch-, Schneid- und Kröpfwerkzeug. 
Die Bearbeitung von Lamellen-Kupferschienen ist möglich! 
Hydraulisches Werkzeug zum Anschluss an eine Hydraulikpumpe mit 700 bar (10.000 PSI). 
Das universelle Werkzeugsystem eignet sich besonders zum Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen. 
Es können Kupfer- und Aluminiumschienen bis zu einer Abmessung von 12 x 120 mm bearbeitet werden. 
Das Wechseln der einzelnen Werkzeuge erfolgt durch seine bedienerfreundliche Konstruktion in 
Sekundenschnelle. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen den Transport in 
jedem PKW. 
 
 
 
 
Biegen:  Durch einen eingebauten Näherungsschalter 

wird eine 100%ige Wiederholgenauigkeit 
erreicht. Der max. Biegewinkel beträgt 110°. 

Lochen:  Der höhenverstellbare Arbeitstisch mit 
Seitenanschlag erleichtert die Arbeit. Anreißen 
und Ausmessen entfällt. Es können Löcher von 
6,5 bis 21,0 mm Durchmesser gestanzt werden. 
Langlöcher bis 14x20 mm. 

Neu: Mit dem Lochwerkzeug II können Lamellenkupfer-
schienen und Erdungsbänder gelocht werden. 

Schneiden:  Unsere Schneidmessergeometrie ermöglicht 
ein sauberes und gratfreies Schneiden. 

Kröpfen:  Das Versetzen (Etagenbiegen) um eine 
Materialstärke erfolgt in einem einzigen 
Arbeitsgang. 

 
 
 
 
 Artikel Werkzeug    Gewicht  
 SSBZ Grundgerät    51 kg  
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SSBZ Biegewerkzeug 
 
 
 
 
 
 
Die Biegematrize passt zu allen Biegeradien. 
 
 Artikel Werkzeug Radius   Gewicht  
 SSBZ-R5 Biegestempel 5 mm   4,0 kg  
 SSBZ-R8 Biegestempel 8 mm   4,1 kg  
 SSBZ-R10 Biegestempel 10 mm   4,2 kg  
 SSBZ-R20 Biegestempel 20 mm   4,5 kg  
 SSBZ-M Biegematrize universal   3,2 kg  
 
 
 
SSBZ Lochwerkzeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel Anwendung    Gewicht  
 SSBZ-LW-1 Lochwerkzeug für massive Kupfer- und Aluminiumschienen  4,3 kg  
 SSBZ-LW-2 Lochwerkzeug für massive Kupfer- und Aluminiumschienen sowie laminierte    
  Kupferschienen und Erdungsbänder   4,3 kg  
 
Locheinsätze: Rundloch 
 
Für beide Lochwerkzeuge sind jeweils die folgenden Durchmesser lieferbar: 
 
 Durchmesser für Durchgangsloch Lochwerkzeug SSBZ-L W-1 Lochwerkzeug SSBZ-LW-2  
 6,5 mm M 6 LER-6,5 LEIIR-6,5  
 9,0 mm M 8 LER-9,0 LEIIR-9,0  
 10,5 mm M 8 Setzmuttern Fa. Würth LER-10,5 LEIIR-10,5  
 11,0 mm M 10 LER-11,0 LEIIR-11,0  
 12,7 mm M 10 Setzmuttern der Fa. Würth LER-12,7 LEIIR-12,7  
 13,0 mm M 12 LER-13,0 LEIIR-13,0  
 17,0 mm M 16, M12 Setzmuttern der Fa. Würth LER-17,0 LEIIR-17,0  
 21,0 mm M 20 LER-21,0 LEIIR-21,0  
 
Locheinsätze: Langloch 
 
Für beide Lochwerkzeuge sind jeweils die folgenden Standardgrößen lieferbar: 
 
 Durchmesser für Gewinde  Lochwerkzeug SSBZ-LW-1 Lo chwerkzeug SSBZ-LW-2  
 9x18 mm M 8 LEL-9,0x18,0 LEIIL-9,0x18,0  
 11x20 mm M 10 LEL-11,0x20,0 LEIIL-11,0x20,0  
 13x20 mm M 12 LEL-13,0x20,0 LEIIL-13,0x20,0  
 17x20 mm M 16 LEL-17,0x20,0 LEIIL-17,0x20,0  
 
Sondergrößen können auf Anfrage gefertigt werden. 
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SSBZ Schneidwerkzeug 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel Werkzeug max. Querschnitt  Gewicht  
 SSBZ-SW Schneidwerkzeug 12x120 mm  5,5 kg  
 
 
 
SSBZ Schneidwerkzeug für lamellierte Schienen 
 
 
 
 
 
 Artikel Werkzeug max. Querschnitt  Gewicht  
 SSBZ-SW-L Schneidwerkzeug 12x120 mm  9,0 kg  
 
 
 
SSBZ Kröpfwerkzeug  (Etagenbiegen) 
 
 
 
 
 
 
 Artikel Anwendung    Gewicht  
 SSBZ-KW Kröpfwerkzeug zum Etagenbiegen von Stromschienen  10,0 kg  
 
 
 
SSBZ Werkzeugkoffer 
 
 
 
 
 
 Artikel Anwendung    Gewicht  
 Koffer-SSBZ-M Stabiler Koffer zur Aufnahme von einem Lochwerkzeug und Einsätzen  2,0 kg  
 Koffer-SSBZ-M Stabiler Koffer zur Aufnahme von zwei Werkzeugen   2,0 kg  
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6.1.2 TRIS – 300 kN Stromschienenbearbeitungszentru m 
 
TRIS Grundgerät 
 
Grundgerät zur Aufnahme von Biege-, Loch- und Schneidwerkzeug. 
Hydraulisches Werkzeug zum Anschluss an eine Hydraulikpumpe mit  
700 bar (10.000 PSI). 
Das universelle Werkzeugsystem eignet sich besonders zum Einsatz in 
Werkstätten. 
Das Gerät ist mit einem Längenanschlag ausgerüstet. 
Es können Kupfer- und Aluminiumschienen bis zu einer Abmessung von  
15 x 160 mm bearbeitet werden. Lamellenschienen können bearbeitet 
werden. 
Biegen:  Durch einen Anschlag im Zylinder wird eine 100%ige 

Wiederholgenauigkeit erreicht. Es können Kupfer- und 
Aluminiumschienen bis 20 x 200 mm  gebogen werden. 

Lochen:  Der höhenverstellbare Arbeitstisch mit Seitenanschlag 
erleichtert die Arbeit. Anreißen und Ausmessen entfällt. 
Es können Löcher von 5,0 bis 25,0 mm Durchmesser 
gestanzt werden. Langlöcher bis 18x25 mm . 

 Materialstärke 15 mm 
Schneiden:  Unsere Schneidmessergeometrie ermöglicht ein sauberes 

und gratfreies Schneiden. Max. 160 x 15 mm . 
 
Druckkraft: 300 kN 
Abmessung: 1200x700x820 mm (LxBxH) 
 
 
 
 Werkzeug     Gewicht  
 TRIS-9046  Grundgerät - Stromschienenbearbeitungszentrum   192,0 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIS Biegewerkzeug 
 
 Werkzeug Anwendung      
 TRIS-9150 Biegewerkzeug für Schienenstärke 4-6 mm 120 mm Schienenbreite    
 TRIS-9150-160 Biegewerkzeug für Schienenstärke 4-6 mm 160 mm Schienenbreite    
 TRIS-9151 Biegewerkzeug für Schienenstärke 5-8 mm 120 mm Schienenbreite    
 TRIS-9151-160 Biegewerkzeug für Schienenstärke 5-8 mm 160 mm Schienenbreite    
 TRIS-9152 Biegewerkzeug für Schienenstärke 6-12 mm 120 mm Schienenbreite    
 TRIS-9152-160 Biegewerkzeug für Schienenstärke 6-12 mm 160 mm Schienenbreite    
 TRIS-9153 Biegewerkzeug für seitliche Biegung (Breite 20-30mm, Stärke 5/6/8mm)    
 TRIS-9154-30ton Biegewerkzeug für CU- und AL-Schienen bis 160 x 15 mm    
 TRIS-9154-200x20 Biegewerkzeug für CU-Schienen 200 x 20 mm     
 TRIS-9154-120x20 Biegewerkzeug für AL-Schienen 120 x 20 mm     
 TRIS-9154-01 Biegewerkzeug für Viereckformen     
 TRIS-9154-02 Biegewerkzeug für verkleidete Schienen     
 TRIS-9154-xx Sonderwerkzeug zum Biegen von Schienen zum Parallelverlegen    
 TRIS-9160 Mechanischer Winkelmesser zum Ablesen des Biegewinkels.     
 TRIS-9161-30ton Elektrischer Winkelmesser schaltet die Hydraulikpumpe automatisch ab.    
 

9150                                                    9153 

9151-01                          9154-02   9160                          9161-30ton                        
9154/xx 
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TRIS Lochwerkzeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Anwendung      
 TRIS-9100 - 9120 Rundlochen von D=5mm bis D=25mm (Abgestuft im 1mm Schritten)    
 TRIS-9130 - 9149 Langlochen von 7x13mm bis 18x25mm     
 TRIS-9100-Serie Lochwerkzeug für Serienfertigung (Vier Löcher mit einem Hub)    
 
 
 
TRIS Schneidwerkzeug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug max. Querschnitt      
 TRIS-9155 120 x 12 mm      
 TRIS-9155-30ton 160 x 15 mm      
 TRIS-9158 Schneidwerkzeug für lamelliertes Kupferband     
 
 
 
TRIS Schneidwerkzeug für DIN-Profilschienen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Profile      
 TRIS-9055 4 Profile können bearbeitet werden. 32x15x10 / 35x15x27 / 35x7,5x27 / 15x5x10,5   
 
 
 
TRIS Hydraulikpumpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pumpe Daten      
 TRIS-9008 220 Volt, 0,55 kW      
  regulierbar von 350 bis 700 bar Arbeitsdruck, Ölfüllung 2,7 l, Fördermenge 2,2 l,    
  Gewicht 33 kg      
 TRIS-9156 Fußschalter zur Betätigung der Pumpe     
 TRIS-9162 Einwegeventil zur einfachen Steuerung des Werkzeuges an das Material.    
 

     9162                               9156 

9100                   9130              9100/Serie 

9155                                                 
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TRIS Arbeitstisch 
 
 

o Der Arbeitstisch ermöglicht das Arbeiten mit drei 
Werkzeuge und einer Hydraulikpumpe TRIS-9008 

 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Anwendung      
 TRIS-9048 Zur Aufnahme des kompletten Stromschienenbearbeitungszentrums     
  sowie Pumpe und Werkzeuge     
  860 x 860 mm      
 
 

6.1.3 Biegewerkzeug 
 
 
BW-100 
 

o mit Exzenterschnellspannung 
o auswechselbarer gehärteter Biegeblock 
o Umkehrbare Festplatte mit Biegeradius r=10 mm und 

r=0mm 
o verstellbarer Biegewinkelanschlag 
o Gewicht 38 kg 

 
 
 Material kalt warm  
 Flachstahl 100 x 5 mm 100 x 15 mm  
 Flachstahl 60 x 8 mm 100 x 12 mm  
 Rundstahl 18 mm 30 mm  
 Vierkantstahl 16 x 16 mm 30 x 30 mm  
 Flachkupfer 100 x 12 mm ---  
 
 
BW-200 – hydraulisches Biegewerkzeug 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug     
 Biegekraft: 150 kN     
 Druck: 700 bar    
 Gewicht: 27 kg    
 Max. Materialstärke: 13 mm    
 Max. Biegebreite: 200 mm    
 
 

6.1.4 Schneidwerkzeug 
 
 
SW-150 – hydraulisches Schneidwerkzeug 
 
 
 
 
 Werkzeug     
 Schneidkraft: 150 kN     
 Druck: 700 bar    
 Gewicht: 26 kg    
 Max. Materialstärke: 13 mm    
 Max. Schnittbreite: 150 mm    
 

BW-100 

BW-200 

SW-150 
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6.1.5 Lochwerkzeuge 
 
 
DUPLEX-Lochstanzkopf, mechanisch 
 

o Mit Spindelantrieb 
o Lieferung ohne Ratsche, mit Gewindestange 
o Zum Lochen von Stahl, Kupfer und Aluminium 

 
 
 
 
 
 Werkzeug Durchmesser Mat.-stärke verfügbare  Ausla dung Mittiges  Gewicht  
  max. max. Locher   Lochen    
 DUPLEX-1 14 mm 9 mm auf Anfrage  35 mm 17 mm  9 kg  
 DUPLEX-2 17 mm 11 mm auf Anfrage  50 mm 25 mm  14 kg  
 DUPLEX-3 20 mm 14 mm auf Anfrage  63 mm 31 mm  26 kg  
 
 
 
Lochstanzköpfe, einfachwirkend 
 

o Zum Anschluss an Hydraulikpumpen mit 700 bar  
(10.000 PSI) 

o Zum Lochen von Stahl, Kupfer und Aluminium 
o SK-60-ALU:  

CU/AL bis Schienenstärke 11mm:  max. D=21,0mm 
Stahl bis Schienenstärke 8mm:   max. D=21,0mm 
Stahl bis Schienenstärke 9mm:  max. D=19,5mm 
Stahl bis Schienenstärke 11mm:  max. D=14,0mm 

o Drehbarer Anschluss optional lieferbar 
o Die Schienenstärke sollte 2/3 des Lochdurchmessers nicht 

überschreiten 
 
 Werkzeug Durchmesser Mat.-stärke verfügbare Auslad ung Mittiges Kraft Gewicht  
  max. max. Locher  Lochen    
 SK-60-ALU 21 mm 11,0 mm 6,5 bis 21,0 mm 60 mm 120 mm 218 kN 6,3 kg  
 SK-70-T* 21 mm 12,0 mm 10,5 / 13,5 / 17,5 / 20,5 70 mm 140 mm 300 kN 15,0 kg  
* Dieser Lochstanzkopf wird mit allen vier Einsätzen geliefert 
 
 
 
Lochstanzkopf, doppeltwirkend 
 

o Zum Anschluss an doppeltwirkende Hydraulikpumpe mit 
Steuerung 

o Zum Lochen von Stahl, Kupfer und Aluminium 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Durchmesser Mat.-stärke verfügbare Langlo ch Ausladung Mittiges Kraft Gewicht  
  max. max. Locher max.  Lochen    
 EG-30/110 30 mm 10 mm auf Anfrage --- 110 mm 220 mm 44 t 55 kg  
 EG-35/150 35 mm 16 mm auf Anfrage --- 150 mm 300 mm 80 t 145 kg  
 SK-110-A* 25 mm 16 mm auf Anfrage 25x18 mm 110 mm 220 mm 44 t 35 kg  
* 230 Volt Netzpumpe NP-SK-110-A erforderlich. 
 
 

SK-60-ALU 
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ASK – Akku-Lochstanzköpfe 
 

o DeWALT-Antrieb 18 Volt DC, NiMH-Akku 
o Zum Lochen von Stahl, Kupfer und Aluminium 
o Zum Stanzen von Langlöchern geeignet 

�
o Lieferumfang: Gerät inkl. einem Akku und Ladegerät, 

Kunststoffkoffer 
 
 
 
 Werkzeug max. Durchmesser max. Materialdicke Ausla dung Mittiges Lochen Kraft Gewicht  
 ASK-22/60 22 mm 5,0 mm 60 mm 120 mm 12 t 14,5 kg  
 ASK-22/120 22 mm 5,0 mm 120 mm 240 mm 12 t 15,0 kg  
 ASK-30/50 30 mm 12,0 mm 50 mm 100 mm 21 t 15,0 kg  
 
 
 
ESK – Elektro-Lochstanzkopf 
 

o Antrieb 230 Volt 
o Zum Lochen von Stahl, Kupfer und Aluminium 

 
Lieferumfang:  
Gerät im Transportkasten 
 
 
 
 
 Werkzeug max. Durchmesser max. Materialdicke Ausla dung Mittiges Lochen Leistung Gewicht  
 ESK-22/60 22 mm 5,0 mm 60 mm 120 mm 15 t 11,8 kg  
 ESK-22/120 22 mm 5,0 mm 120 mm 240 mm 15 t 14,0 kg  
 ESK-22/T-C-L 22 mm 10,0 mm 60 mm 120 mm 28 t 25,0 kg  
 ESK-22-Flat 22 mm 10,0 mm 60 mm 120 mm 28 t 22,0 kg  
 
Werkzeug Material- Durch- Kraft Gewicht N G S M H Q  P  
 Stärke messer           
Duplex-1 9 14  9 kg  35       
Duplex-2 11 17  14 kg  50       
Duplex-3 14 20  25 kg  63       
SK-60-ALU 11 21 218 kN 6,3 kg  60       
SK-70-T 12 21 300 kN 15 kg  65       
EG-30/110 10 30 44 ton 55 kg 25 110 / 110 / 420 320  
EG-35/150 16 35 80 ton 145 kg 32 150 / 145 / 600 420  
SK-110-A 16 25 44 ton 35 kg         
ASK-22/60 5 22 12 ton 14,5 kg 15 60 43 30 / 230 155  
ASK-22/120 5 22 12 ton 15 kg 15 120 / 30 / 210 240  
ASK-30/50 12 30 21 ton 15 kg 16 50 52 110 / 552 325  
ESK-22/60 5 22 15 ton 11,8 kg 15 60 43 30 / 230 155  
ESK-22/120 5 22 15 ton 14 kg 15 120 / 30 / 210 240  
ESK-22/T-C-L 10 22 28 ton 25 kg 20 60 52 143 / 634 209  
ESK-22-Flat 10 22 28 ton 22 kg 20 60 / 89 / 579 202  
 
 

6.2 Handwerkzeuge zum Bearbeiten von Gewebebändern 
 
Press- und Bohrvorrichtung 
�

o Bohrlehre mit angepasstem Bohrer 
o Zum Verpressen und Bohren von Hülsen für 

Gewebebänder 
�
 
 
 Artikel-Nr. Beschreibung Schraube    Gewicht  
 E-558610 Press- und Bohrvorrichtung M6    0,65 kg  
 E-558640 Press- und Bohrvorrichtung M8    0,65 kg  
 E-558620 Press- und Bohrvorrichtung M10    0,68 kg  
 E-558630 Press- und Bohrvorrichtung M12    0,71 kg  
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6.3 Handwerkzeuge zum Bearbeiten von Lamellenschien en 
 
Schneidvorrichtung 
�

o Schneidet schnell und sauber ohne Verformung und Grat 
o Schneidet mit Isolierung 
o Einstellbarer Anschlag 

�
 
 Artikel-Nr. Beschreibung max. Schneidleistung    G ewicht  
 E-559170 Schneidvorrichtung 5x32x1mm Lamellenschienen   3,5 kg  
 
 
Biegevorrichtung 
�

o Schnelles Biegen ohne Verletzung der Isolation 
o Integrierte Sägelehre 
o Biegbarer Winkel bis 120° 
o Biegeradius 5mm 

 
 
 Artikel-Nr. Beschreibung max. Biegeleistung    Gew icht  
 E-559150 Biegevorrichtung 10x100x1mm Lamellenschienen   7,0 kg  
 
 
Verdrehwerkzeug 
�

o Unbegrenzte Möglichkeiten zum Verdrehen und Biegen 
o Das Werkstück muss eingespannt werden 

�
 
 Artikel-Nr. Beschreibung max. Leistung    Gewicht  
 E-559160 Verdrehwerkzeug 32 (100)mm Lamellenschienen   2,5 kg  
 
 
�!"#��"#��
�

o Mehrere Durchmesser, alle Lochabstände 
o Diese Lehre ermöglicht das Bohren eines oder mehrerer 

Löcher mit Verschiedenen Durchmessern und 
unterschiedlichen Abständen zwischen den Lochmitten 

o Inkl. Bohrlehrensatz: 6,5mm/8,5mm/10,5mm/12,5mm 
�
 
 Artikel-Nr. Beschreibung Bohrlehrensatz    Gewicht   
 E-558600 Bohrlehre 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 mm    9,5 kg  
 
 
Absetzvorrichtung 
�

o Einfaches und simples abisolieren von Lamellenschienen 
von  
9 bis 63 mm Breite 

o Schneidet alle 4 Seiten der Isolation in einem Arbeitsgang 
ein ohne das Kupfer zu verletzen 

o Ermöglicht das Absetzen von kurzen Längen 
o Aluminiumrahmen, 4 Befestigungslöcher 

 
 
 Artikel-Nr. Beschreibung     Gewicht  
 E-559100 Absetzvorrichtung     8,0 kg  

�� �
���$ �
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6.4 Lochwerkzeuge 
 
BLRS – Ratschenschlüssel 
 

o Schlüsselweite SW25 
o Kompatibel zu GREENLEE 
o Zum Lochen von Stahlblech, Edelstahlblech und Kunststoff 
o Lieferumfang: Ratschenschlüssel 

 
 
 
 
 
 Werkzeug Antrieb  Lochkapazität (Durchmesser)  Gew icht  
   Stahlbl./ST37 Stahlbl./ST37 Edelstahlbl./VA   
   2 mm 3 mm 2 mm   
 BLRS-1 Anschluss an hydr. Pumpe 143 mm 143 mm 82 mm 2,5 kg  
 
 
 
BLHK – Hydraulischer Lochstanzkopf 
 

o Hydraulikzylinder zum Anschluss an eine Hydraulikpumpe 
mit  
700 bar (10.000 PSI) 

o Kompatibel zu ALFRA, HÄWA und GREENLEE 
o Zum Lochen von Stahlblech, Edelstahlblech und Kunststoff 
o Lieferumfang: Lochstanze 

 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Antrieb  Lochkapazität (Durchmesser)  Gew icht  
   Stahlbl./ST37 Stahlbl./ST37 Edelstahlbl./VA   
   2 mm 3 mm 2 mm   
 BLHK-1 Anschluss an hydr. Pumpe 143 mm 143 mm 82 mm 2,5 kg  
 
 
 
BLHP – Hydraulischer Lochstanzkopf mit handbetätigt er Pumpe 
 

o Hydraulikzylinder mit einer fest montierten 0,9 m 
Anschlussschlauch und  Hydraulikpumpe 

o Kompatibel zu ALFRA, HÄWA und GREENLEE 
o Zum Lochen von Stahlblech, Edelstahlblech und Kunststoff 
o Lieferumfang: Lochkopf mit Hydraulikpumpe 

 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Antrieb  Lochkapazität (Durchmesser)  Gew icht  
   Stahlbl./ST37 Stahlbl./ST37 Edelstahlbl./VA   
   2 mm 3 mm 2 mm   
 BLHP-1 Anschluss an hydr. Pumpe 143 mm 143 mm 82 mm 6,0 kg  
 
 

BLHK-1 

BLHP-1 

BLRS-1 
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BLHH – Hand-Hydraulische Lochstanze 
 

o Integrierte Hydraulikpumpe 
o Kompatibel zu ALFRA, HÄWA und GREENLEE 
o Zum Lochen von Stahlblech, Edelstahlblech und Kunststoff 
o Der Kopf ist in drei Achsen um 360° drehbar, durch diese 

hohe  
Beweglichkeit erreichen Sie mühelos jede zu bearbeitende 
Stelle 

 
Lieferumfang: Lochstanze 
 - Stufenbohrer 8-21mm 
 - Zugachse 19x130 mm 
 - Zugachse 9,5x70 mm 
 - Adapter 19x9,5 
 - Fett-Tube im Koffer 
 
 
 Werkzeug Antrieb  Lochkapazität (Durchmesser)  Gew icht  
   Stahlbl./ST37 Stahlbl./ST37 Edelstahlbl./VA   
   2 mm 3 mm 2 mm   
 BLHH-4 Handhydraulik 82 mm 63 mm 63 mm 2,3 kg  
 
 
 
ABL-1-F14– Akku-Hydraulische Lochstanze 
 

o Integrierte Hydraulikpumpe 
o Kompatibel zu ALFRA, HÄWA und GREENLEE 
o Zum Lochen von Stahlblech, Edelstahlblech und Kunststoff 
o Der Kopf ist in zwei Achsen um je 360° drehbar 

 
Akku: 14,4 Volt/ 3,0 Ah NiMH 
Akkukapazität: 3,0 Ah 
Lieferumfang: Lochstanze ABL-1-F14  
 - Zugachse 19x130 mm 
 - Zugachse 9,5x70 mm 
 - Adapter 19x9,5 
 - Fett-Tube 
 - ein Akku und Ladegerät im Koffer 
 
 
 
 Werkzeug Antrieb  Lochkapazität (Durchmesser)  Gew icht  
   Stahlbl./ST37 Stahlbl./ST37 Edelstahlbl./VA   
   2 mm 3 mm 2 mm   
 ABL-1-F14 14,4 Volt-Akkuhydraulik 96 mm 64 mm 64 mm 4,0 kg  
 

BLHH-4 

ABL-1-F14 
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6.5 Blechlochereinsätze 
 

Kompatibel zu ALFRA, HÄWA und GREENLEE. 
 
 
 

6.5.1 Power Split Blechlocher rund (ST 37 und VA) 
 
Spaltstempel-Ausführung, für Hand- und Hydraulikbetätigung. 
Das Blechlochersystem zum mühelosen, schnellen und gratfreien Stanzen 
von Blechen (ST 37) und Kunststoffen. 
Ausführung VA zum Lochen von Edelstahlblechen. Für andere 
Materialstärken auf Anfrage lieferbar. 
Die neu entwickelte Schneidgeometrie erlaubt es, durch reduzierten 
Schneiddruckbedarf mit geringerem Kraftaufwand zu arbeiten. Der 
Materialverschleiß wird deutlich gesenkt. Durch die dreifache Spaltung des 
Abfalls ist ein Verklemmen in der Matrize oder auf der Schraube 
ausgeschlossen. Der Abfall lässt sich problemlos entfernen. 
 
 
 Durchmesser PG ISO Standard Power Split Power Spli t VA  
 12,5 mm   Bohrer Bohrer Bohrer  
 15,2 mm PG 9 --- BLR-15,2 BLR-15,2-PS BLR-15,2-PSVA  
 16,2 mm --- M 16 BLR-16,2 BLR-16,2-PS BLR-16,2-PSVA  
 18,6 mm PG 11 --- BLR-18,6 BLR-18,6-PS BLR-18,6-PSVA  
 20,4 mm PG 13 M 20 BLR-20,4 BLR-20,4-PS BLR-20,4-PSVA  
 22,5 mm PG 16 --- BLR-22,5 BLR-22,5-PS BLR-22,5-PSVA  
 25,4 mm --- M 25 BLR-25,4 BLR-25,4-PS BLR-25,4-PSVA  
 28,3 mm PG 21 - BLR-28,3 BLR-28,3-PS BLR-28,3-PSVA  
 30,5 mm - M 30 BLR-30,5 BLR-30,5-PS BLR-30,5-PSVA  
 32,5 mm - M 32 BLR-32,5 BLR-32,5-PS BLR-32,5-PSVA  
 37,0 mm PG 29 - BLR-37,0 BLR-37,0-PS BLR-37,0-PSVA  
 40,5 mm - M 40 BLR-40,5 BLR-40,5-PS BLR-40,5-PSVA  
 43,2 mm R 1 ¼” - BLR-43,2 BLR-43,2-PS BLR-43,2-PSVA  
 47,0 mm PG 36 - BLR-47,0 BLR-47,0-PS BLR-47,0-PSVA  
 50,5 mm R 1 ½” M 50 BLR-50,5 BLR-50,5-PS BLR-50,5-PSVA  
 54,0 mm PG 42 - BLR-54,0 BLR-54,0-PS BLR-54,0-PSVA  
 60,0 mm PG 48 - BLR-60,0 BLR-60,0-PS BLR-60,0-PSVA  
 61,5 mm R 2” - BLR-61,5 BLR-61,5-PS BLR-61,5-PSVA  
 63,5 mm - M 63 BLR-63,5 BLR-63,5-PS BLR-63,5-PSVA  
 68,0 mm   BLR-68,0 --- ---  
 70,0 mm   BLR-70,0 --- ---  
 76,2 mm   BLR-76,2 --- ---  
 80,0 mm   BLR-80,0 --- ---  
 82,0 mm   BLR-82,0 --- ---  
 89,0 mm   BLR-89,0 --- ---  
 92,0 mm   BLR-92,0 --- ---  
 100,5 mm   BLR-100,5 --- ---  
 115,5 mm   BLR-115,5 --- ---  
 120,0 mm   BLR-120,0 --- ---  
 144,1 mm   BLR-144,1 --- ---  
 
Andere Größen liefern wir auf Anfrage. 
 
 Materialstärke 
Gewinde ST-37 Kunststoff VA 
9,5 1-2 mm 1-2 mm --- 
11,1 2-3 mm 2-3 mm 2-2,5 mm 
19,0 2-3 mm 2-3 mm 2-3 mm 
 
Ab einem Durchmesser größer 60mm für ST37 und für VA generell empfehlen wir den Einsatz 
von Hydraulikwerkzeugen. 
Bei handbetätigten Blechlochern (mit Sechskantschraube) ist die Reibung im Gewinde so stark, 
dass die Zugschraube nach mehrmaligen Betätigen verschlissen ist. Für die Zugschraube 
übernehmen wir deshalb keine Garantie. 
Bei hydraulisch betätigten Zugstangen tritt keine Reibung auf. Sie sind deshalb für den 
Dauereinsatz geeignet. 
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6.5.2 Quadratlocher 
 

Kompatibel zu ALFRA, HÄWA und GREENLEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lochgröße Stahlblech (ST37)  Edelstahlblech (VA)   
 12,7x12,7 BL12,7x12,7  BL12,7x12,7VA   
 15,8x15,8 BL15,8x15,8  BL15,8x15,8VA   
 19,1x19,1 BL19,1x19,1  BL19,1x19,1VA   
 22,2x22,2 BL22,2x22,2  BL22,2x22,2VA   
 24,0x24,0 BL24,0x24,0  BL24,0x24,0VA   
 25,4x25,4 BL25,4x25,4  BL25,4x25,4VA   
 für die folgenden Quadratlocher empfehlen wir den Einsatz von Hydraulikwerkzeugen    
 45,0x45,0 BL45,0x45,0  BL45,0x45,0VA   
 46,0x46,0 BL46,0x46,0  BL46,0x46,0VA   
 50,8x50,8 BL50,8x50,8  BL50,8x50,8VA   
 68,0x68,0 BL68,0x68,0  BL68,0x68,0VA   
  für die folgenden Quadratlocher muss ein Hydraulikkopf eingesetzt werden    
 92,0x92,0 BL92,0x92,0  BL92,0x92,0VA   
 125,0x125,0 BL125,0x125,0  BL125,0x125,0VA   
 138,0x138,0 BL138,0x138,0  BL138,0x138,0VA   
Andere Größen liefern wir auf Anfrage. 
 

6.5.3 Rechtecklocher 
 
 Lochgröße Stahlblech (ST37)  Edelstahlblech (VA)   
 21,4x29,4 BL21,4x29,4  BL21,4x29,4VA   
 21,4x41,4 BL21,4x41,4  BL21,4x41,4VA   
 22,0x30,0 BL22,0x30,0  BL22,0x30,0VA   
 22,0x42,0 BL22,0x42,0  BL22,0x42,0VA   
 für die folgenden Rechtecklocher empfehlen wir den Einsatz von Hydraulikwerkzeugen    
 36,0x52,0 BL36,0x52,0  BL36,0x52,0VA   
 36,0x65,0 BL36,0x65,0  BL36,0x65,0VA   
 36,0x85,5 BL36,0x85,5  BL36,0x85,5VA   
 36,0x112,0* BL36,0x112,0  BL36,0x112,0VA   
 44,0x92,0 BL44,0x92,0  BL44,0x92,0VA   
 45,0x92,0 BL45,0x92,0  BL45,0x92,0VA   
 46,0x92,0 BL46,0x92,0  BL46,0x92,0VA   
  für die folgenden Rechtecklocher muss ein Hydraulikkopf eingesetzt werden    
 68,0x138,0 BL68,0x138,0  BL68,0x138,0VA   
* für 24polige Stecker 
 

6.5.4 Sonderlocher 
 
 Durchmesser   ST 37  VA  
 BKS-Zylinder „Schlüsselloch“      
 16,2 mm mit Nase  BL16,2N1  BL16,2N1VA  
 22,5 mit einer Nase  BL22,5N1  BL22,5N1VA  
 22,5 mit zwei Nasen  BL22,5N2  BL22,5N2VA  
 22,5 mit vier Nasen  BL22,5N4  BL22,5N4VA  
 32,5 mit Nase  BL32,5N1  BL32,5N1VA  
 51x60 oval  BL51x60oval  BL51x60ovalVA  
 21,3x11,4 9 polig, MIN-D, Vielfachsteckverbinder   komplett für Hand- und Hydraulikbetätigung  
 29,6x11,4 15 polig, MIN-D, Vielfachsteckverbinder   komplett für Hand- und Hydraulikbetätigung  
 43,4x11,4 25 polig, MIN-D, Vielfachsteckverbinder   komplett für Hand- und Hydraulikbetätigung  
 59,8x11,4 37 polig, MIN-D, Vielfachsteckverbinder   komplett für Hand- und Hydraulikbetätigung  
 57,4x14,0 50 polig, MIN-D, Vielfachsteckverbinder   komplett für Hand- und Hydraulikbetätigung  
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6.5.5 Zubehör für Rundlocher 
 
Kompatibel zu ALFRA, HÄWA und GREENLEE. 
 
 Durchmesser Artikel# SW Größe  
 6kant-Zugschraube für Handbetätigung Rundlocher W-010260 17 9,5x50  
 6kant-Zugschraube für Handbetätigung Rundlocher W-010261 28,3 19,0x55  
 6kant-Zugschraube für Handbetätigung Rundlocher W-010262 28,3 19,0x75  
 
 Kugellager-Zugschraube für Handbetätigung W-010265 17 9,5x45  
 Kugellager-Zugschraube für Handbetätigung W-010270 17 11,1x45  
 Kugellager-Zugschraube für Handbetätigung W-010266 28,3 19,0x50  
 Kugellager-Zugschraube für Handbetätigung W-010267 28,3 19,0x75  
 
 Kugellager-Zugschraube für Ratschenbetätigung G-00042 25,4 (1“) 9,5x45  
 Kugellager-Zugschraube für Ratschenbetätigung G-04040 25,4 (1“) 19,0x50  
 Kugellager-Zugschraube für Ratschenbetätigung G-04042 25,4 (1“) 19,0x75  
 
 Zugbolzen für Hydraulik (ST37) W-020005  9,5x70  
 Zugbolzen für Hydraulik (VA) W-020004  11,1x70  
 Zugbolzen für Hydraulik (ST37+VA)   19,0x85  
 Zugbolzen für Hydraulik (ST37+VA) W-020009 SW17 19,0x125  
 
 Adapterzugbolzen kpl. für Hydraulik (ST37) W-020008  9,5x55/19,0x50  
 Adapterzugbolzen kpl. für Hydraulik (ST37) KW 102822  M10x1 / M19 / 100mm  
 Adapterzugbolzen kpl. für Hydraulik (VA) W-020006  11,1x55/19,0x50  
 
 Zugbolzen für Hydraulik D=88,5-142,8mm W-010268  28,3x150  
 Spezialmuttter für Zugbolzen D88,5-142,8mm W-010269    
 
 Spezialbohrer aus HSS-CO mit speziellem Anschliff d=12,5mm für M12     
 
 

6.5.6 Zubehör für Rechtecklocher 
 
 Durchmesser  Größe  
 A1-Ersatzachse, einseitig abgeflacht, alte Version  26x23x150  
 A2-Ersatzachse, zweiseitig abgeflacht, alte Version  26x19x150  
 A3-Ersatzachse, zweiseitig abgeflacht, neue Version  26x...x150  
 A-Ersatzachse  24x20x150  
 B-Ersatzachse  28,3x22x160  
 C-Ersatzachse  22x20x130  
 D-Ersatzachse  16x14,5x90  
 E-Ersatzachse  13x9x100  
 F-Ersatzachse  13x10x90  
 G-Ersatzachse  9,5x8,25x83  
 
 1-Kontermutter  Brücke  
 2-Kontermutter    
 3-Kontermutter    
 4-Kontermutter    
 5-Kontermutter mit Kugellager    
 6-Kontermutter    
 Mutter für MIN D-Locher    

 
 

Fragen Sie unsere günstigen Setpreise an! 
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6.6 Profilschienenschneidgerät 
 
gemeinsame Merkmale: 

o Schneidwerkzeug zum Schneiden und Lochen von 
Profilschienen im Schaltschrankbau 

o Gratfreies Ablängen ohne Abfall 
o Längenanschlag 1000 mm 
o Auswechselbare Schnittplattenkassetten mit vier 

verschiedenen Profilen 
o Schneidet Kupferschienen bis 3 x 10 mm 

 
 
 
 Werkzeug Lochen  
 PSSG 6,3x12 mm  
 PSSG 5,3x12 mm  
 PSSG 4,3 mm rund  
 PSSG 5,3 mm rund  
 PSSG 6,3 mm rund  
 Kassette 1 4 DIN-Profile + CU-Schiene  
 Kassette 2 4 DIN-Profile + CU-Schiene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassette 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassette 2 
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gemeinsame Merkmale: 
o Schneidwerkzeug zum Schneiden von Profilschienen im 

Schaltschrankbau 
o Gratfreies Ablängen ohne Abfall 
o Schnittplattenkassetten mit zwei verschiedenen Profilen 
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6.7 Werkzeuge für Verkabelungskanäle 
 
VKSG - Verdrahtungskanalschneidgerät 
 

o Der Verdrahtungskanalschneider ist das ideale 
Schneidewerkzeug zum grat- und spanlosen Ablängen von 
Verdrahtungskanälen und deren Deckel bis 125 mm Breite 

o Gratfreies Ablängen ohne Abfall 
o Längenanschlag 1000 mm 
o Geringer Kraftaufwand beim Schneiden durch Handhebel-

betätigung 
o 90°-winkelgenau schneiden 
o Austauschbares Messer 
o Wartungsfrei 

 
Das Gerät zeichnet sich durch eine sehr einfache und anwenderfreundliche 
Bedienung aus. Durch den federnden Messerschutz ist die nötige Sicherheit 
bei der Anwendung gegeben. 
 
Die Länge der zu schneidenden Verdrahtungskanäle ist mit einem 1 Meter 
langen Anschlag exakt einzustellen.  
 
Mit Hilfe der Hebelstange können Standard-Kunststoffprofile bis 2,5 mm 
Wandstärke kraftsparend und in sekundenschnelle geschnitten werden.  
 
Die am Verdrahtrungskanalschneidgerät und am Längenanschlag 
vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten sorgen für die erforderliche Stabilität 
bei der Montage des Gerätes auf einem Tisch. 
 
 Werkzeug Schnittbreite Wandstärke    Gewicht  
 VKSG 125 mm 2,5 mm    10,5 kg  
 
Pelikanscheren 
 

o Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, 
Sockelleisten und Kabelkanälen 

o In zwei Ausführungen mit Schnittlänge 60mm und 110mm 
erhältlich 

o Sehr gute Schneidwirkung auch bis zur Scherenspitze 
o Gleichbleibende Handkraft über die gesamte 

Schneidenlänge durch optimale Hebelübersetzung 
o Ergonomische Griffgestaltung, gute Handhabung 
o Austauschbare Schneidmesser aus gehärtetem 

Spezialstahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Schnittlänge     Gewicht  
 R-6020603 60 mm ohne Auflage    450 g  
 R-6021103 110 mm ohne Auflage    520 g  
 R-6021113 110 mm mit Auflage für Platten und Kanäle   630 g  
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Ausklinkzange für Verdrahtungskanäle 
 

o Spezialzange zum Ausklinken von Stegen aus 
Verdrahtungskanälen 

o Schnitttiefe variabel – Durchlaufprinzip mit einem Schnitt 
maximal 80mm 

o Sauberer, gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden 
o Matrize mit integriertem Auswerfer für Schnittreste 
o Schnittstempel mit Führungsnasen zur Zentrierung der 

Zange 
o Zange öffnet selbständig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Schnittbreite Schnitttiefe    Gewicht  
 R-6036183 24 mm variable bis max. 80mm   660 g  
 
 
Ausklinkzange 
 

o Zum Ausklinken von Aussparungen aus 
Kunststoffgehäusen für die Elektro- und Sanitärinstallation 

o Leichter ziehender Schnitt (Scherenprinzip) 
o Saubere Schnittkanten, exaktes Schneiden der 

Gummilippe an der Sockelleiste 
o Zangen mit unterschiedlichen Schnittformen und 

Grifflängen 
o Zange öffnet selbständig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Schnittbreite Schnitttiefe  Zangenlänge  Gewicht  
 Kurze Ausführung        
 R-6030023 16 mm 32 mm  190 mm  345 g  
 R-6030013 20 mm 29 mm  185 mm  345 g  
 R-603003 26 mm 15/26 mm  180 mm  365 g  
 Lange Ausführung        
 R-60300239 16 mm 32 mm  250 mm  410 g  
 R-60300139 20 mm 29 mm  245 mm  425 g  
 R-6030039 26 mm 15/26 mm  240 mm  450 g  
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6.8 Ständerlochstanzen 
 
Zum Stanzen von Stahl- und Edelstahlblech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Ausladung Rundloch Quadrat Rechteck Kraft  Gewicht  
 CT-2-M-manuell 510 mm 63,5 mm 45,3 x45,3 mm 53,8 x 25,5 mm  110,0 kg  
 CT-2-H-hydraulisch 510 mm 63,5 mm 45,3 x 45,3 mm 53,8 x 25,5 mm 50 kN 250,0 kg  
 S-550 420 mm 69,9 mm 46,0 x 46,0 mm 35,0 x 65,0 mm 62 kN 120,0 kg  
 S-660-DIG 600 mm 120,0 mm 120 x 120 mm 119 x 120 mm 100 kN 420,0 kg  
 S-880-DIG 800 mm 120,0 mm 120 x 120 mm 119 x 120 mm 100 kN 560,0 kg  
* inkl. Unterbau 
**Zum Anschluss an eine 700 bar Hydraulikpumpe 
*** mit integrierter Hydraulikpumpe 
 
Serie S-DIG mit 380 Volt Motor und doppelt wirkendem Hubzylinder. 
 
 

Zubehör entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten.  
 
 

                          CT-2-H - hydraulisch                                               S-660-DIG / S-880-DIG 

  CT-2-M - manuell                                                        S-550                                  S-550 mit Auflage 
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6.9 CNC - Bearbeitungszentren 
 
CNC-Biegemaschinen 
 

o Durch Einsatz der elektronischen Werkzeuge wird durch 
die berechnete Rückfederungskompensation schon ab 
dem 1. Teil eine Biegegenauigkeit von +/-0,2° errei cht. Der 
Computer errechnet die erforderliche Nachbiegung 

o Schneller Werkzeugwechsel durch Stecksystem 
o WINDOWS basierende Software 
o Maximaler Materialquerschnitt: 12x160 mm 
o Digitaler Seitenanschlag optional erhältlich 
o Die Biegesoftware berechnet die gestreckte Länge 

 
 
 
Bitte fragen Sie bei Bedarf nach zu- 
sätzlichen Informationen zu diesen 
Maschinen. 
 
 
 
 
 
 Werkzeug  max. Breite max. Materialdicke Arbeitsdr uck Kraft Gewicht  
 EB-20-CNC  160 mm 12 mm 280 bar 2000 kN 950,0 kg  
 EB-30-Professional  160 mm 20 mm 300 bar 3000 kN 1500,0 kg  
 EB-40-Professional  200 mm 20 mm 300 bar 4000 kN 1500,00 kg  
 
 
 
CNC-Stanz- und Schneidmaschinen 
 

o Nach Eingabe der Stangenlänge und Programmierung des 
Werkstückes ermittelt der Rechner die maximale Stückzahl 
pro Stange 

o Die Teile werden über einen Plattenbandförderer 
transportiert und durch eine Auswurfvorrichtung seitlich auf 
einen Tisch geschoben 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte fragen Sie bei Bedarf nach zu- 
sätzlichen Informationen zu diesen 
Maschinen. 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug max. Breite CU Materialdicke ST Materiald icke Arbeitsdruck Kraft Gewicht  
 Holecut-40-4-CNC 160 mm max. 16 mm max.10 mm 300 bar 400 kN 2850,0 kg  
 Holecut-40-6-Professional 200 mm max. 16 mm max. 10 mm 300 bar 400 kN 3230,0 kg  
 Holecut-40-9-Professional 260 mm max. 16 mm max. 10 mm 300 bar 400 kN 3730,0 kg  
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7 Abisolier-, Abmantel-, Schäl und 
Absetzwerkzeuge  

7.1 Absetzen des Alu-Leitermantels von AL/ST-Seilen  
 

o Mit nachstellbarem Schneidrad zum Abmanteln der AL-
Drähte bei AL/ST-Seilen bis max. 43mm 
Leiterdurchmesser 

o Halter für Führungsbuchsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Bezeichnung   
 RIDGID Schneidgerät   
 FB-16/2,5 Führungsbuchse AL/ST-Seil 16/2,5 mm²   
 FB-25/4 Führungsbuchse AL/ST-Seil 25/4 mm²   
 FB-35/6 Führungsbuchse AL/ST-Seil 35/6 mm²   
 FB-44/32 Führungsbuchse AL/ST-Seil 44/32 mm²   
 FB-50/8 Führungsbuchse AL/ST-Seil 50/8 mm²   
 FB-50/30 Führungsbuchse AL/ST-Seil 50/30 mm²   
 FB-70/12 Führungsbuchse AL/ST-Seil 70/12 mm²   
 FB-95/15 Führungsbuchse AL/ST-Seil 95/15 mm²   
 FB-95/55 Führungsbuchse AL/ST-Seil 95/55 mm²   
 FB-105/75 Führungsbuchse AL/ST-Seil 105/75 mm²   
 FB-120/20 Führungsbuchse AL/ST-Seil 120/20 mm²   
 FB-120/70 Führungsbuchse AL/ST-Seil 120/70 mm²   
 FB-125/30 Führungsbuchse AL/ST-Seil 125/30 mm²   
 FB-150/25 Führungsbuchse AL/ST-Seil 150/25 mm²   
 FB-170/40 Führungsbuchse AL/ST-Seil 170/40 mm²   
 FB-185/30 Führungsbuchse AL/ST-Seil 185/30 mm²   
 FB-210/35 Führungsbuchse AL/ST-Seil 210/35 mm²   
 FB-210/50 Führungsbuchse AL/ST-Seil 210/50 mm²   
 FB-230/30 Führungsbuchse AL/ST-Seil 230/30 mm²   
 FB-240/40 Führungsbuchse AL/ST-Seil 240/40 mm²   
 FB-265/35 Führungsbuchse AL/ST-Seil 265/35 mm²   
 FB-300/50 Führungsbuchse AL/ST-Seil 300/50 mm²   
 FB-305/40 Führungsbuchse AL/ST-Seil 305/40 mm²   
 FB-340/30 Führungsbuchse AL/ST-Seil 340/30 mm²   
 FB-380/50 Führungsbuchse AL/ST-Seil 380/50 mm²   
 FB-385/35 Führungsbuchse AL/ST-Seil 385/35 mm²   
 FB-435/55 Führungsbuchse AL/ST-Seil 435/55 mm²   
 FB-450/40 Führungsbuchse AL/ST-Seil 450/40 mm²   
 FB-490/65 Führungsbuchse AL/ST-Seil 490/65 mm²   
 FB-550/70 Führungsbuchse AL/ST-Seil 550/70 mm²   
 FB-560/50 Führungsbuchse AL/ST-Seil 560/50 mm²   
 FB-680/85 Führungsbuchse AL/ST-Seil 680/85 mm²   
 FB-1055/45 Führungsbuchse AL/ST-Seil 1055/45 mm²   
Weitere Größen auf Anfrage 
 

RIDGID 



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 122 

7.2 Abisolierzangen 
 

o Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder 
Gummi-isolation 

o Passt sich selbstständig den verschiedenen Querschnitten 
an 

o Schneiddruck nachstellbar 
 
 
 
 Werkzeug Querschnittsbereich   
 K-1240200 0,03 bis 10,0 mm²   
 K-1242195 0,03 bis 10,0 mm²   
 K-1250200 2,5 bis 16 mm²   
 
 

7.3 Abmantelwerkzeuge 
 

o Für Rundkabel aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE 
o Selbstspannende Festhaltebügel mit variabler 

Schnitttiefeneinstellung 
o selbstdrehendes Messer für Umfangs- und Längsschnitt 

 
 
 
 Werkzeug Durchmesser   
 K-1630135 6,0 bis 29,0 mm   
 
 
 
 

o Zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln 
o Schnitttiefe einstellbar von 0,5 bis 5 mm 
o Geeignet für Umfangs- und Längsschnitt, auswechselbare 

Klinge 
 
 
 
 
 Werkzeug Durchmesser   
 K-1640150 Kabelmantelschneider ab d=25,0 mm   
  benötigt keine Adaptereinsätze   
  Inkl. Koffer   
 KW 102938 Kabelmantelschneider ab d=25,0 mm   
  Inkl. Einsatz für Kabel <25,0 mm   
  Inkl. Einsatz für Glasfaserkabel   
  Inkl. Koffer   
 KW 102939 Rohr- und Kabelmantelschneider ab d=25,0 mm   
  Inkl. Koffer   

K-1630135 

K-1640150 KW 102938 

K-1240200 
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MS-500 

7.4 Werkzeuge zur Bearbeitung von  
VPE-Mittelspannungskabeln 

 
 

7.4.1 Werkzeuge zur Abmantelung der PVC, PE oder VP E-
Ummantelung 

 
Standard-Isolierungsstärken:  
10 kV ~ 3,4 mm 
20 kV ~ 5,5 mm 
30 kV ~ 8,0 mm 
>30 kV ~ 18 mm 
 
 
MS-500 – Mantelschneider für Außenmantel und innere  Leitschicht 
 

o Der Mantelschneider schneidet problemlos VPE-Außen-
mäntel und Schichtenmäntel 

o Mit Rollenführung ! 
o MS-1300, lieferbar mit drei unterschiedlichen Schnitttiefen  

(14, 22 oder 35 mm) 
 
 
 
 Werkzeug Kabeldurchmesser Querschnitt min. Quersch nitt max. Wandstärke der Isolation  
 MS-500 15-50 mm 35 mm² bei 10 kV bis 500 mm² bei 30 kV bis zu 10 mm  
 MS-700 32-70 mm 120 mm² 110 kV 630 mm² 30 kV bis zu 14 mm  
 MS-1300 50-130 mm 120 mm² 110 kV 630 mm² 110 kV bis zu 35 mm  
 
 
MSZ – Mantelschneider (Zange) für Außenmantel 
 

o Zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von 
Niederspannungskabeln 

o Dieses Gerät wurde speziell entwickelt, um den 
Rundschnitt und den Längsschnitt mit geringstem 
Kraftaufwand durchzuführen 

o Problemlos austauschbare Schneidklingen begrenzen die 
Schnitttiefe in 0,5 mm Schritten von 0,5 bis 5 mm  
(Standard 2,8mm) 

o Bewegliche Rollen passen sich dem Kabelumfang perfekt 
an 

o Robuste Konstruktion 
o Die Gerät MSZ-iso sind geprüft nach EN 60900 und 

geeignet für das Arbeiten an unter Spannung stehenden 
Teilen bis  
1000 Volt 

 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Durch- min. max.  Länge  
  messer Querschnitt Querschnitt    
 MSZ-1040 10 - 40 mm 4x10 mm² 4x95 mm²  245 mm  
 MSZ-1040-iso* 10 - 40 mm 4x10 mm² 4x95 mm²  245 mm  
 MSZ-2152 21 - 52 mm 4x16 mm² 4x240 mm²  270 mm  
 MSZ-2054-iso* 20 - 54 mm 4x25 mm² 4x240 mm²  270 mm  
* = 1000 Volt isoliert 
 

MSZ-2054-iso 
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Neu ! 
Mit größerer 

Auflagefläche 
und besserer Führung. 

�' � �*� �

7.4.2 Schälwerkzeuge zur Entfernung der äußeren Lei tschicht 
 
 
SG-200 – Feldbegrenzungsschälgerät 
 

o Das Schälgerät SG-200 dient zum Entfernen der 
extrudierten äußeren Leiterschicht von VPE-
Mittelspannungskabel. Dieses Gerät wurde speziell für die 
Bearbeitung von kleinsten Isolationsdurchmessern von ca. 
20 mm im 10 und 20 KV Bereich entwickelt 

o Das handliche Gerät ist sehr kompakt und eignet sich 
daher im besonderen für Arbeiten unter beengten 
Platzverhältnissen, wie sie im Schaltanlagenbau oder im 
Zwickelbereich von dreiadrigen Einleiter-kabeln häufig 
anzutreffen sind 

o Mit den optional erhältlichen Anschlagringen wird die 
Schällänge bestimmt und in ein gleichmäßiger  Übergang 
an der Absetzkante der Leiterschicht erzeugt 

 
 Werkzeug Durchmesser     
 SG-200 bis 20 mm     
 
 
SG-490 – Feldbegrenzungsschälgerät 
 

o Gerät zum Absetzen der extrudierten und mit der 
Isolierung verbundenen Feldbegrenzungsschicht bis 1,2 
mm Dicke von Rundleitern bei Mittel- und 
Hochspannungskabeln mit einem Isolationsdurchmesser 
von 10 bis 50 mm 

o Das Gerät ermöglicht in einfacher und sicherer Weise das 
Abschälen der Feldbegrenzungsschicht durch einfache 
Drehbewegung um das entsprechende Kabel 

o Die Schältiefe ist einstellbar von 0,1 – 1,2 mm in Stufen 
von 0,1 mm über einfaches Drehen eines Stellknopfes und 
ermöglicht so das Schneiden eines sehr flachen 
Übergangs zwischen Isolation und Feldbegrenzung 

o Das Ansetzen des Gerätes am Kabel erfolgt über ein mit 
der Stellspindel zustellbares Gegendruckprisma nach dem 
Schraub-zwingenprinzip 

o Schälbeginn direkt am Kabelende oder von der Kabelmitte 
beginnend 

o Lieferung inkl. Koffer und Silikonpaste 
o Mit Gleitfläche, Silikonschmierung nötig 

 
 
 Werkzeug Länge Gewicht Durchmesser Durchmesser Que rschnitt Querschnitt  
    min. max. min. max.  
 SG-490 180 mm 1,35 kg 10 mm 50 mm 35 mm² 10 kV 500 mm² 30 kV  
 
 
SG-500 – Schälgerät für VPE-Einleiterkabel 
�

o Dieses Werkzeug ist zum Schälen der extrudierten 
äußeren Leiterschicht von VPE-Mittelspannungskabeln 
von  
35 mm² 10 kV bis 500 mm² 30 kV entwickelt 

o Mit Rollenführung ! Kein Silikon nötig 
o Schnitttiefe:  max. 1 mm 

 
 Werkzeug Durchmesser Querschnitt min. Querschnitt max.   
 SG-500 bis 50 mm 35 mm² 10 kV 500 mm² 30 kV   
Set: SG-500 und MS-500 inklusive Transportkoffer und Zubehör erhältlich. 
 

�' � ��� �
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SG-1100 – Feldbegrenzungsschälgerät 
 

o Extrudierte, festverschweißte, äußere Leiterschichten 
werden bei Höchstspannungskabeln mit einer Isolierung 
aus vernetztem Polyäthylen (VPE) problemlos entfernt. 
Nachträgliche Schmirgel-arbeiten werden auf ein Minimum 
reduziert 

o Gleichmäßiges Schnittbild auf der Ader 
o Arbeitsbereich 40 - 110 mm Aderdurchmesser 
o Automatischer Vorschub durch justierbare Einstellung der 

oberen Führungseinheit 
o Variable Anpassung des Gerätes auf unterschiedliche 

Durchmesser durch Umstecken der unteren 
Rollenführungen 

o Tiefenzustellung des Schälmessers durch Stellschraube 
mit Raster-einteilung (Feinverstellung 0,1 mm / Raster) 

 
 
 Werkzeug Durchmesser Querschnitt min. Querschnitt max.   
 SG-1100 bis 110 mm 120 mm² 630 mm² 110 kV   
 
 
SG-Sektor – Feldbegrenzungsschälgerät 
 

o Insbesondere geeignet zum Längsschälen der extrudierten 
Halbleiterschicht bei Leitungen, mit einem sektorförmigen 
Kabelquerschnitt 

o Diese können mit handelsüblich rotierenden Schälgeräten 
nicht bearbeitet werden 

o Durch die längsseitige Schneidrichtung ist das Schälen 
teilweise auch von EPR Stromkabel mit einer Isolierung 
aus Gummi möglich. Die Schneidtiefe ist auf maximal 0.6 
bis 0.7 mm je Schälvorgang limitiert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schälgerät auf dem Kabel aufsetzen, mit dem Griff fest an-drücken und dann in Längsrichtung zum 
Kabelende ziehen. Diesen Vorgang am Umfang so lange ausführen, bis die Leitschicht komplett entfernt 
ist. Anschließend die Oberfläche  unbedingt mit Schmirgelleinen glätten und dann im vorderen Bereich 
die Isolierung für den Kabelschuh absetzen. 
 
 
 Werkzeug Durchmesser Querschnitt min. Querschnitt max.   
 SG-Sektor unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt   
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7.4.3 Konenschneider 
 
 

o KOS – Werkzeuge zum konischen Abschälen der 
Leiterisolationsschicht 

 
 
 
 
 Werkzeug Leiterquerschnitt Durchmesser max. Durchm esser min.  
 KOS-50 50 mm² 23 mm 9,5 mm  
 KOS-95 95 mm² 26 mm 13,0 mm  
 KOS-150 150 mm² 29 mm 16,5 mm  
 KOS-240 240 mm² 33 mm 21,0 mm  
 KOS-630 630 mm² 47 mm 33,5 mm  
 
 

7.4.4 Kantenschneider 
 

o KS-uni – universeller Kantenschneider zum Anfasen der 
abgesetzten VPE-Isolierung 

o Variabel für alle Standardquerschnitte 
o Bei Verwendung der Kantenschneider verringern sich die 

Aufschiebekräfte auf ein Minimum und eine Beschädigung 
der Kabelgarnitur wird vermieden 

 
 
 Werkzeug Querschnitt Durchmesser     
 KS-uni bis 300 mm² 40 mm    
 KS-16-50 16 bis 50 mm² 8,8 mm    
 KS-70-95 70 bis 95 mm² 12,3 mm    
 KS-120-150 120 bis 150 mm² 15,3 mm    
 KS-185-240 185 bis 240 mm² 19,5 mm    
 KS-300-400 300 bis 400 mm² 25,0 mm    
 KS-500 500 mm² 28,0 mm    
 
 

7.4.5 Komplett-Sets 
 
 
Dies ist nur ein Auszug aus unserem Programm zur Bea rbeitung 
von VPE-Einleiterkabeln. Bitte teilen Sie uns Ihre spez iellen 
Anforderungen mit. 
Wir bieten verschiedene Kombinationen von Schälgeräten und 
Mantelschneidern als Komplett-Set inklusive Transportkoffer 
und Zubehör. 
 
 
 
 
 


+� �
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8 Werkzeuge für die Rohrbearbeitung  
8.1 Rohrpresswerkzeuge 
�
RPW-ST-10 – Mechanisches Rohrpresswerkzeug 
 

o Mechanisches Werkzeug speziell zum Abdichten von PE-
Rohren. Anwendungsbereich Außendurchmesser  
D=16 bis 63 mm 

o Zum Abdichten beschädigter Wasser- oder Gasleitungen 
o Mit fünf verschiedenen Anschlägen für die jeweilige 

Wandstärke, um ein Abscheren der Rohre zu vermeiden 
  
 
 
 Werkzeug Anwendung  max. Öffnungsweite Abmessung G ewicht  
 RPW-ST-10 PE-Rohre Verpressen  100 mm 300x390x54mm 4,7 kg  
 
 
 
RPW-ST-20 – Hydraulisches Rohrpresswerkzeug 
�

o Hydraulisches Werkzeug speziell zum Abdichten von  
PE-Rohren 

o Anwendungsbereich Außendurchmesser D=75 bis 225 
mm 

o SDR11-17: 75-90-110-125-140-160-180-200-225 
o Zum Abdichten beschädigter Wasser- oder Gasleitungen 
o Mit neun verschiedenen Anschlägen für die jeweilige 

Wandstärke, um ein Abscheren der Rohre zu vermeiden 
o Mit integrierter Hydraulikhandpumpe 

 
 
 Werkzeug Anwendung  max. Öffnung Abmessung Gewicht   
 RPW-ST-20 Rohre Verpressen  240 mm 400x900x310 mm 40 kg  
 
 
 
RPW-100 – Hydraulisches Rohrpresswerkzeug 
 
 

o Hydraulisches Werkzeug zum Anschluss an eine 
Hydraulikpumpe mit 850 bar (12.142 PSI) 

o Dieses Werkzeug wurde speziell zum Abdichten von 
gasführenden Stahl- und PE-Rohren bis zu einem 
Außendurchmesser von 100 mm (DN80) entwickelt 

o Es kann auch zum Abdichten beschädigter 
Wasserleitungen verwendet werden 

o Für dieses Werkzeug können Sie unsere Hydraulische 
Fußpumpe FP-850 mit einem Arbeitsdruck von 850 bar /  
12.142 PSI bestellen. 

 
 
 Werkzeug Anwendung   Kraft Gewicht  
 RPW-100 Rohre Verpressen   185 kN 22 kg  
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8.2 Hydraulischer Winkelantrieb / Schieberdrehmasch ine 
 
Dieses langsam drehende Werkzeug ist geeignet: 
 

o Als Antrieb zum Anbohren von Gas- und Wasserrohren  
o Zum Öffnen und Schließen von Gas- und 

Wasserschiebern  
o Zum Heben und Senken von Oberdecks bei Autozügen 

 
 
Eigenschaften 

o Die Drehzahl wird stufenlos am Drehgriff reguliert.  
o Sofortstopp bei Loslassen des Handgriffs. 
o Das Werkzeug hat einen Rechts-/Linkslauf  
o Der Einsatz in explosionsgefährteten Bereichen ist möglich 
o Der Einsatz unter stark verschmutzten Bedingungen und 

extremer Nässe ist möglich. 
o Einstellbarer Drehmoment 
o Einsetzbar bei niedrigen und hohen Temperaturen 

 
 
 Typ Anschluss Arbeitsdruck Drehmoment Drehzahl Öld urchlauf Gewicht  
 AH-15 ½“ 90-180 bar max. 90 Nm 0-600 min-1 15-30 L/min. 5,5 kg  
     0-400 min-1 @ 20 L/min.   
     0-600 min-1 @ 30 L/min.   
 VO-30 30+40mm  100-180 bar max. 400 Nm 0-150 min-1 15-40L/min. 17 kg  
  Inkl. 30 und 40 mm konische Vierkantaufnahme, Verankerungskette, zweiter Teleskoparm  
  Optional kann zum Zählen der Umdrehungen ein Zählwerrk installiert werden.   
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8.3 Rohrschneidwerkzeuge 
�
Kombischere für Verbund- und Kunststoffrohre 
 
 

o Zum exakten rechtwinkeligen Schneiden von Verbund- 
und Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von  
12 bis 25mm 

o Sicheres Schneiden von Riffelschutzrohr auf den Außen-
durchmesser, ohne Beschädigung des innenliegenden 
Leitungsrohres 

o Wahlweise mit Kalibrierdorn für Rohre D=11,5-15mm 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Bezeichnung Verbundrohr Schutzrohr Gewicht  
 R-6020265 Kombischere mit Kalibrierdorn 12-25mm 18-35mm 340 g  
 R-6020305 Kombischere ohne Kalibrierdorn 12,25mm 18-35mm 320 g  
 
 
Ratschenschere 40 für Verbund- und Kunststoffrohre 
 
 

o Exakter und gratfreier Schnitt durch automatische 
Anpassung der Rohrabstützung 

o Arbeiren nach dem Ratschenprinzip 
o Vermeiden von Leerhüben durch automatische 

Messerzustellung auf den jeweiligen Rohrdurchmesser 
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Bezeichnung Kapazität  Gewicht  
 R-6020405 Ratschenschere 40 26 – 40 mm  465 g  
 
RSW – Mechanische Rohrschneidwerkzeug 
 

o Mechanisches Werkzeug speziell zum Schneiden von PE-
Rohren. 

o Schnellöffnung 
o Messerführung hält die Schneide senkrecht zur 

Rohrmittellinie. 
o Maximale Materialstärke: 18mm 
o Vierkant-Aufnahme ermöglicht das Arbeiten mit 

Verlängerungen und Ratschen, z. B. Um in engen 
Verhältnissen besser arbeiten zu können. 

o Die untere Führuing kann ausgeklinkt werden, um das 
Gerät leichter zu montieren. 

 
 Werkzeug Anwendung  max. Öffnungsweite SRD Gewicht   
 RSW-1 PE-Rohre bis D=125mm  125 mm 11 7,5 kg  
 RSW-2 PE-Rohre bis D=225mm  225 mm 11,5 17,0 kg  
 RSW-3 PE-Rohre bis D=315mm  315 mm 17 68 kg  
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8.4 Rohrentgratwerkzeuge 
�
�
REW – Mechanische Rohrentgratwerkzeug 
 

o Mechanisches Werkzeug speziell zum Entgraten von PE-
Rohren. 

o Maximale Materialstärke: 12 mm 
o Entgratwinkel: 15° 
o Rohrdurchmesser: 32 – 250 mm 

 
 
 Werkzeug Anwendung    Gewicht  
 REW-1 PE-Rohre bis D=250mm    0,8 kg  
 
 

8.5 Rohrabmantelwerkzeuge 
 
RAG Serie 
 
Das Werkzeug dient zum Abmanteln sogenannter Kernrohre . 
 
Einsatzgebiete von Kernrohren sind:  

o Verwendung bei Verlegung mit Erdraketen. Der Mantel 
dient als Abriebschutz des eigentlichen Rohres 

o Einbau bei steinigem Boden ohne Sandbett, spart 
Verlegekosten 

o Einbau bei schwefelhaltigen Böden 
 
 
 Werkzeug    Rohrdurchmesser   
 RAG    32-63 mm   
 

8.6 Sattelflächen-Schälgerät  
 
RP Serie 
 
Das Werkzeug dient zum Abschälen der Oxydschicht von 
Kunststoffrohren am Rohrende für die Verschweißung von 
Sattel- oder Verbindungsmuffen und Anbohrschellen. 
 
Größen: 

o Gr. 1    Ø 32 – 63 mm 
o Gr. 2  Ø 63 – 180 mm 
o Gr. 2.5  Ø 180 – 225 mm 
o Gr. 3 Ø 225 – 315 mm 

 
Schneidmesser aus Hartmetall. 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug max. Rohrdurchmesser     
 RP-1 32-63 mm      
 RP-2 63-180 mm      
 RP-2,5 180 –225 mm      
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8.7 Diamant-Kettensägen 
 
DS-06 und DS-11 – Diamant-Kettensäge 
 
STANLEY® Hydrauliksägen haben mehr Leistung als Benzin 
oder elektrisch angetriebene Kettensägen. Sie sind außerdem 
leiser. 
 
 
STANLEY® Diamant-Hydrauliksägen für Beton, Mauern, ... 
 
Eigenschaften  
 
o Sicherheitsgriff 
o Schnittlänge: 33, 38 oder 46 cm 
o Handschutz 
o Es können handelsübliche Ketten verwendet werden 
o Lieferung  

DS-06 und DS-11: ohne Schiene und Diamantsägekette 
 

  
 Typ  Schnittlänge Öldurchlauf Länge Gewicht  
 DS-06-200001  33 cm 15-23 L/min. 61 cm 6 kg  
 DS-06-300001  33 cm 26-34 L/min. 61 cm 6 kg  
 DS-11-3000  38 bzw. 46 cm 26-34 L/min. 97 cm 11 kg  
 
Passendes Zubehör: 
 Artikel-Nr. Typ Schnittlänge Werkzeug Anwendung  
 S-35037 Schiene 33 cm für DS-06   
 S-56799 Diamantsägekette 33 cm für DS-06 für Beton und Mauerwerk  
 S-56800 Diamantsägekette 33 cm für DS-06  für Stahlbeton und Stein  
 
 S-30305 Schiene 38 cm für DS-11   
 S-56801 Diamantsägekette 38 cm für DS-11 für Beton und Mauerwerk  
 S-56803 Diamantsägekette 38 cm für DS-11 für Stahlbeton und Stein  
 
 S-30306 Schiene 46 cm für DS-11   
 S-56802 Diamantsägekette 46 cm für DS-11 für Beton und Mauerwerk  
 S-58632 Diamantsägekette 46 cm für DS-11 für Stahlbeton und Stein  
 

 

 
DS-06 
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DS-12 – Diamant-Kettensäge 
�
Diese Säge revolutioniert das Trennen von Rohren. In ca. 5 Minuten ist ein 300 mm Gusseisenrohr 
durchtrennt. 
 
o Diese Säge schneidet alles vom Gusseisen bis zum 

Plastikrohr schneller, einfacher und sicherer als alle 
herkömmlichen Methoden. 

o Eine neu entwickelte Diamantbeschichtung auf einem 
stabileren Kettenchassis gewährleisten höhere 
Standzeiten der Sägekette. Mit einer Kette können ca. 25 
Rohre D=300 mm geschnitten werden. 

o Der benötigte Arbeitsraum ist deutlich geringer als beim 
Arbeiten mit Trennscheiben oder Bügelsägen. Der 
Aushub kann um die Hälfte reduziert werden. Auch unter 
dem Rohr ist weniger Aushub nötig. Das spart Zeit und 
Kosten. 

o Mehr Sicherheit durch geringere Bruchgefahr gegenüber 
Scheiben. 

o Lieferung  
DS-12: komplett mit Schiene mit Innenschmierung  
und Kette, perfekt für Metallrohre und -profile  

 
Es kann geschnitten werden: 
 Gusseisenrohr  PVC-Rohre  Mauerwerk 
 Duktiles Gusseisenrohr  HDPE-Rohre  Mauerbausteine 
 Gußeisenrohr mit Kugelgraphit (Sphäroguss) Wellblechdach Tondachziegel/-schindeln 
 Kupferrohre  unbewährten Beton Glassierte Tonrohre 
 
 Typ  Schnittlänge Öldurchlauf Länge Gewicht  
 DS-12-31801  46 cm 26-34 L/min. 46 cm 11,8 kg  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DS-12-318 mit Spannvorrichtung 
 
 
Schnellspann-Rohrvorrichtung für DS-12 
 
Diese neue Befestigung ist für Rohr von 10-30cm Rohre (4-12“) geeignet. 
Die Klemme ist schnell und einfach mit einem Schraubenschlüssel zu 
montieren. Die Säge wird eingehängt und Sie können schnell und sicher 
Schnitte durchführen. 
Das Arbeiten mit der Klemme ist weniger ermüdent als das Arbeiten mit 
weniger stabilen Vorrichtungen oder Freihandarbeiten. 
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8.8 Rohrsäge - Reciprosäge 
 
 
Rohrsäge (Reciprosäge) zum Trennen von Stahl- und P E-Rohren 
bis zu einem Durchmesser von 700 mm. 
 

o Sehr leises Arbeiten 
o Keine Vibrationen 
o Extrem Lange Lebensdauer 
o Schmutzunempfindlich 
o Keine Elektro-Schock-Gefahr 
o Die Säge hat zwei Schalterstellungen: 

 - Manuell: Schalter muss betätigt werden. Beim Loslassen 
stoppt die Säge 
 - Halbautomatisch: Der Schalter wird auf Dauerbetrieb 
umgelegt 

o Verschiedene Sägeblätter für Stahl, Guss, Asbest und 
Kunststoffe erhältlich 

o Schnittgeschwindigkeit einstellbar 
o Es können auch Balken und ähnliche gerade Teile gesägt 

werden 
o Wasserkühlung/Schmierung (DCP-30 oder WP-100) z. B. 

zur Staubreduzierung bei Betonrohren erhältlich 
 
 
 
Eigenschaften  
 

o Lieferung ohne Sägeblatt, Sägeblattführung und 
Spannvorrichtung 

o Sägehub: 25mm 
o Hub pro Min.: 10-200 min-1 (einstellbar) 

 
 Typ  Schnittlänge Öldurchlauf Länge Gewicht  
 RS-80  700 mm 15-30 L/min. 50 cm* 9,0 kg  
* ohne Sägeblatt und Sägeblattführung 
 
Passendes Zubehör: 
 Typ Beschreibung für Material für Rohrdurchmesser Schnitt  
 D-A-671136 Spannvorrichtung (nur in Verbindung mit D-A-671138) 100 – 440 mm   
 D-A-671137 Sägeblattführung  ab 400 mm   
 D-A-671138 Kettenspanner  500 – 800 mm   
 D-A-671121 300mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 170 mm nass  
 D-A-671122 400mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 260 mm nass  
 D-A-671123 500mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 350 mm nass  
 D-A-671124 600mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 440 mm nass  
 D-A-671125 800mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 650 mm nass  
 D-A-671126 900mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 750 mm nass  
 D-A-671127 200mm Sägeblatt Hartplastik bis 120 mm nass  
 D-A-671128 400mm Sägeblatt Hartplastik bis 260 mm nass  
 D-A-671129 800mm Sägeblatt Hartplastik bis 700 mm nass  
 D-A-671130 300mm Sägeblatt PE und Beton bis 170 mm nass  
 D-A-671131 530mm Sägeblatt PE und Beton bis 450 mm nass  
 D-A-671132 320mm Diamant-Sägeblatt   PE und Beton bis 200 mm trocken  
 D-A-671133 490mm Diamant-Sägeblatt   PE und Beton bis 320 mm trocken  
 D-A-671134 800mm Diamant-Sägeblatt   PE und Beton bis 700 mm trocken  
 
Sägeblätter mit 800 mm Schnittlänge sind lieferbar. Es können Sägeblätter gängiger Hersteller verwendet werden. 
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8.9 Bohrsystem zur Leckagesuche 
 
 
VEKTOR ist ein System, dass einen Schlagbohrer oder 
eine Kernbohrmaschine inklusive Spülung und einen 
Bohrständer sowie die benötigten Steuerventile vereint, 
alles in einem stabilen fahrbaren Wagen untergebracht. 
 
Das System eignet sich hervorragend für die benötigten 
Abstandsbohrungen bei der genauen Lokalisierung von 
Lecks in Gasleitungen. 
 
Der Bediener schaltet den Vorschub der Bohrmaschine ein 
und entfernt sich von der Gefahrenstelle. 
Nach erreichen der Bohrtiefe schaltet der Vorschub ab. 
Im Falle eines Kurzschlusses befindet sich der Anwender 
nicht im Gefahrenbereich. 
 
VEKTOR:  Ausführung zum Anschluss an eine 

Hydraulikpumpe 
 
 
Alle Geräte können demontiert werden und einzeln 
verwendet werden.  
 
 
 Typ Antrieb  Öldurchlauf Abmessungen Gewicht  
 Vektor Hydraulikmotor  20 L/min. 100x60xH120 cm 45 kg  
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8.10 Rohrbiegewerkzeuge 
 
RBW Serie 
 
Hydraulische Werkzeuge zum Kaltbiegen von Rohren. 
 
Eigenschaften  

o Abmessungen von 3/8“ (17,2mm) Ø bis max. 3“ (76,2mm) 
bei 90° Biegewinkel 

o Für Kupferrohre, Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre, 
blanke Rohre, u.ä. 

o Geschlossene Bauweise 
o Eine Füllung der Rohre ist nicht erforderlich 
o Ohne Arbeits- und Montageständer 

 
 
 Werkzeug Biegeeinsätze   max. Rohrdurchmesser   
 RBW-1 3/8“, ½“, ¾“, 1“, 1-1/4“   32,0 mm   
 RBW-2 3/8“, ½“, ¾“, 1“, 1-1/4“, 1-1/2“, 2“  50,0 mm   
 RBW-3 3/8“, ½“, ¾“, 1“, 1-1/4“, 1-1/2“, 2“, 2-1/2“, 3“  75,0 mm   
 
 
 
RBW-E Serie 
 
Elektro-hydraulische Werkzeuge zum Kaltbiegen von Rohren. 
 
Eigenschaften  

o Abmessungen von 3/8“ (17,2mm) Ø bis max. 4“ (102mm) 
bei 90° Biegewinkel 

o Für Kupferrohre, Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre, 
blanke Rohre, u.ä. 

o Geschlossene Bauweise 
o Eine Füllung der Rohre ist nicht erforderlich 
o Ohne Arbeits- und Montageständer 

 
 
 Werkzeug Biegeeinsätze   max. Rohrdurchmesser   
 RBW-E-2 3/8“, ½“, ¾“, 1“, 1-1/4“, 1-1/2“, 2“  50,0 mm   
 RBW-E-3 3/8“, ½“, ¾“, 1“, 1-1/4“, 1-1/2“, 2“, 2-1/2“, 3“  75,0 mm   
 RBW-E-4 3/8“, ½“, ¾“, 1“, 1-1/4“, 1-1/2“, 2“, 2-1/2“, 3“, 3-1/2“, 4“ 102,0 mm   
 



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 136 

G-249 Serie 
 
Hydraulische Werkzeuge zum Kaltbiegen von Rohren. 
 
Eigenschaften  

o Abmessungen bis 54 mm Ø bis 90° 
o Für Kupferrohre, Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre, 

blanke und ummantelte Rohre, Verbundrohre, 
Elektroinstallationsrohre u.ä. 

o Für dünnwandige Rohre geeignet 
o Offene Bauweise ermöglicht besseres Handling und 

Kontrolle während des Biegevorgangs 
o Eine Füllung der Rohre ist nicht erforderlich 
o Mit Arbeits- und Montageständer 
o Lieferung in Montagekiste 

Rohrbiegegerät elektro-hydraulisch:  
o Elektrische Endabschaltung für hohe 

Wiederholgenauigkeit der Rohrbögen 
Elektrische Anschlussleitung und Biegesets bitte extra bestellen! 
 
 Werkzeug Beschreibung   Kraft Gewicht  
 G-249-000 hand-hydraulisches Biegewerkzeug  100 kN 76 kg  
 G-249-001 elektro-hydraulisches Biegewerkzeug, 400 Volt 100 kN 111 kg  
 G-249-002 elektro-hydraulisches Biegewerkzeug, 230 Volt 100 kN 111 kg  
 
Biegesets für G-249 
 
Biegesets:  

o Bestehend aus Biegesegment mit Rohrlasche und 
Aluminium-Gleitschiene 

o Zur Verformung von Edelstahlrohren ab r = 150 mm und 
1,5 mm Wandstärke ist eine Stahlgleitschiene erforderlich. 
Bitte angeben!  

o Sondergrößen auf Anfrage lieferbar 
 
  Durch- Rohrgröße       
  messer Nenngröße Präzisions- CU-Rohr ummantelt Ra dius   
 Werkzeug D in mm  M stahlrohr DIN EN 1057  r in mm  Gewicht  
 G-249812 12,0 12 12 12  85 2,9  
 G-249815 15,0  15 15  85 2,9  
 G-249816 16,0 16 16 16  85 2,9  
 G-249818 18  18 18  85 2,9  
 G-249820 20,0  20 20 18 85 2,9  
 G-249020 20,0 20    100 3,9  
 G-249822 22,0  22 22  85 2,9  
 G-249825 25,0  25   85 3,5  
 G-249025 25,0 25    100 3,9  
 G-249828 28,0  28   85 3,5  
 G-249028 28,0   28  100 3,5  
 G-249830 30,0  30  28 85 3,4  
 G-249030 30,0  30  28 100 3,7  
 G-249032 32,0  32   100 3,6  
 G-249132 32,0 32    150 7,5  
 G-249035 35,0  35   100 6,0  
 G-249135 35,0   35  150 7,3  
 G-249138 38,0  38   150 7,1  
 G-249140 40,0  40   150 7,7  
 G-249240 40,0 40    200 12,9  
 G-249142 42,0  42   150 7,7  
 G-249242 42,0   42  200 13,4  
 G-249145 45,0  45   150 7,5  
 G-249250 50,0 50 50   200 13,1  
 G-249254 54,0     200 12,4  
 G-249503 3/8“ = 17,2     85 4,0  
 G-249505 ½“ = 21,3     100 6,5  
 G-249507 ¾“ = 26,9     100 6,5  
 G-249510 1“ = 33,7     150 6,5  
 G-249512 1-¼“ = 42,4     150 7,5  
 G-249515 1-½“ = 48,3     200 14,5  
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9 LWL – Lichtwellenleiter bearbeiten  
�
�

9.1 Abisolierer für Lichtwellenleiter 
 

o Zum Entfernen von Primär-Coating bei Glasfaserkabeln 
D=0,125mm 

o Messerdurchmesser D=0,18mm, Bohrung für 
Kabelzuführung D=0,30mm 

o Verstellbarer Längenanschlag 
o Schlagfestes Kunststoffgehäuse  

 
�
 Werkzeug Schneidbereich LWL   Länge Gewicht  
 K-1285100 D=0,125mm   100 mm 40 g  
�
 
 
 

o Zum Entfernen von Primär-Coating bei Glasfaserkabeln 
D=0,125mm 

o Einzeladern, Bündeladern und Faserbändchen-
Einzeladern lassen sich problemlos abisolieren 

o Das Abisoliermaß der Zange ist über einen festen 
Anschlag definiert 

o Zwei Schneidstellen ermöglichen das Abisolieren von 
Primär- und Sekundär-Coating des Lichtwellenleiters in 
einem Werkzeug  

 
�
 Werkzeug Schneidbereich LWL   Länge Gewicht  
 R-6075003 D=0,125mm   135 mm 65 g  
�
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9.2 Zangen zum Schneiden von polymeren LWL  
 

o Spezielles Schneidverfahren ermöglicht 
Weiterverarbeitung der exakten Schnittflächen ohne 
Nachschliff (Polieren) 

o Optimale Datenübertragungsqualität 
o Durchmesser über Verstellexcenter einstellbar 
o Auswechselbare Schneideinrichtung wahlweise als 

- Sicherheitsschneideinrichtung mit automatischem 
   Messervorschub oder 
- Schneideinrichtung mit manuellem Messervorschub  
   erhältlich 

o Material: Spezialwerkzeugstahl  
 
�
�
�
�
�
 Werkzeug Ausführung  Durchmesser Länge Gewicht  
 R-6000013 Zange mit manuellem Messervorschub 1,8 / 2,2 / 2,3 mm 190 mm 490 g  
 R-60000113 Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung 1,8 / 2,2 / 2,3 mm 190 mm 495 g  
�
 
 
 

o Spezielles Schneidverfahren ermöglicht 
Weiterverarbeitung der exakten Schnittflächen ohne 
Nachschliff (Polieren) 

o Optimale Datenübertragungsqualität 
o Auswechselbare Schneideinrichtung wahlweise als 

- Sicherheitsschneideinrichtung mit automatischem 
   Messervorschub oder 
- Schneideinrichtung mit manuellem Messervorschub  
   erhältlich 

o Material: Spezialwerkzeugstahl  
 
�
�
�
�
 Werkzeug Ausführung  Durchmesser Länge Gewicht  
 R-6000023 Zange mit manuellem Messervorschub 2,2 mm 190 mm 490 g  
 R-60000213 Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung 2,2 mm 190 mm 495 g  
�
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9.3 Zangen zum Schneiden und Abisolieren von polyme ren LWL 
d=2,2mm  

 
o Beschädigungfreies Abisolieren durch Formmesser 
o Abisolierlänge einstellbar von 4-20 mm 
o Spezielles Schneidverfahren ermöglicht 

Weiterverarbeitung der exakten Schnittflächen ohne 
Nachschliff (Polieren) 

o Optimale Datenübertragungsqualität 
o Auswechselbare Schneideinrichtung wahlweise als 

- Sicherheitsschneideinrichtung mit automatischem 
   Messervorschub oder 
- Schneideinrichtung mit manuellem Messervorschub  
   erhältlich 

o Material: Spezialwerkzeugstahl  
 
 
 
 
�
 Werkzeug Ausführung  Durchmesser Länge Gewicht  
 R-6000033 Zange mit manuellem Messervorschub 2,2 mm 190 mm 490 g  
 R-60000313 Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung 2,2 mm 190 mm 495 g  
�
 
 

o Mit integriertem Kabelschneider zum Trennen des LWL 
o Abisolieren und Schneiden von LWL-Kabeln d=2,3mm in 

einer Zange, wahlweise mit Abisolierhilfe 
o Beschädigungfreies Abisolieren durch Formmesser 
o Exakte Führung des Kabels in der Zange 
o Saubere Schnittflächen durch Spezialschneideinrichtungen 
o Spezielles Schneidverfahren ermöglicht 

Weiterverarbeitung der exakten Schnittflächen ohne 
Nachschliff (Polieren) 

o Optimale Datenübertragungsqualität 
o Auswechselbare Sicherheitsschneideinrichtung mit 

automatischem Messervorschub  
o Material: Spezialwerkzeugstahl  

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 Werkzeug Ausführung  Durchmesser Länge Gewicht  
 R-60000413 Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung 2,3 mm 190 mm 490 g  
 R-60000423 Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung 2,3 mm 190 mm 495 g  
  und Abisolierhilfe      
�
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9.4 Zangen zum Schneiden und Abisolieren von DUPLEX -Kabel  
2x d=2,2mm  

 
o Abisolieren und Schneiden von DUPLEX-Kabeln d=2,2mm 

in einer Zange mit Abisolierhilfe 
o Exakte Führung des Kabels in der Zange 
o Saubere Schnittflächen durch Spezialschneideinrichtungen 
o Spezielles Schneidverfahren ermöglicht 

Weiterverarbeitung der exakten Schnittflächen ohne 
Nachschliff (Polieren) 

o Optimale Datenübertragungsqualität 
o Auswechselbare Sicherheitsschneideinrichtung mit 

automatischem Messervorschub 
o Beschädigungsfreies Abisolieren durch Formmesser 
o Material: Spezialwerkzeugstahl  

 
�
�
�
�
�
�
 Werkzeug Ausführung  Durchmesser Länge Gewicht  
 R-60000623 Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung 2x 2,2 mm 195 mm 535 g  
  und Abisolierhilfe      
 
 

9.5 Zangen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen v on LWL 
d=2,2mm  

 
o Spezialzange mit Multifunktionseigenschaften 
o Die Arbeitsverfahren Schneiden, Abisolieren und Crimpen 

sind mit einer Znage realisierbar 
o Zange für unterschiedliche Kontakte anpassbar wie  

z. B. Mitsubishi, Toshiba etc. 
o Sicherheitsverriegelung garantiert im Crimpbereich 

optimale Crimpqualität 
o Spezielles Schneidverfahren ermöglicht Weiterver-

arbeitung der exakten Schnittflächen ohne Nachschliff 
(Polieren) 

o Optimale Datenübertragungsqualität 
o Auswechselbare Schneideinrichtung wahlweise als 

- Sicherheitsschneideinrichtung mit automatischem 
   Messervorschub oder 
- Schneideinrichtung mit manuellem Messervorschub  
   erhältlich 

o Material: Spezialwerkzeugstahl  
 
 
�
 Werkzeug Ausführung  Durchmesser Länge Gewicht  
 R-6184003 Zange mit manuellem Messervorschub 2,2 mm 180 mm 560 g  
 R-61840013 Zange mit Sicherheitsschneideinrichtung 2,2 mm 180 mm 590 g  
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9.6 austauschbare Schneideinrichtungen  
 

o Als Ersatzteil für alle LWL-Werkzeuge mit Schneidfunktion 
einsetzbar 

o Ca. 1260 Schnitte mit einem Schneidmesser möglich 
o Pproblemlose Montage der Schneideinrichtung durch den 

Anwender 
o Austausch des Schneidmessers (Rundmesser) nur durch 

den Hersteller möglich 
 
 
 
Schneideinrichtung mit manuellem Messervorschub nac h ca. 40 Schnitten pro Schnittstelle 
 
 
 
 
Sicherheitsschneideinrichtung 
Automatische Weitertaktung des Schneidmessers nach jedem Schnitt über ein Vorschubgetriebe 
gleichmäßige Ausnutzung  des gesamten Messerumfangs  
Blockierung der Schneideinrichtung automatisch nach  ca. 1260 Schnitten 
Vorinformation zum Wechsel der Schneideinrichtung d urch eine integrierte Restschnittanzeige 
   

  
 Werkzeug Ausführung    Gewicht  
 R-60000100 Schneideinrichtung mit manuellem Messervorschub   100 g  
 R-60000400 Sicherheitsschneideinrichtung mit automatischem Messervorschub  125 g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sicherheitsschneideinrichtung Manuelle Schneideinrichtung 
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9.7 Vierdorncrimpzange für LWL 
 

o Spezialcrimpzange für den automotiven Bereich System 
„MOST“ 

o Exakte Lagebestimmung des Crimpkontaktes in der Zange 
mittels Arretierhebel 

o Genaue und beschädigungsfreie Positionierung der LWL-
Faser im Kontakt durch eine spezielle Aufnahme im 
Locator 

o Locator fest mit der Zange verbunden und werkseitig 
eingestellt 

o Hohe Crimpqualität durch synchrone Crimpdornzustellung 
o Einfache Handhabung, gute Ergonomie 

 
�
 Werkzeug Ausführung  Durchmesser Länge Gewicht  
 R-6180716 für System MOST fest eingestellt 2,3 mm 180 mm 425 g  
�
 
 

o Spezialcrimpzange für den industriellen Bereich 
o Zange und Locator für unterschiedliche Crimpkontakte 

anpassbar 
o Locator um 360° drehbar 
o Genaue und beschädigungsfreie Positionierung des 

Kontaktes im Locator 
 
 

o Exakte Lagebestimmung des Crimpkontaktes in der Zange 
o Hohe Crimpqualität durch synchrone Crimpdornzustellung 
o Einfache Handhabung, gute Ergonomie 

 
�
 Werkzeug Ausführung  Durchmesser Länge Gewicht  
 R-61807263 für verschiedene Crimpkontakte einstellbar 2,2 mm 175 mm 370 g  
�
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9.8 Anschneidwerkzeug für Glasfaser - LWL 
9.8.1 RAUCUT-1 im Koffer 
 
Allgemeine Eigenschaften:  

o Zur beschädigungsfreien Freilegung von LWL - Fasern 
geschnittener oder ungeschnittener Mini-Bündeladern 

o Vermeidung von unnötigen Bündelader-Trennungen 
o Zeit- und kostensparendes Verfahren 
o Anschneidbare Bündelader D=1,8 - 4,2mm durch 

austauschbare Bündeladerführung 
o Anwendung auch an ungeglätteten Bündeladern sowie 

innerhalb der Kabelverseilung 
o Anschnittlänge frei wählbar 
o Hohe gleichbleibende Schneidleistung, einfache 

Handhabung, lange Lebensdauer 
 

    
 Einsetzen der Aderführung Einlegen der Bündelader Anschneiden der Bündelader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Ausführung   Bündelader Gewicht  
 R-6071076 Raucut-1 - Set im Kunststoffkoffer mit: Anschneidwerkzeug RAUCUT I, Spatel,    
  Innensechskantschlüssel, Ersatzmesser mit Aderführung     
  von 1,8 bis 4,2      
 R-60710960 Austauschbare Aderführungen   0,9 10 g  
 R-60711160    1,1 10 g  
 R-60711860    1,8 9 g  
 R-60712060    2,0 9 g   
 R-60712460    2,4 8,5 g  
 R-60712860    2,8 8,5 g  
 R-60713060    3,0 8 g  
 R-60713560    3,5 7 g  
 R-60714260    4,2 7 g  
 R-60710200 Ersatzmesser • 0,2 - 0,3      
 R-60710300 Ersatzmesser • 0,1 - 0,2      
 
�
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9.8.2 RAUCUT-2 im Koffer 
 
Allgemeine Eigenschaften:  

o Zur Öffnen von ungeschnittenen durchlaufenden Maxi-
Bündeladern 

o Erhebliche Kosteneinsparung durch Vermeidung von 
unnötigen Faser-Trennungenbei der Schaffung von 
Abzweigen 

o Anschneiden der Bünderaderhülle durch ein Parallel-
Anschnittverfahren 

o Austauschbare Führungsrollen für Bündeladerhüllen  
D=4,0 - 14,0mm 

o Problemloses Austauschen der Führungsrollen mittels 
Kugelraste 

o Stufenlos verstellbare Schneidmesser (Rundmesser) von  
D=4,0 -14,0mm über Gewindespindel 

o Schneidmaß durch jeweilige Führungsrolle festgelegt 
o Schneidmesser austauschbar 
o Gleichbleibende hohe Schnittqualität 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzeug Ausführung   Führungsrolle Gewicht  
 R-6073036 Raucut-2 - Set im Kunststoffkoffer mit: Anschneidewerkzeug RAUCUT II,     
  Knebel, Innensechskantschlüssel, Schraubenausdreher, Spatel,    
  6 Führungsrollen Ø 5 - Ø 10 mm      
 R-6073500 Auswechselbare Führungrollen für Parallelschnitt  5 82 g  
 R-6073520    6 79 g  
 R-6073540    7 77 g  
 R-6073560    8 73 g  
 R-6073580    9 70 g  
 R-6073600    10 67 g  
 R-6073620    11 63 g  
 R-6073640    12 57 g  
 R-6073660    13 52 g  
 R-6073680    14 47 g  
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10 Abbruchwerkzeuge  
10.1 Meißelhämmer 
 
Mit einem Gewicht von nur 7,25 kg ist der Meißelhammer CH-15 ideal für 
leichte Stemmarbeiten, beispielsweise Nuten für Elektro- oder Wasserleitungen. 
 
Eigenschaften  
 
o Vibrations- und wärmegedämmtes Gehäuse 
o Feinfühliges federgelagertes Betätigungsventil zum Präzisen ansetzen 
o Für 14,8 mm 6-kant-Schaft mit ovalem Bund 
o Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen (ISO-16028) 
o Erhältlich für Pumpen mit 20 oder 30 L/min. Förderleistung 
o Schlagzahl 2000 min-1 , kein Membran-Druckspeicher (Akkumulator) 
o Arbeitsdruck: 70-140 bar 
 
 Typ Werkzeugaufnahme   Öldurchlauf Länge Gewicht  
 CH-15-53101 14,8 mm 6-kant Schaft mit ovalem Bund  15-23 L/min. 43 cm 7,2 kg  
 CH-15-13101 14,8 mm 6-kant Schaft mit ovalem Bund  26-34 L/min. 43 cm 7,2 kg  
14,8 mm = 0,580 inch. 

 
14,8 cm 6-kant Schaft mit ovalem Bund  
 
 
         
         
 Artikel-Nr.        
 S-66256 Spitzmeißel, ovale Manschette  160 mm   290 mm   
 
         
         
         
 Artikel-Nr.        
 S-66257 schmaler Flachmeisel, ovale Manschette 160 mm 25,4 mm 290 mm   
 
Mit einem Gewicht von nur 11 kg ist der Meißelhammer CH-18 ideal für leichte 
und mittlere Stemmarbeiten, beispielsweise das Einreißen von 
Zwischenwänden oder das Ausstemmen von Torbögen. 
 
Eigenschaften  
 
o Vibrations- und wärmegedämmtes Gehäuse 
o Feinfühliges federgelagertes Betätigungsventil zum Präzisen ansetzen 
o Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen (ISO-16028) 
o Für 14,8 mm 6-kant-Schaft 
o Schlagzahl 2000 min-1, kein Membran-Druckspeicher (Akkumulator) 
o Arbeitsdruck: 105-140 bar 
 
 Typ Werkzeugaufnahme   Öldurchlauf Länge Gewicht  
 CH-18-111 14,8x6,35cm 6-kant Schaft   26-34 L/min. 51 cm 11,0 kg  
14,8x6,35 cm = 0,580 x 2-1/2 inch. 
 
         
         
 Artikel-Nr.        
 S-02279 Spitzmeisel  380 mm  76,2 mm   
         
         
         
 Artikel-Nr.        
 S-02278 Flachmeisel  380 mm 24,5 mm 76,2 mm   
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10.2 Abbruchhämmer 
 
 
Mit über 40 Modellen bietet Ihnen STANLEY® das weltweit größte Angebot an 
hydraulischen Abbruchhämmern. Vom leichten Gerät für Asphalt und kleine 
Betonstücke bis hin zum schweren Gerät für Schwerbeton. 
Hydraulische Abbruchhämmer sind deutlich leiser als pneumatische 
Abbruchhämmer, erzeugen keine Abgase am Werkzeug und haben eine 
konstante Öl-Schmierung, deshalb sind Sie erste Wahl für den Einsatz auf 
Baustellen. 
 
o Für Leichtbeton, Beton, Asphalt, Pflastersteine, Stampfarbeiten 
o Mit T-Griff oder Anti-Vibrations-Griff lieferbar 
o Gefedertes Schaltventil zur Geschwindigkeitskontrolle und zum 

Positionieren 
o Störungsfreier Membran-Druckspeicher (Akkumulator) erhöht die 

Schlagenergie 
o 17 bar Rücklaufdruck 
o EZ-Ride-Aufnahme mit Haltefeder erhältlich 
o Arbeitsdruck: 90-140 bar 
 
Schaftübersicht: 7/8 x 3-1/4 in. = 22 x 82 mm   
  1 x 4-1/4 in. = 25 x 108 mm  
  1-1/8 x 6 in. = 28 x 160 mm 
  1-1/4 x 6-1/4 inch. = 32x160 mm 
 
 
Modelle mit Standard-Griff (T)  
 
 Typ 6-kant-Schaft Extra Schlagzahl Öldurchlauf Länge Gewicht  
 BR-37-110 25x108 mm   26-34 L/min. 57 cm 17,0 kg  
 BR-40-56201 25,4x108 mm  1800 min-1 15-24 L/min. 60 cm 19,0 kg  
 BR-45-16201 25,4x108 mm erhöhte Schlagkraft 1800 min-1 26-34 L/min. 72 cm 19,0 kg  
 BR-67-17201 32x160 mm EZ-Ride  1300 min-1 26-34 L/min. 73 cm 30,0 kg  
 BR-87-17201 32x160 mm erhöhte Schlagkraft  26-34 L/min. 73,5 cm 38,0 kg  
 BR-87-13201 32x160 mm erhöhte Schlagkraft 1000 min-1 26-34 L/min. 73,5 cm 38,0 kg  
 
 
Modelle mit Anti-Vibrations-Griff (AV)  
 
 Typ 6-kant-Schaft Extra Schlagzahl Öldurchlauf Länge Gewicht  
 BR-45-14801 22x82 mm  1800 min-1 26-34 L/min. 72 cm 26,0 kg  
 BR-40-56801-A 25,4x108 mm kurzer Hub, hohe Frequenz 1800 min-1 15-24 L/min. 60 cm 19,0 kg  
 BR-45-16801 25,4x108 mm erhöhte Schlagkraft 1800 min-1 26-34 L/min. 72 cm 21,0 kg  
 BR-48-57801-Y 32x160 mm EZ-Ride, stärkerer Kolben 1800 min-1 15-24 L/min. 76 cm 22,0 kg  
 BR-48-17801-A 32x160 mm EZ-Ride, stärkerer Kolben 1800 min-1 20-34 L/min. 76 cm 22,0 kg  
 BR-67-13801-A 32x160 mm  1300 min-1 26-34 L/min. 73 cm 30,0 kg  
 BR-67-17801-A 32x160 mm EZ-Ride  1300 min-1 26-34 L/min. 73 cm 30,0 kg  
 
 
DeWALT Abbruchhämmer, elektrisch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ 6-kant-Schaft Extra Schlagleistung Leistung Gewic ht  
 D-25830-K SDS-max  1-10J@1330-2660min-1 1150 Watt 5,6 kg  
 D-25840-K SDS-max Anti-Vibration 2-14J@1260-2520min-1 1300 Watt 7,2 kg  
 D-25899-K SDS-max  25J@2040min-1 1500 Watt 9,5 kg  
 D-25901-K SDS-max Anti-Vibration 5-25J@1020-2040min-1 1500 Watt 10,5 kg  
 D-25941-K 1-1/8“ (28mm-6-kant) Anti-Vibration 30,6J@1620min-1 1600 Watt 13,2 kg  
 D-25980 1-1/8“ (28mm-6-kant) Anti-Vibration 68,0J@870min-1 2000 Watt 31,0 kg  
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Meißel für Abbruchhämmer 
 
Anwendungsgebiete von Einsteckwerkzeugen  
 
 Spitzmeisel 
 Einsatz für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien 
 
 
 Flachmeisel 
 Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein 
 Kleine Abschlagarbeiten. Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht. 
 
 
 Asphaltmeisel 
 Zum Aufstemmen von Asphaltdecken 
 
 
 
 
 
 
 Stampfer, 2-teilig 
 Für Verdichtungsarbeiten 
 
 
 
 
 
 
22,4 x 82,5 mm 6-kant Schaft  7/8 x 3-1/4 in.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,4 x 108 mm 6-kant Schaft  1 x 4-1/4 in.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 x 160 mm 6-kant Schaft  1-1/8x6 in. Hex 
 
 
 
 
 
32 x 160 mm 6-kant Schaft  1-1/4 x 6-1/4 inch. 
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10.3 Anbau-Abbruchhämmer 
 
 
Mit der Serie THOR bieten wir eine völlig neu entwickete, geräuschoptimierte 
Serie leistungsfähiger Anbau-Abbruchhämmer. 
Durch Verwendung hochwertigster Materialien und eine strenge 
Qualitätskontrolle wird die hohe Zuverlässigkeit dieser Werkzeuge garantiert. 
Die THOR Serie zeichnet sich durch ein hervorragendes Leistungsgewicht aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ Meisel- Öl- Druck/ Schlag- Schlagzahl Gewicht Ge wicht  
  Durchmesser durchsatz Gegendruck energie  des Bag gers   
 THOR-62 40 mm 15-30 L/min. 120 / 15 bar 140 J 1000-1250 min-1 0,6-2,2 t 60 kg  
 THOR-90-S 45 mm 12-30 L/min. 105-150 / 10 bar 190 J 1000-1300 min-1 0,6-2,5 t 90 kg  
 THOR-120-S 48 mm 15-30 L/min. 105-115 / 10 bar 210 J 800-1200 min-1 1,2-4,2 t 120 kg  
 THOR-200-S 60 mm 50-100 L/min. 70-80 / 3bar 490 J 600-1250 min-1 2-5 t 200 kg  
 THOR-201-S 56 mm 35-60 L/min. 120 / 20 bar 400 J 600-1250 min-1 2-5 t 200 kg  
 THOR-270-S 80 mm 70-100 L/min. 80 / 3 bar 720 J 500-1000 min-1 4-7 t 270 kg  
 THOR-271-S 73 mm 50-80 L/min. 110-120 / 20 bar 560 J 500-1000 min-1 4-7 t 270 kg  
 THOR-400-S 80 mm 50-80 L/min. 110-120 /8 bar 720 J 600-1000 min-1 4-9 t 360 kg  
 THOR-600-S 95 mm 90-130 L/min. 130 / 2 bar 1300 J 600-800 min-1 8-14 t 600 kg  
 THOR-1100-S 114 mm 120-150 L/min. 130 / 2 bar 1900 J 450-500 min-1 12-23 t 1100 kg  
 
 



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 149 

10.4 Abbruchzangen – Betoncrusher - Spreizer 
 
CC-DW – Betoncrusher  
 
Betoncrusher für den fibrations- und staubfreien Abbruch in Gebäuden. 
Sie werden mit doppeltwirkenen 700 bar Hydraulikpumpen betrieben.  
Diese können wir in drei Versionen liefern: 

- mit Elektromotor 230 Volt 
- mit Benzinmotor 3 PS 
- mit 140 bar Hydraulikmotor zum Anschluß an Mini-Bagger oder 

ähnlichem. 
 
o Zum Abbrechen von Mauern, Treppen, Rohren, Schächten, usw. 
o Einfache Bedienung über einen Drehgriff, Einmannbedienung möglich 
o Arbeitsdruck: 700 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ Öffnungsweite für Wandstärke Schneidkraft  Abme ssung Gewicht  
 CC-230-DW 230 mm 20 cm Beton (325 kg/cm²) 20 t  90x48x22 cm 23 kg  
    7 t an der Spitze     
 CC-300-DW 305 mm 20 cm Beton (Beton B35)   78x25x170 cm 19 kg  
   28mm Armierstahl      
 
 CC-330-DW 330 mm 30 cm Mauerwerk (180kg/cm²) 17 t  84x30x19 cm 19 kg  
    4 t an der Spitze     
 
 
CC-DW – Betoncrusher  
 
 
Sie werden mit doppeltwirkenen 700 bar Hydraulikpumpen betrieben.  
Diese können wir in drei Versionen liefern: 

- mit Elektromotor 230 Volt 
- mit Benzinmotor 3 PS 
- mit 140 bar Hydraulikmotor zum Anschluß an Mini-Bagger oder 

ähnlichem. 
 
o Zum Abbrechen von Mauern, Treppen, Rohren, Schächten, usw. 
o Einfache Bedienung über einen Drehgriff, Einmannbedienung möglich 
o Arbeitsdruck: 700 bar 
 
 
 Typ Öffnungsweite für Wandstärke Schneidkraft  Abme ssung Gewicht  
 CC-315-DW 315 mm 30 cm Beton (325 kg/cm²) 30,0 t  740x860x180 cm 52 kg  
    13,6 t an der Spitze    
 
 CC-430-DW 430 mm 30 cm Beton (325 kg/cm²) 55,0 t  800x540x140 cm 90 kg  
   40 cm mit Verlängerung      
 
 
CC-Mounted – Betoncrusher zur Montage an Minbagger  
 
Der Betoncrusher ist für den fibrations- und staubfreien Abbruch in Gebäuden 
entwickelt worden. 

- Er wird an Minibagger montiert. 
 
o Zum Abbrechen von Mauern, Treppen, Rohren, Schächten, usw. 
 
 Typ Öffnungsweite Hydraulik      
 CC-324-MT 324 mm 42 L/min. @ 200 bar      
 CC-431-MT 431 mm 42 L/min. @ 200 bar      
 CC-435-MT 435 mm 70 L/min. @ 200 bar      
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CS-DW – Betonspreizer / Concrete Spreader  
 
 
o Zum Aufspreizen von angebrochenen Betonstücken und zum 

Schneiden der Stahlarmierung 
o Spreizweite 370 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ Spreizweite  Schneidkraft  Abmessung Gewicht  
 CS-370-DW 370 mm  15 t / 5 t (an der Spitze)  60x50x18 cm 16,5 kg  
 CS-670-DW 670 mm  4,7 t (an der Spitze)  66x30x18 cm 20 kg  
 CS-850-DW 850 mm  5,5 t (an der Spitze)  95x30x18 cm 27 kg  
 
 
 
 
Hydraulikpumpen für Betoncrusher und Spreizer  
 
 
o Anschlußmöglichkeit für zwei Werkzeuge, im abwechselnden Betrieb 
o Fördervolumen:  

- Hochdruck:  1,2 L/min. zum Brechen oder Spreizen  
- Niederdruck:  4,2 L/min. zum schnellen Anfahren und Öffnen 

o Inkl. 7 Meter Schlauchpaar mit Cejn Schnellkupplungssystem 
 
 
 
 
 Typ Antrieb Öldruck (Ausgang) Öldurchlauf  Abmessu ng Gewicht  
 Kolubra-E 230 Volt Motor 3 L/min. @ 700 bar ---  45x39x40 cm 35,0 kg  
 Kolubra-G 6 PS Benzinmotor 3 L/min. @ 700 bar ---  50x39x40 cm 35,0 kg  
 Kolubra-DUAL 3 PS Benzinmotor 3 L/min @ 630 bar (2 Ausgänge) ---  50x39x40 cm 35,0 kg  
 Kolubra-H Zahnradpumpe mit 3 L/min @ 700 bar 15-38 L/min. @ 150-210 bar 35x30x30 cm 25,0 kg  
  Ölmengenregulator       
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11 Bohren und Schrauben  
11.1 Bohrmaschinen 
 

Die STANLEY® Bohrmaschine ist für Bohrungen in Holz, Metall oder Mauerwerk bis 13mm 
Bohrungsdurchmesser geeignet. 

o Bohrfutter bis 13mm 
o Haltegriff 
o Drehrichtung umschaltbar 
o 1000 min-1 bei 30 L/min. 
 
 Typ    Öldurchlauf Länge Gewicht  
 DL-07-55001    15-38 L/min. 23 cm 3,0 kg  
 
 
 
 

11.2 Bohrhämmer 
 
Ausstattungsmerkmale HD-08:  
Der STANLEY® HD-08 Bohrhammer ist ein Schlagbohrer für Bohrungen in Fels, Beton, oder 
Mauerwerk mit SDS Plus  Einsätzen. Er kann auch für Bohrungen in Holz oder Stahl verwendet 
werden, wenn das Schlagwerk ausgeschaltet ist und ein optionaler Spannadapter verwendet 
wird. 
 
o Drehzahl: 1175 min-1 bei 23 L/min. 
o Abschaltbares Schlagwerk 
o Haltegriff 
o Tiefenanschlag 
o SDS-PLUS Durchmesser max. D=22mm 
o Drehzahlbegrenzung 
 
 Typ Aufnahme Drehzahl Schlagzahl Öldurchlauf Länge Gewicht  
 HD-08-53101 SDS-Plus 1175 min-1 4500 min-1 15-34 L/min. 35 cm 3 kg  
 SN-224060010 SDS-Plus (UW) 625 min-1 4460 min-1 10-50 L/min. 47 cm 8,2 kg  
Zubehör 
 Artikel# für Werkzeug Beschreibung  ISO US   
 S-16769 HD-08 Bohrfutter mit Spannschlüssel     
 S-16770 HD-08 Adapter für Bohrfutter     
 S-27807 HD-08 Hartmetall-Bohrer  9,5x305 mm 3/8x12 in.   
 S-27814 HD-08 Hartmetall-Bohrer  12,7x305 mm 1/2x12 in.   
 S-27826 HD-08 Hartmetall-Bohrer 19x305 mm 3/4x12 in.   
 S-27827 HD-08 Hartmetall-Bohrer 19x457 mm 3/4x18 in.   
 S-27832 HD-08 Hartmetall-Bohrer 22,2x457 mm 7/8x18 in.   
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Ausstattungsmerkmale HD-12 / HD-13:  
Der HD-12 Bohrhammer ist ein Schlagbohrer für Bohrungen in Fels, Beton, oder Mauerwerk mit 
KANGO Typ E  Einsätzen. Er kann auch als Meisel-Hammer verwendet werden. 
 
Der HD-13 Bohrhammer ist ein Schlagbohrer für Bohrungen in Fels, Beton, oder Mauerwerk mit 
SDS-MAX Einsätzen. Er kann auch als Meisel-Hammer verwendet werden verwendet wird. 
 
 
o SDS-PLUS Durchmesser max. D=22mm 
o Drehzahlbegrenzung 
 
 Typ Aufnahme Drehzahl Schlagzahl Öldurchlauf Länge Gewicht  
 HD-12 KANGO Typ E 250 min-1 2100 min-1 18-30 L/min. 27x52 cm 12 kg  
 HD-13-UW SDS-Max 400 min-1 2000 min-1 26-34 L/min. 52x27x16 cm 13 kg  
 SN-224180010 SDS-Max (UW) 250 min-1 2500 min-1 10-50 L/min. 495 mm 14 kg  
 
Zubehör 
 Artikel# für Werkzeug Beschreibung  ISO    
 D-A-671033 HD-12 Bohrer 16x400 mm    
 D-A-671034 HD-12 Bohrer 18x400 mm    
 D-A-671035 HD-12 Bohrer 22x400 mm    
 D-A-671036 HD-12 Bohrer 25x400 mm    
 D-A-671037 HD-12 Bohrer 32x400 mm    
 D-A-671038 HD-12 Bohrer 50x400 mm    
 D-A-671027 HD-12 Bohrer 25x850 mm    
 D-A-671083 HD-12 Bohrer 30x850 mm    
 D-A-671081 HD-12 Bohrer 32x850 mm    
 D-A-671082 HD-12 Bohrer 25x1040 mm    
 D-A-671040 HD-12 Spitz-Meissel     
 D-A-671041 HD-12 Flach-Meissel     
 D-A-671039 HD-12 Adapter von KANGO auf SDS-plus     
 
 
Ausstattungsmerkmale HD-45: 
Der STANLEY® HD-45 Bohrhammer ist ein rotierender Schlagwerkzeug für Bohrungen in 
Beton, Mauerwerk oder Asphalt. 
 
o Einstellbare Drehzahl bis 300 min-1 
o Bohrdurchmesser von 9,5 bis 50 mm / 90 cm Bohrtiefe  

Bohrdurchmesser mit Kernlochbohrern bis zu 76 mm 
o Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen (ISO-16028) 
o Stickstoff Druckspeicher 
o Rechts-/Linkslauf 
o Model für Unterwasserarbeiten lieferbar 
 
 Typ Aufnahme Drehzahl Schlagzahl Öldurchlauf Länge Gewicht  
 HD-45-11001 19x108 mm (Skil 736 Hex) 300 min-1  26-34 L/min. 57 cm 21 kg  
 
 Artikel# für Werkzeug Beschreibung  ISO US   
 S-04668 HD-45 Hartmetall-Bohrer 25,4x457 mm 1x18 in.   
 S-05163 HD-45 Hartmetall-Bohrer 22,2x609 mm 7/8x24 in.   
 S-02281 HD-45 Hartmetall-Bohrer 25,4x609 mm 1x24 in.   
 S-02282 HD-45 Hartmetall-Bohrer 31,7x609 mm 1-1/4x24 in.  
 S-05167 HD-45 Hartmetall-Bohrer 38,1x609 mm 1-1/2x24 in.  
 S-02283 HD-45 Hartmetall-Bohrer 50,8x609 mm 2x24 in.   
 S-04896 HD-45 Hartmetall-Bohrer 31,7x914 mm 1-1/4x36 in.  
 S-27902 HD-45 Kernloch-Bohrer 63,5x152 mm 2-1/2x6 in.   
 S-27904 HD-45 Kernloch-Bohrer 76,2x152 mm 3x6 in.   
 S-30279 HD-45 Adapter für SKIL-736     
 
 
 



  
 
 
 

Tel.: 03675/42198-0     Fax: 03675/42198-11     inf o@kw-hydraulik.de     www.kw-hydraulik.de 
Seite 153 

11.3 Bohrerhämmer mit Spülung 
 
Die STANLEY® Bohrer SK-47 und SK-58 sind rotierende Schlagbohrer zum Einbohren in den 
Felsen bis zu 50 mm Durchmesser und 3 Meter Tiefe mit Spülung. 
Der SK-47 benötigt Luft um Staub aus dem Bohrloch zu entfernen. 
Der SK-58 benötigt Luft oder Wasser um Staub aus dem Bohrloch zu entfernen. 
 
Ausstattungsmerkmale: 
o 26-34 L/min. Öldurchlauf 
o Einstellbarer Rotationsgeschwindigkeit bis zu 300 min-1 
o Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen (ISO-16028) 
o Stickstoff Druckspeicher 
o Luft oder Wasser Anschluss mit Ventil  

Luftbedarf bei Luftspülung: 850 L/min. @ 8 bar 
 
 Typ 6-kant-Schaft Spülung Dmax./Tiefe  Öldurchlauf L änge Gewicht  
 SK-47-130 22x108 mm Luftspülung 50mm/300cm 26-38 L/min. 58 cm 24 kg  
 SK-58-110-A 25x108 mm Luftspülung 75mm/600cm 26-38 L/min. 66 cm 30 kg  
 SK-58-120-W 25x108 mm Wasserspülung 75mm/600cm 26-38 L/min. 66 cm 30 kg  
 
Zubehör 
 Artikel# für Werkzeug Beschreibung  ISO US   
 S-04915 SK-47/58 Bohrstange für Wasserspülung 914 mm 1x4-1/4 in. H-Gew.36 in.  
 S-05170 SK-47/58 Bohrstange für Luftpülung 609 mm 1x4-1/4 in. H-Gew.24 in.  
 S-05171 SK-47/58 Bohrstange für Luftpülung 1219 mm 1x4-1/4 in. H-Gew.48 in.  
 S-05174 SK-47/58 Bohrstange für Luftpülung 609 mm 7/8x4-1/4 in. H-Gew.24in.  
 S-05177 SK-47/58 Hartmetall-Fels-Bohrer (Luftspülung) 34,9 mm 1-3/8 in. H-Gewinde  
 S-05178 SK-47/58 Hartmetall-Fels-Bohrer (Luftspülung) 38,1 mm 1-1/2 in. H-Gewinde  
 S-04914 SK-47/58 Hartmetall-Fels-Bohrer (Luftspülung) 50,5 mm 2 in. H-Gewinde  
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11.4 Schlagschrauber 
 
Der STANLEY® Schlagschrauber ID-07 entwickelt ein Drehmoment von bis 
zu 675 Nm was ihn zum idealen Werkzeug zum Bohren von Löchern von 
12 bis 27 mm Durchmesser macht. 
 
o Keine Drehmomentauswirkung auf den Anwender 
o Rechts-/Linkslauf  
o Großer Schalter zum leichten Bedienen auch mit Arbeitshandschuhen 
 
 
 Typ  Drehmoment Anschluss für Gewinde Öldurchlauf Länge Gewicht  
 ID-07-82001 675 Nm ½“-Vierkant 6 bis 19 mm 15-45 L/min. 23 cm 3,5 kg  
 
 
 
 
Der STANLEY® Schlagschrauber IW-12 entwickelt ein Drehmoment von bis zu 
1632 Nm. Der IW-12 wird benutzt als Gewindemutter-, Bolzen- und 
Ankerbolzentreiber und ist ebenso geeignet für Bohrungen in Holz. 
 
o Keine Drehmomentauswirkung auf den Anwender 
o Regulierbare Druckstärke, Ölfördermenge, 70-140 bar Arbeitsdruck 
o Rechts-/Linkslauf  
o Großer Schalter auch für Betätigungen mit Arbeitshandschuhen 
 
 
 Typ  Drehmoment Anschluss für Gewinde Öldurchlauf Länge Gewicht  
 IW-12-14001 340-1632 Nm ¾ -Vierkant 16 bis 25 mm 15-45 L/min. 24 cm 6,4 kg  
 Zubehör: 
 S-01857  JACOBS Bohrfutter       
 
 
 
 
Der STANLEY® Schlagschraube IW-16 entwickelt ein Drehmoment von bis zu 
3400Nm. Der IW-16 wird benutzt als Gewindemutter-, Bolzen- und 
Ankerbolzentreiber und andere Medien für schwere Beanspruchungen.  
 
o Keine Drehmomentauswirkung auf den Anwender 
o Regulierbare Druckstärke 
o Rechts-/Linkslauf  
o Großer „D“ Griff auch für Betätigungen mit Arbeitshandschuhen 
o Vorlage- Haltegriff 
 
 
 Typ  Drehmoment Anschluss für Gewinde Öldurchlauf Länge Gewicht  
 IW-16-150 680-3400 Nm 1 “-Vierkant 22 bis 35 mm 26-45 L/min. 37 cm 12 kg  
 
 
 
 
Der STANLEY® Schlagschrauber IW-24 entwickelt ein Drehmoment von bis zu 
4760Nm. Der IW-24 wird benutzt als Gewindemutter-, Bolzen- und 
Ankerbolzentreiber und andere Medien für schwere Beanspruchungen.  
 
o Keine Drehmomentauswirkung auf den Anwender 
o Regulierbare Druckstärke 
o Rechts-/Linkslauf  
o Großer „D“ Griff auch für Betätigungen mit Arbeitshandschuhen 
o Schwinghammertriebwerk 
o Vorlage- Haltegriff 
 
 
 Typ  Drehmoment Anschluss für Gewinde Öldurchlauf Länge Gewicht  
 IW-24-160 1088-4760 Nm 1-½  “-Vierkant 16 bis 41 mm 26-45 L/min. 41 cm 20 kg  
 

Alle vier Modelle auch als SUBMARINE-Ausführung für  Unterwasserarbeiten lieferbar. 
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11.5 Erdbohrer 
 

Der STANLEY® EA-08 Erdbohrer findet vielseitige Anwendung  bei 
Erdbohrungen. Durch das Drehrohr kann der STANLEY® EA-08 Erdbohrer 
sowohl alleine, als auch zu zweit bedient werden. 

Ausstattungsmerkmale: 

o Rechts-/Linkslauf  
o Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen (ISO-16028)         
o Drehrohr Betätigung für eine Person 
o Todmannschaltung 
o Lieferung ohne Bohrer 
o Bohrtiefe:  105 cm (EA-08) 1-1/4”-Vierkant-Aufnahme 
 
 
   EA-08-101A EA-08-102A  
 CE-Zeichen  ja nein  
 Werkzeugaufnahme  1-1/4“-Vierkant 1-3/8“-Vierkant  
 Ölmenge  20-38 L/min. 20-38 L/min.  
 Arbeitsdruck  140 bar 140 bar  
 Drehmoment bei 20 L/min @ 140 bar  340 Nm 340 Nm  
 Max. Drehmoment     
 Max. Bohrdurchmesser  200 mm 460 mm  
 Drehzahl bei 20 L/min.  86 min-1 86 min-1  
 Drehzahl bei 30 L/min.  130 min-1   
 Drehzahl bei 40 L/min.  165 min-1 165 min-1  
 Lieferbare Durchmesser  20 cm 5/10/15/20/25/30/40/45 cm  
 Max. Bohrtiefe  180 cm 180 cm  
 Abmessung  104x76x31 cm 104x76x31 cm  
 Gewicht  21 kg 21 kg  
 Geräuschpegel   96 dBA 96 dBA  
 Vibrationswerte nach ISO 8662-1 und ISO 5349-1, 2  6,3 m/sec² 6,3 m/sec²  
 
 Zubehör   EA-08-101A EA-08-102A  
  Erdbohrer, D=8“x42“  S-39409 S-47410  
  Verlängerung D8“x36“  S-39410   
  Verankerung 2“  S-39413   
  Vorschub- STANLEY 1-1/4“ hex  S-43660   
  Erdbohrer, D=2“x42“   S-47406  
  Erdbohrer, D=3“x42“   S-47407  
  Erdbohrer, D=4“x42“   S-47408  
  Erdbohrer, D=6“x42“   S-47409  
  Erdbohrer, D=8“x42“   S-47410  
  Erdbohrer, D=10“x42“   S-47411  
  Erdbohrer, D=12“x42“   S-47412  
  Erdbohrer, D=16x42“   S-47413  
  Erdbohrer, D=18“ Kopf   S-47414  
  Verlängerungsrohr 15“   S-47415  
  Bohrspitze für harten Untergrund   S-47429  
  2“ Schraube für 6 bis 12“ Erdbohrer   S-47430  
  Schraube für 3“ Erdbohrer   S-47431  
  Schraube für 4“ Erdbohrer   S-47432  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA-08 
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11.6 Anbau-Erdbohrer 
 

Wir bieten 11 Modelle für Minnibagger und Bagger von 120 bis 7800 kg. 

o Jeder Kopf hat einen Stahlrahmen, eine Halterungsvorrichtung mit 
Kardangelenk zur Aufnahme am Bagger und Sechskantwelle für den 
Anschluss des Bohrers. 

o Sie können zwischen Standarddurchmessern und Sondergrößen 
wählen. 

o Die Bohrer sind für weiche oder felsige Böden lieferbar. 
o Alle Bohrer bestehen aus einer doppelten Spirale und haben 

austauschbare Zähne. Für Felsboden in verstärkter Ausführung. 
o Die Spiralbohrer können schnell mittels Sechskantanschluss verlängert 

werden. Durch die Kardanwelle kann die Montage horizontal erfolgen. 
o Wir liefern auch Sonderausführungen die auf Führungen sowohl für 

horizontale als auch vertikale Bohrungen geeignet sind. 
o Recht-/Linkslauf optional lieferbar. 

   

 Kardangelenk Bohrer für Bohrer für 
  weichen Boden felsigen Boden 

    

           Sechskantwelle 

 

 

 

 

 

 

           Rechts-/Linkslauf 

 

 Typ Aufnahme  Öldurchlauf max. Arbeitsdruck  
 T-1 50 mm-Sechskant 30 L/min. 250 bar  
 T-2 50 mm-Sechskant 50 L/min. 250 bar  
 T-3 50 mm-Sechskant 75 L/min. 250 bar  
 T-4 70 mm-Sechskant 100 L/min. 250 bar  
 T-5 70 mm-Sechskant 120 L/min. 250 bar  
 T-1000 70 mm-Sechskant 130 L/min. 260 bar  
 T-2000 70 mm-Sechskant 150 L/min. 260 bar  
 T-3000 70 mm-Sechskant 160 L/min. 260 bar  
 T-4000 70 mm-Sechskant 240 L/min. 370 bar  
 T-5000 70 mm-Sechskant 280 L/min. 370 bar  
 T-8000 100 mm-Sechskant 350 L/min. 370 bar  
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11.7 Erdungstreiber, Pfahltreiber und Pfostenzieher  
 
Der STANLEY® GD-50 Erdungstreiber dient zum Eintreiben von 
Erdungsstäben aus Kupfer oder galvanisiertem Stahl von 12 bis 25 mm 
Durchmesser in das Erdreich. 
  
o Ein Ventil parallel zu den Schläuchen ermöglicht die Kontrolle über den 

GD-50, während er oben auf dem Pfosten sitzt 
o Hebeöse 
o Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen (ISO-16028)         
 
 Typ Pfahldurchmesser  Öldurchlauf Länge Gewicht  
 GD-50-132RF 11-16 mm  26-34 L/min. 65 cm 24 kg  
 GD-50-133RF 19-25 mm  26-34 L/min. 65 cm 24 kg  
 
 
Der STANLEY® PD-45 Pfahltreiber dient zum Eintreiben von Pfosten bis 67 
mm Durchmesser in das Erdreich. 
 
o Hebeöse 
o Ein/Aus Schalter neben dem Führungsgriff (s. Abbildung) 
o Stickstoff Druckspeicher 
o Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen (ISO-16028) 
o Führungsgriffe 
 
 Typ Pfahldurchmesser  Öldurchlauf Länge Gewicht  
 PD-45-132 67 mm  26-34 L/min. 65 cm 29 kg  
 
 Zubehör      
 S-15185 Adapter, 2” rund     
 S-15184 Adapter, 1-3/4” quadratisch     
 S-15187 Adapter, 2” quadratisch     
 S-15186 Adapter, 2-1/4” quadratisch     
 
 
Der STANLEY® PP-10 Pfostenzieher dient zum Ausziehen von Pfosten aus 
dem Erdreich. 
 
o Hubkraft 4450 kN  
o Hoch/Neutral/Senken/ Ventilgriff 
o Spannkette für unterschiedliche Profile und Durchmesser 
 
 
 
 Typ Pfostendurchmesser  Öldurchlauf Länge Gewicht  
 PP-10-100 200 mm  11-34 L/min. 32 cm 32 kg  
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11.8 Kernbohrmaschinen 
 
 
Freihandgeführte Kernbohrmaschinen mit Wasserkühlun g. 
 
Eigenschaften  
 
o Sicherheitsventil mit Abschaltung beim Verhaken 
o 84 Nm max. Drehmoment 
o Arbeitsdruck: 105-170 bar, max. Rückstaudruck: 90 bar 
o GARDENA Wasseranschluss 
o Aufnahmedorn: 1-1/4 inch.  
o CE-Konfirmität 
 
 Typ max. Durchmesser Aufnahme Drehzahl / min -1 Öldurchlauf Länge Gewicht  
 AK-46-S 30-100 mm 1-1/4” 1000-1500 20-34 L/min. 9x32x40 cm 8 kg  
 AK-46-G 60-160 mm 1-1/4” 400-600  20-34 L/min. 9x32x40 cm 8 kg  
 
 
Kernbohrmaschinen mit Wasserkühlung zur Montage auf  Bohrgestell 
 
Eigenschaften  
 
o 4,5-7,0 kW Hydraulikmotoren lieferbar 
o Arbeitsdruck: 120-200 bar, max. Rückstaudruck: 90 bar 
o GARDENA Wasseranschluss 
o Aufnahmedorn: 1-1/4 inch.  (intern ½“BSP) 
o CE-Konfirmität 
 
 
 
 
 
 
 Typ max. Durchmesser Aufnahme Drehzahl / min -1 Öldurchlauf Länge Gewicht  
 AK-50* 50-700 mm 1-1/4” 90-760 ** 30-40 L/min. 52x22 cm 13 kg  
 *   = Nur mit Bohrständer zu verwenden  
 ** = 5 verschiedene Motoren lieferbar  
 
 
Kernbohrmaschinen mit Wasserkühlung. 
 
Eigenschaften  
 
o 3-Gang-Getriebe 
o GARDENA Wasseranschluss 
o Aufnahmedorn: 1-1/4 inch. UNC-AG oder 1/2 inch. UNC-IG 
o CE-Konfirmität 
o CD-12: inkl. Bohrständer einstellbar von 90-45° 
 
 Typ max. Durchmesser Aufnahme Drehzahl / min -1 Öldurchlauf Länge Gewicht  
 CD-10-100-UW 160 mm 1-1/4” 380/900/1800 22-50 L/min. 48 cm 8,5 kg  
 CD-12-100* 300 mm 1-1/4” 500/1200/2400 26-34 L/min. 48 cm 8,6 kg  
 CD-12-200* 350 mm 1-1/4” 500/1200/2400 26-34 L/min. 48 cm 8,6 kg  
 *   = Nur mit Bohrständer zu verwenden 
 Zubehör: 
 S-62275 Bohrlafette für CD-10 inkl. Motorhalterung  
 S-41240 Tragbarer Wassertank   
 S-41241 7/8“ Bohrkrone   
 S-41242 1“ Bohrkrone   
 S-41243 1-1/4“ Bohrkrone   
 S-41244 2“ Bohrkrone   
 S-41245 3“ Bohrkrone   
 S-41246 4“ Bohrkrone   
 S-41247 6“ Bohrkrone   
 S-41778 Transportkoffer   
 S-41784 Befestigungsklammer   
 S-44957 Vakuumpumpe   
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DeWALT Diamant-Kernbohrmaschinen  
 
Mit PRCD-Schutzschalter  
zum Schutz vor Stromschlägen. 
- D-21580 nur für den Trockenbetrieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ Werkzeug- Leistung max. Drehzahl Drehzahl  Dre hzahl Gewicht  
  aufnahme  Durchmesser 1. Gang 2. Gang 3. Gang   
 D-21580-K G-½“-AG 1705 Watt 152 mm 0-1100 min-1 0-2350 min-1 --- 5,4 kg  
 D-21580-KM M18-AG 1705 Watt 152 mm 0-1100 min-1 0-2350 min-1 --- 5,4 kg  
 D-21582-K G-½“-IG 1705 Watt 152 mm 0-1100 min-1 0-2350 min-1 --- 5,9 kg  
 D-21583-K* G-½“-IG 1910 Watt 202 mm 0-1100 min-1 0-2400 min-1 0-4600 min-1 6,4 kg  
* = nur in Verbindung mit DeWALT Bohrständer einsetzbar. 
 
 

11.9 Wasserpumpe zur Spülung beim Bohren und 
Diamantkettensägen 

 
Die Wasserpumpe wird zur Kühlung von Diamant-Kettensägen und 
Kernlochbohrern verwendet. 
 
Eigenschaften  
 
o Die Wasserpumpe wird in den Ölkreislauf des Schneid-

/Bohrwerkzeuges eingekuppelt. Es ist kein extra Aggregat notwendig. 
o Automatische Druckabschaltung 
o Hitzeschutz 
o Die Wasserpumpe WP-100 wird am Rücklauf des zu kühl enden 

Werkzeuges eingekuppelt 
 
 Typ Förderleistung Ansaughöhe Druck Länge Gewicht  
 DCP-30-101 8,3 L/min. 2,4 Meter 3 bar / 40 PSI    
 DCP-30-100-UW 8,3 L/min. 2,4 Meter 3 bar / 40 PSI    
 WP-100 20 L/min.  20 bar / 290 PSI   8 kg  
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11.10 Bohrsystem zur Leckagesuche 
 
 
VEKTOR ist ein System, dass einen Schlagbohrer oder 
eine Kernbohrmaschine inklusive Spülung und einen 
Bohrständer sowie die benötigten Steuerventile vereint, 
alles in einem stabilen fahrbaren Wagen untergebracht. 
 
Das System eignet sich hervorragend für die benötigten 
Abstandsbohrungen bei der genauen Lokalisierung von 
Lecks in Gasleitungen. 
 
Der Bediener schaltet den Vorschub der Bohrmaschine ein 
und entfernt sich von der Gefahrenstelle. 
Nach erreichen der Bohrtiefe schaltet der Vorschub ab. 
Im Falle eines Kurzschlusses befindet sich der Anwender 
nicht im Gefahrenbereich. 
 
VEKTOR:  Ausführung zum Anschluss an eine 

Hydraulikpumpe 
 
 
Alle Geräte können demontiert werden und einzeln 
verwendet werden.  
 
 
 Typ Antrieb  Öldurchlauf Abmessungen Gewicht  
 Vektor Hydraulikmotor  20 L/min. 100x60xH120 cm 45 kg  
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12 Schleifgeräte  
12.1 Trennschleifer für Metall, Asphalt und Stein 
 
Zum Trennen von Stahl- und Betonrohren, Bordsteinen, Stein, 
Asphalt,... 
 
Eigenschaften  
 
o CE-Konfirmität 
o Haltegriff mit Sicherheitsabschaltung 
 
 
 
 
 
Modelle für den Trockenschnitt 
 
 Typ Aufnahme- Scheiben- Drehzahl Öldurchlauf Länge Gewicht  
  dorn durchmesser      
 CO-25-14101 25,4 mm (1“) 355 mm/14“ 4500 min-1 bei 30L/min. 26-34 L/min. 53 cm 9 kg  
   Linksdrehend/CCW     
 CO-25-54101 25,4 mm (1“) 355 mm/14“ 4500 min-1 bei 30L/min. 26-34 L/min. 53 cm 9 kg  
   Rechtsdrehend/CW, speziell für EU     
 S-66429 Wagen für Trennschneider CO-25 zum Asphaltschneiden   45 kg  
 S-33228 Wasseranschluss für CO-25      
 S-34175 Griff-Erweiterungssatz      
Trennscheiben 
 S-02691 25,4 mm (1“) 355mm/14“  Trennscheibe für Metall     
 S-02692  25,4 mm (1“) 355mm/14“ Trennscheibe für Mauerwerk     
 S-62358  25,4 mm (1“) 355mm/14“ Diamant-Trennscheibe für Trockenschnitt    
 
 Typ Aufnahme- Scheiben- Drehzahl Öldurchlauf Länge Gewicht  
  dorn durchmesser      
 CO-23-341-UW 25,4 mm (1“) 254 mm/10” 3300 min-1 35-57 L/min. 53,3 cm 9 kg  
 S-03575 Wasseranschluss für CO-23      
Trennscheiben 
 S-03674 25,4 mm (1“) 254mm/10“ Diamant-Trennscheibe für Mauerwerk    
 S-04117 25,4 mm (1“) 254mm/10“ Diamant-Trennscheibe für Metall    
 
 
 
 
 
 
Modelle für den Nass- und Trockenschnitt 
 
o CE-Konfirmität 
o Trennschleifer für 20, 30 und 38 L/min. Förderleistung 
o Max. Drehzahl 4300 min-1 / Drehzahlbegrenzung 
o max. Schnitttiefe: 150 mm 
 
 
 Typ Aufnahme- Scheiben- Drehzahl Öldurchlauf Abmess ung Gewicht  
  dorn durchmesser      
 DC-14 25,4 mm (1“) 350 mm 4000 min-1 @ 20 L/min 20-30 L/min. 23x80 cm 10 kg  
 DC-16 25,4 mm (1“) 400 mm 4000 min-1 @ 30 L/min 30-38 L/min. 23x80 cm 10 kg  
 DC-18 25,4 mm (1“) 400 mm 4000 min-1 @ 38 L/min 38 L/min. 23x80 cm 10 kg  
Trennscheiben für Nass- und Trockenschnitt 
 D-A-671084  350 mm Trennscheibe für Mauerwerk, Asphalt und Beton   
 D-A-671085  400 mm Trennscheibe für Mauerwerk, Asphalt und Beton   
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12.2 Winkelschleifer 
 
Das Schleifgerät GR-30 kann zum Schleifen und Entrosten mit 
Topf- oder Standardscheiben oder mit Nylonbürsten verwendet 
werden. 
 
o CE-Konfirmität 
o Eingebauter HYREVZ™ Zahnradmotor 
o Scheibendurchmesser 230 mm 
o Drehzahlregelung über Drücker 
o Drehzahlbegrenzung  
o Einstellbare Schutzabdeckung für die Schleifscheibe 
o Linksdrehend 
o Schlauchpeitschen mit Anschlusskupplungen 
 
 Typ  Aufnahmedorn Drehzahl   Öldurchlauf Länge Gew icht  
 GR-30-70101 9“ 5/8-11 5800 min-1 bei 30 L/min.  26-34  L/min. 20 cm 6 kg  
 
 Zubehör      
 S-02587 9” Scheibe für Metall     
 S-02588 9“ Scheibe für Mauerwerk     
 S-03691 7“ Scheibe universal     
 
 
 
 

12.3 Geradschleifer 
 
Dieser Schleifer ist perfekt zum Entgraten von Bohrungen 
geeignet. 
 
Dieses Werkzeug wurde nicht speziell für den Unterwassereinsatz entwickelt, 
kann aber bedingt dafür eingesetzt werden. 
 
 
 
 Typ Drehrichtung Schleifer-Durchmesser Drehzahl Öld urchlauf Länge Gewicht  
 HG-60-130B links 63 mm 4500 min-1 19-38 L/min. 58 cm 5 kg  
 
 Zubehör      
 S-30872 Schleifkörper     
 
 
 

12.4 Schleifer 
 
Universell einsetzbares Schleifgerät. 
 
o CE-Konformität 
o Sicherheitsventil: 155 bar 
o Arbeitsdruck: 70-140 bar 
o Scheibendurchmesser: 200 mm 
o Scheibenbreite: 25mm 
 
 
 
 Typ Drehrichtung Aufnahmedorn Drehzahl Öldurchlauf  Länge Gewicht  
 HG-80-110B links 16mm / 5/8 inch.-11Thd 4500 min-1 26-34 L/min. @ 140 bar 58 cm 6,5 kg  
 HG-80-120B rechts 16mm / 5/8 inch.-11Thd 4500 min-1 30-38 L/min. @ 140 bar 58 cm 6,5 kg  
 HHK-200-12 zur Festmontage*  3000 min-1 12 L/min. @210 bar  12,4 kg  
 HHK-200-17 zur Festmontage*  3000 min-1 17 L/min. @210 bar  12,4 kg  
* 12, 20 oder 25mm breite Scheiben können mit Adapter verwendet werden. 
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13 Sägen 
13.1 Diamant-Kettensägen 
 
DS-06 und DS-11 – Diamant-Kettensäge 
 
STANLEY® Hydrauliksägen haben mehr Leistung als Benzin 
oder elektrisch angetriebene Kettensägen. Sie sind außerdem 
leiser. 
 
 
STANLEY® Diamant-Hydrauliksägen für Beton, Mauern, ... 
 
Eigenschaften  
 
o Sicherheitsgriff 
o Schnittlänge: 33, 38 oder 46 cm 
o Handschutz 
o Es können handelsübliche Ketten verwendet werden 
o Lieferung  

DS-06 und DS-11: ohne Schiene und Diamantsägekette 
  

 
 Typ  Schnittlänge Leistung Öldurchlauf Länge Gewich t  
 DS-06-200001  33 cm 8 PS 15-23 L/min. 61 cm 6 kg  
 DS-06-300001  33 cm 8 PS 26-34 L/min. 61 cm 6 kg  
 DS-11-3000  38 bzw. 46 cm 15 PS 26-34 L/min. 97 cm 11 kg  
 
Passendes Zubehör: 
 Artikel-Nr. Typ Schnittlänge Werkzeug Anwendung  
 S-35037 Schiene 33 cm für DS-06   
 S-56799 Diamantsägekette 33 cm für DS-06 für Beton und Mauerwerk  
 S-56800 Diamantsägekette 33 cm für DS-06  für Stahlbeton und Stein  
 
 S-30305 Schiene 38 cm für DS-11   
 S-56801 Diamantsägekette 38 cm für DS-11 für Beton und Mauerwerk  
 S-56803 Diamantsägekette 38 cm für DS-11 für Stahlbeton und Stein  
 
 S-30306 Schiene 46 cm für DS-11   
 S-56802 Diamantsägekette 46 cm für DS-11 für Beton und Mauerwerk  
 S-58632 Diamantsägekette 46 cm für DS-11 für Stahlbeton und Stein  
 

 

 
DS-06 
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DS-12 – Diamant-Kettensäge 
�
Diese Säge revolutioniert das Trennen von Rohren. In ca. 5 Minuten ist ein 300 mm Gusseisenrohr 
durchtrennt. 
 
o Diese Säge schneidet alles vom Gusseisen bis zum 

Plastikrohr schneller, einfacher und sicherer als alle 
herkömmlichen Methoden. 

o Eine neu entwickelte Diamantbeschichtung auf einem 
stabileren Kettenchassis gewährleisten höhere 
Standzeiten der Sägekette. Mit einer Kette können ca. 25 
Rohre D=300 mm geschnitten werden. (je 5 Minuten) 

o Der benötigte Arbeitsraum ist deutlich geringer als beim 
Arbeiten mit Trennscheiben oder Bügelsägen. Der 
Aushub kann um die Hälfte reduziert werden. Auch unter 
dem Rohr ist weniger Aushub nötig. Das spart Zeit und 
Kosten. 

o Mehr Sicherheit durch geringere Bruchgefahr und 
weniger Rückschlag gegenüber Scheiben. 

o Lieferung  
DS-12: komplett mit Schiene mit Innenschmierung  
und Kette, perfekt für Metallrohre und -profile  

 
Es kann geschnitten werden: 
 Gusseisenrohr  PVC-Rohre  Mauerwerk 
 Duktiles Gusseisenrohr  HDPE-Rohre  Mauerbausteine 
 Gußeisenrohr mit Kugelgraphit (Sphäroguss) Wellblechdach Tondachziegel/-schindeln 
 Kupferrohre  unbewährten Beton Glassierte Tonrohre 
 
 Typ  Schnittlänge Leistung Öldurchlauf Länge Gewich t  
 DS-12-31801  46 cm ca. 16 PS 26-34 L/min. 46 cm 11,8 kg  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DS-12-31801 mit Spannvorrichtung 
 
Schnellspann-Rohrvorrichtung für DS-12 
 
Diese neue Befestigung ist für Rohr von 4-12“ Rohre geeignet. Die 
Klemme ist schnell und einfach mit einem Schraubenschlüssel zu 
montieren. Die Säge wird eingehängt und Sie können schnell und sicher 
Schnitte durchführen. 
Das Arbeiten mit der Klemme ist weniger ermüdent als das Arbeiten mit 
weniger stabilen Vorrichtungen oder Freihandarbeiten. 
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13.2 Werkzeuge zum Holzschneiden 
 
 

13.2.1 Kettensägen 
 
 
STANLEY® Hydrauliksägen haben mehr Leistung als Benzin oder elektrisch 
angetriebene Kettensägen. Sie sind außerdem leiser. 
Gegenüber benzinbetriebenen Kettensägen entfällt da s zeitaufwendige 
Nachfüllen von Benzin und Kettenschmierung. 
Weniger Vibrationen. - Keine Abgasbelastung des Anw enders. 
 
 
Eigenschaften  
 
o Kettenschmierung durch den Hydraulikantrieb 
o Sicherheitsgriff, Handschutz 
o Schnittlänge: 30 bis 91 cm 
o Versionen zum Arbeiten im Salzwasser lieferbar 
 
 Typ Schnittlänge Lieferung   Öldurchlauf Länge Gewi cht  
 CS-05-610 30 cm mit Schiene und Sägekette  15-23 L/min. 69 cm 3 kg  
 CS-05-620 38 cm mit Schiene und Sägekette  15-23 L/min. 76 cm 3 kg  
 
 CS-06-610    30 cm mit Schiene und Sägekette  26-34 L/min. 69 cm 3 kg  
 CS-06-620    38 cm mit Schiene und Sägekette  26-34 L/min. 76 cm 3 kg  
 CS-06-930   45 cm mit Schiene und Sägekette  26-34 L/min.  3 kg  
 CS-06-630    51 cm mit Schiene und Sägekette  26-34 L/min. 89 cm 3 kg  
 Für Unterwasserarbeiten geeignete Sägen:  
 CS-06-920-UW     38 cm mit Schiene und Sägekette  26-34 L/min.  3 kg  
 CS-06-930-UW     51 cm mit Schiene und Sägekette  26-34 L/min.  3 kg  
 CS-11-3NO0001-UW 61/76/91 cm ohne Schiene und Sägekette  38-53 L/min. 430x230 mm 6 kg  
 
Passendes Zubehör: 
 Artikel-Nr. Typ Schnittlänge Werkzeug      
 S-08347 Schiene 30 cm für CS-05/CS-06/CS-25/CS-28    
 S-08348 Sägekette 30 cm für CS-05/CS-06/CS-25/CS-28    
 S-07638 Schiene 38 cm für CS-05/CS-06/CS-28    
 S-07641 Sägekette 38 cm für CS-05/CS-06     
 S-07639 Schiene 51 cm für CS-05/CS-06     
 S-07642 Sägekette 51 cm für CS-05/CS-06     
 S-02684 Schiene 61 cm für CS-11      
 S-01824 Sägekette 61 cm für CS-11      
 S-03192 Schiene 76 cm für CS-11      
 S-03194 Sägekette 76 cm für CS-11      
 S-03193 Schiene 91 cm für CS-11      
 S-03195 Sägekette 91 cm für CS-11      
 
 Modell CS-05 CS-06 CS-11  
 Liter/Min. 20 L/min. (5 gpm) 30 L/min. (8 gpm) 40 L/min. (12 gpm)  
 Leistung 6,5-8 PS 8-10 PS 15-18 PS  
 Motordrehzahl 7950 min-1 7950 min-1 5295 min-1  
 Schnittgeschwindigkeit 15,31 m/s 16,45 m/s 13,16 m/s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            handgeführt                                                                                               als Anbaugerät 
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13.2.2 Hoch-Entaster 
 
 
Zwei großartige Werkzeuge zum Astschneiden und Abholzen 
des Unterholzes. 
�  Ideal zum Arbeiten entlang von Freileitungen und entlang der 
Straße. 
 
Die Hochentaster, sind mit einem fiberglasverstärtem 
Kunststoffrohr ausgerüstet und gemäß der US-amerikanischen 
Norm ASTM F711-02 „Standard Specification for Fiberglass 
Reinforced (FRP) Rod and Tube used in Live-line Tools“ (Norm 
für fiberglassverstärkte Werkzeuge im Bereich von unter 
Spannung stehenden Freileitungen) geprüft worden.  
Bei dieser Methode werden die Rohre bei 100kV/ft @ 60 Hz für 
5 Minuten geprüft. Der Kriechstrom darf 10 mA/s nicht 
überschreiten. 
 
Hydraulikaggregat, isolierende Schläuche und Werkzeug 
müssen für diese Arbeiten mit elektrisch isolierendem 
Hydrauliköl befüllt sein. 
 
 
Hochentaster-Kettensäge 
 
o CS: mit Kettenschmierung und Astgreifer 
 
 
 Typ Beschreibung Schnittlänge Öldurchlauf Länge Gew icht  
 CS-25-81101 CE 30 cm 15-23 L/min. 229 cm 4,0 kg  
 CS-28-81101 CE 30 cm 26-34 L/min. 229 cm 4,0 kg  
 
Passendes Zubehör: 
 Artikel-Nr. Typ Schnittlänge Werkzeug      
 S-08347 Schiene 30 cm für CS-05/CS-06/CS-25/CS-28    
 S-08348 Sägekette 30 cm für CS-05/CS-06/CS-25/CS-28    
 
 
Hochentaster-Astschneider 
 
 
Werkzeug zum Astschneiden und Abholzen des Unterholzes. 
Ideal zum Arbeiten entlang der Straße. 
 
o Sicheres Arbeiten, keine Späne 
 
 
 Typ Beschreibung Schneidbereich Öldurchlauf Länge G ewicht  
 PR-41-131 CE D=5,7 cm 11-34 L/min. 213 cm 5 kg  
 
 
Akku-Hochentaster-Kettensäge 
 
o Leises und abgasfreies Arbeiten 
o Anti-kick-back 
 
 
 Typ Beschreibung Schnittlänge  Länge Gewicht  
 GPC-1800 18Volt / 1,5 Ah NiCd 15 cm  2,5-2,92 cm 4,1 kg  
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13.2.3 Akku-Kettensägen 
 
 
 
 

��
 
 
 Typ Schnittlänge Ketten-   Akku  Gewicht  
   geschwindigkeit      
 BUC-122-RFE 11,5 cm 300 m/min.   18V/3,0Ah-LiIon  2,5 kg  
 GKC-1817-L 16 cm 186 m/min.   18V/1,5Ah-LiIon  2,3 kg  
 
 

13.2.4 MAKITA Elektro-Kettensägen 
 
 
 
 
 
 Typ Schnittlänge    Leistung  Gewicht  
 UC-3020-A 30 cm .   1800 Watt  4,3 kg  
 UC-3520-A 35 cm    1800 Watt  4,4 kg  
 UC-4030-AP 40 cm    1800 Watt  4,4 kg  
 UC-3530-AP 35 cm    2000 Watt  4,4 kg  
 UC-4030-AP 40 cm    2000 Watt  4,4 kg  
 UC-4530-A 45 cm    2000 Watt  4,4 kg  
 GK-1640-T 40 cm    1600 Watt  3,5 kg  
 
 

13.2.5 MAKITA Motor-Kettensägen 
 
 
 
 
 
 Typ Schnittlänge    Leistung  Gewicht  
 DCS-230-T 25 cm    0,74 kW / 1,02 PS  3,2 kg  
 DCS-4301-38 38 cm    2,0 kW / 2,7 PS  4,8 kg  
 DCS-460-38 38 cm    2,2 kW / 3,0 PS  5,5 kg  
 DCS-4610-35 35 cm    1,7 kW / 2,3 PS  4,75 kg  
 
 

13.2.6 50,2V-Li-Ion-Cobald-Akku-System 
 
(Beispiel für die Amortisierung nach 600 Betriebszyklen bei ULiB 700) 
 
 TÄGLICHER VERBRAUCH IHRES GERÄTES MIT VERBRENNUNGSMOTOR  
  Bei Einsatz Bei Einsatz  
 eines Zweitakter- eines  
 Gemischs Sonderkraftstoffs  
Liter/Tag  5 Liter 5 Liter  
Kosten für 1 Liter 1,50 € 4 €  
Tägliche Kosten 7,50 € 20 €  
 
 WENN SIE EINEN AKKU ULIB-700 KAUFEN   
Tägliche Kosten 0,10 € 0,10 €  
Tägliche Ersparnis 7,40 € 19,90 €  
Amortisiert in 122 Tage 45 Tage  
Amortisierung 3 600 € 11 100 €  
 

�������
��	
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13.2.7 50,2 V-Akku-Hochentaster 
 
 
 
 

��
 
 
 
 

13.2.8 50,2V-Akku-Gestrüpp- und Grasschneider 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.9 50,2V-Akku-Heckenschneider 
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13.2.10 50,2V-Akku-Kettensägen 
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13.3 Aspaltschneider 
13.3.1 mit Benzinmotor 
 
Zum Trennen von Asphalt, Bordsteinen, Stein, ... 
 
Eigenschaften  
 
o CE-Konfirmität 
o Vibrationsgedämpfter Haltegriff mit Sicherheitsab-

schaltung 
o Zentrale Kühlung/Schmierung in der Nabe  

- spart 50% Wasser ��� �  längere Laufzeit möglich  
- Weniger Verschleiß durch Trockenlauf 

o Feststellbremse zum leichteren Transport in Fahrzeugen. 
o Einzigartiges Schnitttiefeneinstellsystem, der Motor steht 

immer senkrecht �  immer die optimale 
Motorschmierung. 
Außerdem lässt sich das Werkzeug leichter verstellen. 

o Mit schadstoffarmen Sonderkraftstoff  gemäß KWF-Test 
2T verwendbar – benzolfrei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kühlung / Schmierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Riementrieb 
 
 Typ Aufnahme- Scheiben- Schnitttiefe Öldurchlauf  Ge wicht  
  dorn durchmesser max.     
 AS-40 25,4 mm (1“) 350-400 mm 15 cm 13,5 PS Motor  120 kg  
Trennscheiben 
 D-A-671084  350 mm Trennscheibe für Mauerwerk, Asphalt und Beton   
 D-A-671085  400 mm Trennscheibe für Mauerwerk, Asphalt und Beton   
 

Benzinversion 
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Hydraulikversion 

13.3.2 mit Hydraulikmotor 
 
Zum Trennen von Asphalt, Bordsteinen, Stein, ... 
�
Eigenschaften  
 
o CE-Konfirmität 
o Geringes Gewicht, in Einzelkomponenten zerlegbar. 
o Vibrationsgedämpfter Haltegriff 
o Einzigartiges Schnitttiefeneinstellsystem, der Tank steht 

immer senkrecht �  er wird immer optimal geleert. 
Außerdem lässt sich das Werkzeug leichter verstellen. 

o Bestehend aus den Einzelgeräten:  
- DC-14 oder DC-16 – Scheibensäge  
- SC-40 - Sägewagen 

�
�
 Typ Aufnahme- Scheiben- Drehzahl Öldurchlauf  Gewic ht  
  dorn durchmesser      
 DC-14 25,4 mm (1“) 350 mm max. 4300 min-1 20-30 L/min.  10 kg  
 DC-16 25,4 mm (1“) 400 mm max. 4300 min-1 30-40 L/min.  10 kg  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 Typ Beschreibung Scheiben- Drehzahl Öldurchlauf  Ge wicht  
 SH-40 Sägewagen     60 kg  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 Typ Aufnahme- Scheiben- Drehzahl Öldurchlauf  Gewic ht  
  dorn durchmesser      
 AS-40-H 25,4 mm (1“) 350-400 mm max. 4300 min-1 35-45 L/min. -140-190bar 70 kg  
 
Trennscheiben 
 D-A-671084  350 mm Trennscheibe für Mauerwerk, Asphalt und Beton   
 D-A-671085  400 mm Trennscheibe für Mauerwerk, Asphalt und Beton   
�
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13.4 Rohrsäge - Reciprosäge 
 
 
Rohrsäge (Reciprosäge) zum Trennen von Stahl- und PE-
Rohren bis zu einem Durchmesser von 700 mm. 
 

o Sehr leises Arbeiten 
o Keine Vibrationen 
o Extrem Lange Lebensdauer 
o Schmutzunempfindlich 
o Keine Elektro-Schock-Gefahr 
o Die Säge hat zwei Schalterstellungen: 

- Manuell: Schalter muss betätigt werden. Beim Loslassen 
stoppt die Säge 
- Halbautomatisch: Der Schalter wird auf Dauerbetrieb 
umgelegt 

o Verschiedene Sägeblätter für Stahl, Guss, Asbest und 
Kunststoffe erhältlich 

o Schnittgeschwindigkeit einstellbar 
o Es können auch Balken und ähnliche gerade Teile gesägt 

werden 
o Wasserkühlung/Schmierung (DCP-30 oder WP-100) z. B. 

zur Staubreduzierung bei Betonrohren erhältlich 
 
 
 
 
Eigenschaften  
 
o Lieferung ohne Sägeblatt, Sägeblattführung und 

Spannvorrichtung 
o Sägehub: 25mm 
o Hub pro Min.: 10-200 min-1 (einstellbar) 
 
 Typ  Schnittlänge Öldurchlauf Länge Gewicht  
 RS-80  700 mm 15-30 L/min. 50 cm* 9,0 kg  
* ohne Sägeblatt und Sägeblattführung 
 
Passendes Zubehör: 
 Typ Beschreibung für Material für Rohrdurchmesser Schnitt  
 D-A-671136 Spannvorrichtung (nur in Verbindung mit D-A-671138) 100 – 440 mm   
 D-A-671137 Sägeblattführung  ab 400 mm   
 D-A-671138 Kettenspanner  500 – 800 mm   
 D-A-671121 300mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 170 mm nass  
 D-A-671122 400mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 260 mm nass  
 D-A-671123 500mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 350 mm nass  
 D-A-671124 600mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 440 mm nass  
 D-A-671125 800mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 650 mm nass  
 D-A-671126 900mm Sägeblatt Gusseisen und Nichteisen bis 750 mm nass  
 D-A-671127 200mm Sägeblatt Hartplastik bis 120 mm nass  
 D-A-671128 400mm Sägeblatt Hartplastik bis 260 mm nass  
 D-A-671129 800mm Sägeblatt Hartplastik bis 700 mm nass  
 D-A-671130 300mm Sägeblatt PE und Beton bis 170 mm nass  
 D-A-671131 530mm Sägeblatt PE und Beton bis 450 mm nass  
 D-A-671132 320mm Diamant-Sägeblatt   PE und Beton bis 200 mm trocken  
 D-A-671133 490mm Diamant-Sägeblatt   PE und Beton bis 320 mm trocken  
 D-A-671134 800mm Diamant-Sägeblatt   PE und Beton bis 700 mm trocken  
 
Sägeblätter mit 800 mm Schnittlänge sind lieferbar. Es können Sägeblätter gängiger Hersteller verwendet werden. 
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14 Wasserpumpen  
14.1 Tauchpumpen 
 

Die hydraulischen  Pumpen von STANLEY® stellen ohne 
Zweifel die Leistung der Hydraulikwerkzeuge beispielhaft dar. 
Unsere SM-50 Pumpe entleert beeindrucksvolle 1900 Liter die 
Minute.  

Ausstattungsmerkmale der Tauchpumpen: 

o CE-Konformität 
o Sofort tauchbar (keine Vorbereitung erforderlich) 
o Absolut wartungsfrei 
o Arbeitsdruck 70-140 bar 
o Austrocknung ohne jegliche Schäden 
o 1 cm Saugkörbe 
o Hebeöse 
o Bedingt Salzwassertauglich. Nach Gebrauch reinigen 
o Kein 24 Stunden Betrieb im Salzwasser möglich 
o Die Pumpen nehmt bei Trockenlauf keinen Schaden 
 
 
 
 
 
 Typ max. max. Impeller/Gehäuse max. Abgang Öldurch lauf Gewicht  
  Förderleistung Förder-  Körnung     
   bei 3 Meter höhe       
  Förderhöhe        
 SM-20-52101 950 L/min. 40m Polyurethan/Gußeisen 9 mm 2-½ “NPT-IG  15-23 L/min. 8 kg  
 SM-20-53101 950 L/min. 40m Polyurethan/Gußeisen 9 mm 2-½ “NPT-IG 15-34 L/min. 8 kg  
 SM-20-43101 950 L/min. 40m Stahl/Gußeisen 9 mm 2-½ “NPT-IG 15-34 L/min. 8 kg  
 SM-21-51101 1125 L/min. 30m Gusseisen/Gußeisen 9 mm 2-½ “NPT-IG 15-34 L/min. 11 kg  
 SM-50-100 1900 L/min. 20m Edelstahl/Gußeisen 9 mm 3“NPT-IG 26-45 L/min. 10 kg  
 SP-20 800 L/min. 10 m  35 mm 2“-BSP-IG 15-35 L/min. 7 kg  
 WP-25 1650 L/min. 45 m  12 mm 2-1/2“-NPT-IG 15-35 L/min. 9,7 kg  
 

Schläuche und Adapter auf Anfrage 
 
Abhängigkeit von Pumphöhe und Fördervolumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       SM-20                                                    SM-21                                                          SM-50 
 
 

WP-25 

SM-20 

SM-21 

SM-50 
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14.2 Abwasserpumpen 
 

Auch unsere Schlammpumpen demonstrieren die enorme 
Leistung der STANLEY® Hydraulikwerkzeuge.  

 

 

Ausstattungsmerkmale: 

o CE-Konformität 
o Untertauchbar (keine Vorbereitung nötig) 
o Absolut Wartungsfrei 
o Arbeitsdruck 140 bar 
o Austrocknung ohne jegliche Schäden 
o Hebeöse und Traggriff 
o Schlauchpeitschen mit Flat-Face Anschlüssen (ISO-16028) 
o Flügelmutter für einfache Schüsselwechsel und 

Säuberung 
o Bedingt Salzwassertauglich. Nach Gebrauch reinigen. 

Kein 24 Stunden Betrieb im Salzwasser möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ max. max. Impeller/Gehäuse max. Abgang Öldurch lauf Gewicht  
  Förderleistung Förder-  Körnung     
   bei 3 Meter höhe       
  Förderhöhe        
 TP-03-00301 1800 L/min. 32m Polyurethan/Polyurethan 70 mm 3“NPT-IG 26-34 L/min. 15 kg  
 TP-08-013 3375 L/min. 13m Gusseisen/Stahl 90 mm 4“NPT-AG 26-34 L/min. 30 kg  
 SP-45 3000 L/min. 16m  75 mm 4“-BSP-IG 20-45 L/min. 25 kg  
 

Schläuche und Adapter auf Anfrage 
 
 
Abhängigkeit von Pumphöhe und Fördervolumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      TP-03                                                                                         TP-08 
 

SP-45 

TP-03 

TP-08 
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14.3 Hydraulischer Hochdruckreiniger 
 
Hydraulisch angetriebener Hochdruckreiniger zum 
Anschluss an eine Hydraulikpumpe. 
 
o Wasserdruck max. 200 bar 
o Für Reinigungsarbeiten in freiem Gelände ohne 

Stromanschluss 
o Wasserpumpe mit drei Keramikkolben 
o Hydraulikmotor Gruppe 2 (6ccm) 
o Der Wasserdruck kann eingestellt werden 
o Ideal zum Einbau in Fahrzeuge wie Betonmischer, 

Traktoren, Straßenreinigungsfahrzeuge oder 
Betonpumpen 

o Leiser Betrieb, wartungsarm, vibrationsarm 
o Ideal zum Reinigen von Baumaschinen vor Ort 
o Das Wasseransaughöhe bis max. 5 Meter 
o Wasseranschlüsse: 3/8“ 
o Öl für Wasserzusatz: SAE 75W90 
o Max. Wassertemperatur: 50°C 
o Die Pumpe kann auch auf Wunsch für aggressive Flüssigkeiten wie Pestizide, Desinfektionsmittel und 

Salzwasser vorbereitet werden 
o Bypass-System leitet das Wasser um, wenn kein Wasser gefördert wird.  
o Optioanal: Elektrisch EIN/AUS durch integriertes 12 Volt Magnetventil. Diese Version verfügt auch über 

einen Öl-Bypass. Das spart Energie und schont die Maschine. 
 
 
 Typ Wasserausgang Drehzahl Kraftbedarf Ölbedarf Ge wicht  
 WHY-1520-* 15 L/min. @ 210 bar 1750 min-1 5,5 kW 15-40 L/min. @ 210 bar 8-9 kg  
 THY-2715-* 27 L/min. @ 150 bar 1750 min-1 5,5 kW 15-40 L/min. @ 210 bar 10-11 kg  
 
* Varianten: 
11 ccm Motor für 20 L/min. 
14 ccm Motor für 25 L/min. 
17 ccm Motor für 30 L/min. 
HE – Motor A, B, oder C, mit 12 Volt Magnetventil zum Ein/Aus-Schalten. 
H – Motor mit Ölmengenkontrolle für 20-40 L/min., schützt den Motor vor Überlastung. 
F – Motor mit Magnetventil und Wasserhochdruck mit Drucksensor. Das Aggregat schaltet ab, wenn der Schalter an der Lanze 

losgelassen wird. Wird der Schalter wieder betätigt, startet die Hyraulik neu. 
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14.4 Hydraulischer Hochdruckstaubbinder 
 
Hydraulisch angetriebene Wasser-Hochdruckdüse und Luft-
Gebläse zum Anbau an Baumaschienen. 
 
o Dies ist ein Zubehör für an Bagger montierte 

Abbruchhämmer und ähnliche Werkzeuge, die viel Staub 
erzeugen 

o Für Abbrucharbeiten beispielsweise im Tunnel 
o Die Luftdruckdüse zielt auf den Arbeitspunkt und bläst 

Partikel von der Maschine weg, um eine Beschädigung 
der Dichtungen zu vermeiden 

o Die Wasserhochdruckdüsen (2) erzeugt einen feinen 
Nebel, der Staub bindet und auf den Boden fallen läst 

o Eine der Wasserhochdruckdüsen kann auch auf die 
Frontscheibe der Maschine gelenkt werden, um diese 
permanent zu reinigen 

o Dieses Werkzeug kann auch ohne die 
Wasserhochdruckdüsen geliefert werden 

o Beide Funktionen werden über Magnetventile gesteuert 
und können unabhängig voneinander betrieben werden 

 
 
 Typ CHWB-250-Air CHWB-Air/Water  
 Abmessungen 70x70x70 cm 70x70x70 cm  
 Gewicht kg 130 kg  
 Hydraulik  
 Öldurchfluß 20 L/min. 38 L/min.  
    Für den Kompressor 20 L/min. 20 L/min.  
    Für den Wasserdruck --- 18 L/min.  
 Öldruck 180-210 bar 180-210 bar  
 Pneumatik  
 Luftmenge 600-900 L/min. 600-900 L/min.  
 Luftdruck 10,5 bar 10,5 bar  
 Kompressortyp 2 Stufen / 2 Zylinder 2 Stufen / 2 Zylinder  
 Wasser-Hochdruck  
 Wassermenge --- 17 L/min.  
 Wasserdruck --- 200 bar  
 Manometer --- ja  
 Wasserfilter --- ja  
 Wassertyp --- sauberes gefiltertes Wasser  
 Elektrik  
 Spannung 12-24 Volt 12-24 Volt  
 Werkzeugaktivierung Fußschalter oder Druckknopf Fußschalter oder Druckknopf  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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15 Gebläse und Kompressoren  
15.1 Gebläse / Sauger 
 
 
o Zum Be- und Entlüften von Schächten und Baugruben 
o Kann zum Ansaugen oder Blasen verwendet werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ Kapazität Luftaustritt Antrieb Abmessungen Gew icht  
 AV-28-H 1800 m3/Std. 200 mm 20-40 L/min. @ 140 bar 70x60x50 cm 21 kg  
 AV-28-E 1800 m³/Std. 200 mm 1,2 kW-230 Volt E-Motor 70x60x50 cm 25 kg  
 AV-28-S 1800 m³/Std. 200 mm Benzinmotor 70x60x50 cm 25 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Typ Zubehör      
 D-A-671067-00 8 Meter Luftschlauch mit Ösen zum schnellen Befestigen am Gebläse    
 D-A-671002-00 Kunststoffbehälter zur Aufbewahrung des Luftschlauches    
 D-A-671068-00 Kunststoffrohrendstück zum genauen Ausrichten des Luftstrahles    
 D-A-671069-00 Adapter um zwei Schläuche miteinander zu verbinden    
 D-A-671070-00 Erdungsgarnitur      
  Kunststoffabdeckung zur Aufbewahrung des Gebläses    
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15.2 Kompressoren 
 
 
o hydraulisch angetrieben 
o Zwei Versionen sind lieferbar:  

- Maximaldruck erreicht - Kompressor schaltet ab   
- Maximaldruck erreicht - Kompressor läuft im Leerlauf 

o OEM-Ausführungen zum Einbau in Fahrzeuge oder 
Maschinen 

 
 
 
 
 Typ CH-75 CH-75-OEM CH-100-OEM  
 Abmessungen 85x55x85 cm 60x35x49 cm 67x40x54 cm  
 Gewicht 85 kg 55 kg 65 kg  
 Gestell Edelstahlrohr mit Rollen ohne ohne  
 Hydraulik     
 Öldurchfluß 30-45 L/min. 30-45 L/min. 34-45 L/min.  
 Öldruck 150-210 bar 150-210 bar 150-210 bar  
 Leistung 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW  
 Rückstaudruck max. 17 bar max. 17 bar max. 17 bar  
 Pneumatik     
 Luftmenge 600 L/min. @ 7 bar 600 L/min. @ 7 bar 1000 L/min. @ 7 bar  
 Luftdruck max. 10 bar max. 10 bar max. 10 bar  
 Kompressortyp 2 Stufen / 2 Zylinder 2 Stufen / 2 Zylinder 2 Stufen / 2 Zylinder  
 Lufttank 25 Liter ohne ohne  
 Druckregler ja ohne ohne  
 Manometer ja ohne ohne  
 
 

Große Kompressoren  
 
o Luftfördermenge: 1000-7000 Liter / Minute 
o Luftdruck 8/10/13 bar 
o hydraulisch angetrieben 
o 60 Versionen  sind lieferbar 
o OEM-Ausführungen zum Einbau in Fahrzeuge oder 

Maschinen lieferbar 
o 12 oder 24 Volt Anschluss für die Steuerung ist nötig 
o Hydraulikmotoren von 19 bis 75 cm³/Umdrehung 
 
 
 Typ VRH-10-8 VRH-40-10 VRH-70-13  
 Pneumatik     
 Luftdruck 8 bar 10 bar 13 bar  
 Luftfördermenge 1000 L/min. 4000 L/min. 7000 L/min.  
 Hydraulik     
 Motortyp H1C20 H1C55 H1C75  
 Hubraum 19 cm³ 55 cm³ 75 cm³  
 Motor-Umdrehungen 1750 min-1 2580 min-1 2910 min-1  
 Ölmenge 35 L/min. 144 L/min. 224 L/min.  
 Öldruck 149 bar 179 bar 253 bar  
 

CH-75-OEM 
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16 Generatoren  
16.1 Generatoren mit Hydraulikmotor 
 
Unsere Stromgeneratoren sind leistungsstarke, kompakte 
Geräte für den professionellen Einsatz auch unter rauen 
Baustellenbedingungen. 
Zum Betrieben benötigen Sie: 
- separate Hydraulikpumpe oder 
- Hydraulikanschluss am LKW, Minibagger, UNIMOG oder 
VW Multivan oder 
-  Anschluss an einem Fahrzeug mit einem hydraulischen 
Nebenantrieb 
 
 
o Strom für Lichter, elektrische Maschinen usw. 
o Durchfluss: 30-45 L/min. 
o Arbeitsdruck: 140-200 bar 
o Ideal für Servicefahrzeuge 
o Eingebauter Unterbrecherschutz 
o Eingebautes Voltmeter 
o Bürstenloser Elektrogenerator – geringer Verschleiß 
o Eingebauter Zahnradmotor mit Selbstregulierung. 
o Gummi-Standfüße, Serie HG optional mit Edelstahl-

Schutzrahmen. 
o Keine Abgase am Generator, geringes Gewicht, enorme 

Leistung, leicht zu transportieren, geringe Unterhalts-
kosten 

o Schutzklasse IP23 
o Wir fertigen auch Generatoren mit abweichenden Daten. 

Fragen Sie bitte an. 
 

Wichtiger Hinweis! 
 
Die Anlaufleistung der zu betreibenden Geräte ist v on großer Bedeutung beim Kauf eines 
Generators. 
Beachten Sie, dass die Elektromotoren, die Entwässe rungspumpen, Kühlschränke und 
Kompressoren antreiben, normalerweise die 2 bis 3 f ache Nennleistung beim Start benötigen. 
 
 
 Typ   Öldurchlauf / „Gruppe“ Abmessung Gewicht  
 HG-3000* 230 Volt/50Hz, 2100 Watt (3 KVA) 30-45 L/min.-140-200 bar / „D+E“ 55x22x43 cm 25 kg  
 HG-5000* 230 Volt/50Hz, 3500 Watt (5 KVA) 30-45 L/min.-180-200 bar / „D+E“ 43x60x27 cm 28 kg  
 HG-7000* 230 Volt/50Hz, 2800 Watt (4 KVA) 38-45 L/min.-180-200 bar / „D+E“ 60x22x43 cm 35 kg  
  400 Volt/50Hz, 4900 Watt (7 KVA) IP23    
 HG-10000* 230 Volt/50Hz, 2800 Watt (6 KVA) 32-45 L/min.-180-200 bar / „D+E“ 60x22x43 kg 40 kg  
  400 Volt/50Hz, 7000 Watt (10 KVA) IP23    
 HG-20-H-92 20 kVA (16 kW / 0,8cos)  63 L/min. @ 210 bar 280x840x395 mm 120 kg  
 HG-40-C-90 40 kVA (32 kW / 0,8cos)  93 L/min. @ 420 bar 430x1120x515 mm 198 kg  
 HG-70-C-165 70 kVA (56 kW / 0,8cos)  170 L/min. @ 420 bar 450x1200x550 mm 310 kg  
kVA = Scheinleistung = Wirkleistung und Blindleistung 
Watt = Wirkleistung 
 
* auch als Version H mit Magnetventil  zum Ein/Aus schalten lieferbar. 
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16.2 Generatoren mit integrierten Schweißgerät und 
Hydraulikmotor 

 
Die ideale Lösung für den mobilen Einsatz auf Service-, 
Montage- und Reparaturfahrzeugen. 
Generator mit integriertem Schweißgerät 
 
 
 
 
 
o Schutzklasse IP 23 
o Schweißleistung von 200-300 A 

 
 
 
 Typ Leistung des Generators  Öldurchlauf / „Gruppe “ Abmessung Gewicht  
 HW-200 230 Volt/50Hz, 2800 Watt (4 kVA) 35-45 L/min.-150-210 bar / „E“ 64x22x40 cm 44 kg  
 HW-220 230 Volt/50Hz, 2450 Watt (3,5 kVA) 35-45 L/min.-170-210 bar / „E“ 55x27x43 cm 48 kg  
  400 Volt/50Hz, 4550 Watt (6,5 kVA) IP23    
 HW-300 230 Volt/50Hz, 3150 Watt (4,5 kVA) 35-45 L/min.-190-210 bar / „E“ 68x33x44 cm 95 kg  
  400 Volt/50Hz, 7000 Watt (8,5 kVA) IP23    
 Typ Schweissstrom  Öldurchlauf Abmessung Gewicht  
 HWG-220/6k-48 60-220 A(DC) / 60%ED 51 L/min. @ 210 bar 210x340x640 mm 53 kg  
 HWG-300/8k-68 40-300 A(DC) / 60%ED 72 L/min. @ 210 bar 295x435x590 mm 92 kg  
 HWG-400/10k-81 40-400 A(DC) / 60%ED 86 L/min. @210 bar 310x590x785 mm 100 kg  
kVA = Scheinleistung = Wirkleistung und Blindleistung 
Watt = Wirkleistung 
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17 Hydraulischer Winkelantrieb  
 
Dieses langsam drehende Werkzeug ist geeignet: 
 

o Als Antrieb zum Anbohren von Gas- und Wasserrohren  
o Zum Öffnen und Schließen von Gas- und 

Wasserschiebern  
o Zum Heben und Senken von Oberdecks bei Autozügen 

 
 
Eigenschaften 

o Die Drehzahl wird stufenlos am Drehgriff reguliert.  
o Sofortstopp bei Loslassen des Handgriffs. 
o Das Werkzeug hat einen Rechts-/Linkslauf  
o Der Einsatz in explosionsgefährteten Bereichen ist möglich 
o Der Einsatz unter stark verschmutzten Bedingungen und 

extremer Nässe ist möglich. 
o Einstellbarer Drehmoment 
o Einsetzbar bei niedrigen und hohen Temperaturen 
o Umdrehungszähler (VO-30) 

 
 
 Typ Anschluss Arbeitsdruck Drehmoment Drehzahl Öld urchlauf Gewicht  
 AH-15 ½“ 90-180 bar max. 90 Nm 0-600 min-1 15-30 L/min. 5,5 kg  
     0-400 min-1 @ 20 L/min.   
     0-600 min-1 @ 30 L/min.   
 VO-30 30+40mm  100-180 bar max. 400 Nm 0-150 min-1 15-40L/min. 17 kg  
  Inkl. 30 und 40 mm konische Vierkantaufnahme, Verankerungskette, zweiter Teleskoparm  
  Optional kann zum Zählen der Umdrehungen ein Zählwerrk installiert werden.   
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18 Unterwasserwerkzeuge  
�
Modelle für Unterwasserarbeiten (Submarine)  
 
 Meißelhammer CH-15-UW   Meißelhammer  CH-18-UW  
 Artikel CH-15-33101-UW   Artikel CH-18-311-UW  
 Gewicht 7,2 kg   Gewicht 11 kg  
 Maße 430x80 mm   Maße 510x76 mm  
 Ölzufuhr 26-34 L/min.   Ölzufuhr 26-34 L/min.  
 Schlagzahl 2000 min-1   Schlagzahl 2000 min-1  
 Aufnahme 14,8x63,5mm 6-kant   Aufnahme 14,8x63,5mm 6-kant  
 Schallpegel 105LwA   Schallpegel 105 LwA  
  
 
 
 
 Abbruchhammer BR-45-UW   Abbruchhammer BR-67-UW  
 Artikel BR-45-350-UW   Artikel BR-67-320-UW  
 Gewicht 19 kg   Gewicht 30 kg  
 Maße 650x350 mm   Maße 680x410 mm  
 Ölzufuhr 26-34 L/min.   Ölzufuhr 26-34 L/min.  
 Schlagzahl 1800 min-1   Schlagzahl 1500 min-1  
 Aufnahme 25x108mm 6-kant   Aufnahme 29x152mm 6-kant  
 Schallpegel 107 LwA   Schallpegel 107 LwA  
 
 
 
 
 Abbruchhammer BR-87-UW    
 Artikel BR-87-320-UW    
 Gewicht 38 kg    
 Maße 735x410 mm    
 Ölzufuhr 26-34 L/min.    
 Schlagzahl 1100 min-1    
 Aufnahme 29x152mm 6-kant   
 Schallpegel 111 LwA   
     
 
 
 
 
 
 Trennschleifer CO-23-UW   Winkelschleifer GR-29-UW   
 Artikel CO-23-341-UW   Artikel GR-29-30101-UW  
 Gewicht 9 kg   Gewicht 6 kg  
 Maße 500x280 mm   Maße 230x110 mm  
 Ölzufuhr 35-57 L/min.   Ölzufuhr 15-38 L/min.  
 Drehzahl max. 3300 min-1   Drehzahl max. 2700 min-1  
 Scheibendurchmesser 250 mm   Scheibendurchmesser 230 mm  
 Lieferung ohne Scheibe    Lieferung ohne Scheibe   
 
 
Passendes Zubehör: 
 Artikel-Nr. Beschreibung Durchmesser Werkzeug Anwe ndung  
 03694 Diamant-Trennscheibe 250 mm für CO-23 Mauerwerk  
 04117 Trennscheibe 250 mm für CO-23 Metall  
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 Bohrmaschine DL-07-UW   
 Artikel DL-07-652-UW   
 Gewicht 3 kg   
 Maße 230x100 mm   
 Ölzufuhr 15-38 L/min.   
 Drehzahl 1000 min-1 bei 30 L/min.   
 Aufnahme Bohrfutter 13mm   
 Schlagzahl nur Drehung   
 Schallpegel 88 LwA   
 
 
 

    Bohrhammer HD-13-UW  
     Artikel HD-13-UW  
     Gewicht 13 kg  
     Maße 52x27x16 cm  
     Ölzuführ 26-34 L/min.  
     Drehzahl 400 min-1  
     Aufnahme SDS-Max  
     Schlagzahl 2000 min-1  
     Bohrdurchmesser 9-50 mm  
 
 
 Bohrmaschine SN-224060010   Bohrhammer SN-224180010  
 Artikel SN-224060010   Artikel SN-224180010  
 Gewicht 8,2 kg   Gewicht 14 kg  
 Maße 475 mm   Maße 495 mm  
 Ölzufuhr 10-50 L/min.   Ölzuführ 10-50 L/min.  
 Drehzahl 625 min-1   Drehzahl 250 min-1  
 Aufnahme Bohrfutter SDS-Plus   Aufnahme SDS-Max  
 Schlagzahl 4460 min-1   Schlagzahl 2500 min-1  
 Schallpegel 92 LwA   Schallpegel 92 LwA  
 Bohrdurchmesser 25 mm   Bohrdurchmesser Beton 32 mm  
      Bohrdurchmesser Mauerwerk 80 mm  
 
 
 Bohrhammer HD-45-UW   Bohrhammer SK-58-UW  
 Artikel HD-45-31001-UW   Artikel SK-58-310-UW  
 Gewicht 21 kg   Gewicht 30 kg  
 Maße 570x350 mm   Maße 660x460 mm  
 Ölzufuhr 26-34 L/min.   Ölzufuhr 26-38 L/min.  
 Drehzahl 0-300 min-1   Drehzahl 0-300 min-1  
 Aufnahme 19x108 mm 6-kant   Aufnahme 19x108 mm 6-kant  
  (Skil 736 Hex)   Luftspülung (Skil 736 Hex)  
 Schallpegel 111 LwA   Schallpegel 111 LwA  
 
 
 Schlagschrauber ID-07-UW   Schlagschrauber  IW-12-UW   
 Artikel ID-07-920-UW   Artikel IW-12-34001-UW  
 Gewicht 3,5 kg   Gewicht 6 kg  
 Maße 230x110 mm   Maße 240x100 mm  
 Ölzufuhr 15-45 L/min.   Ölzufuhr 15-45 L/min.  
 Drehmoment 675 Nm   Schlagzahl 340-1632 Nm  
 Aufnahme ½“-Vierkant   Aufnahme ¾“-Vierkant  
 Schallpegel 108 LwA   Schallpegel 108 LwA  
 
 
 Schlagschrauber IW-16-UW   Schlagschrauber  IW-24-UW   
 Artikel IW-16-35001-UW   Artikel IW-24-360-UW  
 Gewicht 12 kg   Gewicht 20 kg  
 Maße 370x110 mm   Maße 410x130 mm  
 Ölzufuhr 26-45 L/min.   Ölzufuhr 26-45 L/min.  
 Drehmoment 680-3400 Nm   Schlagzahl 1088-4760 Nm  
 Aufnahme 1“-Vierkant   Aufnahme 1-½“-Vierkant  
 Schallpegel 114 LwA   Schallpegel 114 LwA  

Abb. ähnlich Abb. ähnlich 

In Vorbereitung 
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Diamant-Kettensägen  
 
 
 Diamantkettensäge DS-11-UW  
 Artikel DS-11-5000-UW  
 Schnittlänge 38 oder 46 cm  
 Gewicht 11 kg  
 Maße 510x230 mm  
 Ölzufuhr 34-47 L/min.  
 Lieferung ohne Schiene und Kette   
 
Passendes Zubehör: 
 Typ Artikel-Nr. Schnittlänge    
 Schiene 30305 38 cm für DS-11   
 Diamantsägekette 56801 38 cm für DS-11 für Beton und Mauerwerk  
 Diamantsägekette 56803 38 cm für DS-11 für Stahlbeton und Stein  
 Schiene 30306 46 cm für DS-11   
 Diamantsägekette 56802 46 cm für DS-11 für Beton und Mauerwerk  
 Diamantsägekette 58632 46 cm für DS-11 für Stahlbeton und Stein  
 
 
Kettensägen  
 
 
 Kettensäge CS-06-UW  
 Artikel CS-06-93001-UW  
 Schnittlänge 51 cm  
 Artikel CS-06-92001-UW  
 Schnittlänge 38 cm  
 Gewicht 3 kg  
 Maße 360x230 mm  
 Ölzufuhr 26-34 L/min.  
 Lieferung mit Schiene und Kette   
 
Passendes Zubehör: 
 Typ Artikel-Nr. Schnittlänge       
 Schiene 08347 30 cm für CS-05/CS-06/CS-25/CS-28    
 Sägekette 08348 30 cm für CS-05/CS-06/CS-25/CS-28    
 Schiene 07638 38 cm für CS-05/CS-06     
 Sägekette 07641 38 cm für CS-05/CS-06     
 Schiene 07639 51 cm für CS-05/CS-06     
 Sägekette 07642 51 cm für CS-05/CS-06     
 
 
 
 Kettensäge CS-11-UW  
 Artikel CS-11-3NO0001-UW  
 Schallpegel 98 LwA  
 Gewicht 6 kg  
 Maße 430x230 mm  
 Ölzufuhr 38-53 L/min.  
 Lieferung mit Schiene und Kette (91)    
 
Passendes Zubehör: 
 Typ Artikel-Nr. Schnittlänge    
 Schiene 02684 61 cm für CS-11   
 Sägekette 01824 61 cm für CS-11   
 Schiene 03192 76 cm für CS-11   
 Sägekette 03194 76 cm für CS-11    
 Schiene 03193 91 cm für CS-11   
 Sägekette 03195 91 cm für CS-11   
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Unterwasser Vorspannzylinder  
 
o Zum Vorspannen von Gewindestangen und Schrauben 
o Automatischer Rücklauf! Spart 45-80% der Tauchzeit. 
o Hubbegrenzung verhindert das ausfahren der Dichtungen und 

schont diese 
o Als Hydraulikmedium wird Wasser verwendet. Dieses strömt 

unter Wasser aus, somit kann der automatische Rücklauf 
realisiert werden, um in mehreren Schritten zu ziehen. 

o Die zeitaufwendigen Wiederaufnahme entfällt 
o 2-facher Schlauchanschluss zum einfachen Weiterverbinden 
o Verfügbar für Zoll und metrische Abmessungen 
o Extra langer Hub von max. 30mm 
o Korrosionsschutz für Unterwasseranwendung 
 
 
 
 Serie STU   
 Artikel verschiedene  
 Betriebsdruck max. 1500 bar  
 Gewinde M24 bis M90  
  1“ bis 3-1/2“  
 Kraft 237 bis 2495 kN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungstabelle  
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Einfachwirkende Kabelschere700-850 bar  Zweistufige  Hydraulikpumpe 700-850 bar 
 
 Kabelschneider  S-120   Hydraulikpumpe NP-7-700-2  
 Artikel S-120-UW   Artikel NP-7-700-2  
 Gewicht 9,6 kg   Gewicht 15 kg  
 Länge 530 mm   Maße 372x312x431 mm  
 Max. Durchmesser 120 mm   Ölmenge HD/ND 1,4/4,4 L/min.  
 Schneidkraft 700 bar 100 kN   Motor 2200W/Benzin 4-Takt  
 Schneidkraft 850 bar 120 kN   Starter Seilzug  
 Arbeitsdruck 700-850 bar   Arbeitsdruck 500 bar  
 Wirkweise Federrückzug   Wirkweise doppeltwirkend  
 
 
 
Doppeltwirkende Kabelscheren 500 bar 
Präzise Bedienung durch Daumendruck in jeder Arbeitslage am Sterngriffventil 
 
 Cable Cutter S-125-S-DW   Cable Cutter S-180-S-DW  
 Artikel S-125-S-DW   Artikel S-180-S-DW  
 Gewicht 13,8 kg   Gewicht 19,2 kg  
 Maße mm   Maße  mm  
 Öffnungsweite 125 mm   Öffnungsweite 180 mm  
 Schneidkraft 270 kN   Schneidkraft 680 kN  
 Arbeitsdruck 500 bar   Arbeitsdruck 500 bar  
 Wirkweise doppeltwirkend   Wirkweise doppeltwirkend  
 
 
Zweistufige Hydraulikpumpen 500 bar 
 
 Hydraulikpumpe  NP-5-DW   Hydraulikpumpe BP-5-DW    
 Artikel NP-5-DW   Artikel BP-5-DW    
 Gewicht 44,5 kg   Gewicht 44,5 kg    
 Maße 372x312x431 mm   Maße 372x312x431 mm    
 Ölmenge HD/ND 1,4/4,4 L/min.   Ölmenge HD/ND 1,4/4,4 L/min.    
 Motor 1500W/230 Volt   Motor 2200W/Benzin 4-Takt    
 Auf Anfrage  1500 W/400 Volt   Starter Seilzug  
 Arbeitsdruck 500 bar   Arbeitsdruck 500 bar  
 Wirkweise doppeltwirkend   Wirkweise doppeltwirkend  
 
 
 
Doppeltwirkende Kabelscheren 700 bar  Zweistufige H ydraulikpumpen 700 bar 
 
 Kabelschneider  S-180-DW   Hydraulikpumpe CP-700-L4 -E  
 Artikel S-180-DW   Artikel CP-700-L4-E  
 Gewicht 160 kg   Gewicht 94 kg  
 Maße 137x55x40 mm   Maße 680x490x710 mm  
 Max. Durchmesser 180 mm   Ölmenge 4 L/min.  
 Schneidkraft 735 kN   Motor 4000W/400V  
 Arbeitsdruck 700 bar   Arbeitsdruck 700 bar  
 Wirkweise doppeltwirkend   Wirkweise doppeltwirkend  
     
�
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Weitere Stanley LaBounty Offshore Produkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen Sie uns nach unseren kundenspezifischen Lösung. 
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Sie können bei uns das komplette STANLEY Programm b eziehen. 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 

Produktgruppen:  
 

· Messen und Markieren 
· Schneiden und Spannen 
· Befestigung und Demontage 
· Mechanikerwerkzeuge – Premiumlinie 
· Mechanikerwerkzeuge – Standardlinie 
· Aufbewarungslösungen 
· Trockenbau 
· Laser und elektronische Messgeräte 
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19 DeWALT Elektrowerkzeuge  
 
 
 

Sie können bei uns das komplette DeWALT und Blackan dDecker Programm 
beziehen. 

 
 
 
 

� �  
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