
- Testiran sistem garantuje bezbedno sečenje višežilnih bakarnih i 
aluminijumskih kablova bez čeličnog plašta, nominalnog napona do 60 
kV
- Jednožilni bakarni i aluminijumski kablovi (bez čeličnog plašta), se 
mogu seći do napona od 110kV/60 Hz
- Dvostepeni sistem hidraulike
- Automatsko oslobađanje pritiska i vraćanje u početni položaj.
- Manuelno oslobađanje kada je to potrebno ili u slučaju visokog pritiska
- Snažna i čvrsta konstrukcija;
- Sigurnosno crevo visokog pritiska, 10m
- Rotirajuća glava 360o

Tehničke karakteristike  SSG65  SSGG85  SSG105  SSGG105 

 Naziv glave  otvorena
(SSK65) (SSKG85)   

zatvorena 
(SSK105)   (SSGG105)   

Opseg sečenja  do Ø65 mm  do Ø85 mm  do Ø105 mm  do Ø105 mm 

 Radni pritisak  625   bar  625   bar  625   bar  625   bar 

 Hidraulično ulje Specijalno
ulje Rivolta 

S.B.H.11   S.B.H.11   S.B.H.11   S.B.H.11   

 Težina  16.0   kg  16.0   kg  19.0   kg  19.0   kg 

Temperatura okoline  -20°C to 
+40   °C 

 -20°C to 
+40   °C 

 -20°C to 
+40   °C 

 -20°C to 
+40   °C 

  Naziv  Šifra artikla 

Sigurnosni hidraulični sistem za sečenje sa nožnom pumpom max. Ø65 mm  SSG65 

Sigurnosni hidraulični sistem za sečenje sa nožnom pumpom max. Ø85 mm  SSGG85 

Sigurnosni hidraulični sistem za sečenje sa nožnom pumpom max. Ø105 mm  SSG105 

Sigurnosni hidraulični sistem za sečenje sa nožnom pumpom max. Ø105 mm  SSGG105 

zatvorena otvorena 

(u 
zavisnosti
od tipa 
kabla)

(u 
zavisnosti
od tipa 
kabla)

(u 
zavisnosti
od tipa 
kabla)

(u 
zavisnosti
od tipa 
kabla)

  SSK65  SSKG85 

 SSK105  SSKG105

SSG Sigurnosni hidraulični set sa nožnom pumpom za 
sečenje kablova do Ø 105 mm

Isporuka obuhvata željeni set u čeličnom koferu sa 
sondom za uzemljenje.   

Prateća oprema koja se posebno poručuje:
- Zaštitni pokrivač 1.80m x 1.80m (HSD1)
- Zaštitni pokrivač 1.20m x 0.90m (HSD2)
- Zaštitni pokrivač 0.45m x 0.60m (HSD3)
- Rezervni nož ES65E za SSG65 set 
- Rezervni nož ES105E za SSG105 set
- Rezervni noževi ESG85EF1 i ESG85ES1 za SSGG85 set - Rezervni 
noževi ESG105EF i ESG105ES za SSGG105 set

Specijalno
ulje Rivolta 

Specijalno
ulje Rivolta 

Specijalno
ulje Rivolta 



ESSG  Sigurnosne baterijske makaze za sečenje kablova do Ø 105 mm 

- Testiran sistem garantuje bezbedno sečenje višežilnih bakarnih i 
aluminijumskih kablova bez čeličnog plašta, nominalnog napona do 60 
kV
- Jednožilni bakarni i aluminijumski kablovi (bez čeličnog plašta), se 
mogu seći do napona od 110kV/60 Hz
- Moćna 3.3 Ah Li-lon baterija
- Dvostepeni sistem hidraulike
- Automatsko oslobađanje pritiska i vraćanje u početni položaj.
- Manuelno oslobađanje kada je to potrebno ili u slučaju visokog pritiska
- Snažna i čvrsta konstrukcija;
- Sigurnosno crevo visokog pritiska, 10m
- Rotirajuća glava 360o

  SSK65  SSKG85 

 SSK105

 Tehničke karakteristike  ESSG65L  ESSGGG85L
L 

 ESSG105L 
  Naziv glave  otvorena (SSK65)   zatvorena (SSKG85)    otvorena (SSK105)   
 Opseg sečenja

 Sila sečenja  35   kN  60   kN  80   kN 
 Vreme sečenja  oko 21 s 40 s     oko 21 s 40 s   oko21s 40s

u zavisnosti od tipa 
kabla 

Radni pritisak  625   bar  625   bar  625   bar 
Napon baterije  18   V  18   V  18   V 
Kapacitet baterije  3.3 Ah, Li-Ion   Ah,3.3 Li-Ion    Ah,3.3 Li-Ion    
Vreme punjenja  60    min.  60    min.  60    min. 
Hidraulično ulje Specijalno ulje

Rivolta S.B.H.11
 Specijalno ulje 
Rivolta S.B.H.11   

Specijalno ulje 
Rivolta S.B.H.11   

 Težina  9.98   kg  13.13   kg 
Temperatura okoline  -20°C do +40   °C  -20°C do +40   °C  -20°C do +40   °C 

Naziv seta  Part No. 
 Sigurnosne baterijske makaze do Ø 65 mm  ESSG65L 
  Sigurnosne baterijske makaze do  Ø 85 mm  ESSGG85L 
  Sigurnosne baterijske makaze do  Ø 105 mm  ESSG105L 

 Sadržaj seta  Part No. 
 Baterija 18 V / 3.3 Ah, Li-Ion (54 Wh)  RAL3 
 Punjač za 18 V Li-Ion baterije  LGL3 
 Plastični kofer za ESSG65L i ESSG105L  KKESSGL 
 Plastični kofer ESSGG85L  KKESSGG85L 
Sonda za uzemljenje  EG1 

Prateća oprema koja se posebno poručuje:
- Zaštitni pokrivač 1.80m x 1.80m (HSD1)
- Zaštitni pokrivač 1.20m x 0.90m (HSD2)
- Zaštitni pokrivač 0.45m x 0.60m (HSD3)
- Rezervni nož ES65E za SSG65 set 
- Rezervni nož ES105E za SSG105 set
- Rezervni noževi ESG85EF1 i ESG85ES1 za SSGG85 set 

 do Ø65 mm
u zavisnosti od 
tipa kabla

 do Ø85 mm
u zavisnosti od 
tipa kabla

 do Ø105 mm
u zavisnosti od 
tipa kabla

10.12 kg



Radni pritisak  630   bar  630   bar  630   bar 
Napon baterije  18   V  18   V  18   V 
Kapacitet baterije  2 x 5.0 Ah, Li-Ion   2 x 5.0 Ah, Li-Ion    2 x 5.0 Ah, Li-Ion    
Vreme punjenja  45 min.  45 min.  45 min. 
Hidraulično ulje Specijalno ulje 

Shell Naturelle
 Dimenzije
Temperatura okoline  -20°C do +40   °C  -20°C do +40   °C  -20°C do +40   °C 

Specijalno ulje 
Shell Naturelle

Specijalno ulje 
Shell Naturelle

 630  bar  630  bar 
 18   V  18   V 

2 x 5.0 Ah, Li-Ion    2 x 5.0 Ah, Li-Ion    
45 min. 45 min. 

 -20°C do +40   °C  -20°C do +40   °C 

Specijalno ulje 
Shell Naturelle

Specijalno ulje 
Shell Naturelle

Sigurnosni baterijski set za sečenje kablova do Ø 120 mm

- Testiran sistem garantuje bezbedno sečenje višežilnih 
bakarnih i aluminijumskih kablova bez čeličnog plašta, 
nominalnog napona do 60 kV
- Jednožilni bakarni i aluminijumski kablovi (bez čeličnog 
plašta), se mogu seći do napona od 110kV/60 Hz
- Moćna 5.0 Ah Li-lon baterija
- Veoma velika širina otvora do Ø 120 mm
- Bezbedan i brz rad kroz upotrebu daljinskog upravljača i 10m 
dugog creva

- Biranje programa između operacija presovanja, sečenja i probijanja; 
- Kućište izrađeno od poliamida otpornog na udarce, ojačanog staklenim vlaknima;
- Veliki displej za praćenje, dijagnostiku i postavljanje pumpe;
- Dve snažne baterije, velikog kapaciteta Li-Ion baterije;
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj nakon završene operacije; 
- Ručno zaustavljanje klipa sa "Teach-In" (MRS +) za kontrolu  pozicioniranja u slučaju višestrukog presovanja;
- Daljinski upravljač sa kablom za lakše rukovanje pumpom na baterije; 
- Kontrola održavanja pomoću LED dioda;
- Sva hidraulična creva imaju ugradjene brzoskidajuće spojnice na 
krajevima i ispunjena su uljem;
- Podesivi kaiš za rame sa uloškom.

 Tehničke karakteristike  ASSG65L  ASSGG85L  ASSG105L 
  Naziv glave  otvorena (SSK65)   L zatvorena (SSKG85)    otvorena (SSK105)   
Opseg sečenja  do Ø65 mm

u zavisnosti od 
tipa kabla

 do Ø85 mm
u zavisnosti od 
tipa kabla

 do Ø105 mm
u zavisnosti od 
tipa kabla

 ASSGG105L  ASSG120L 
L zatvorena (SSKG105)    otvorena (SSK120)   

 do Ø105 mm
u zavisnosti od 
tipa kabla

 do Ø120mm
u zavisnosti od 
tipa kabla

330x160x280 330x160x280 330x160x280 330x160x280 330x160x280

  SSK65  SSKG85

 SSK120

 SSKG105 SSK105



Isporuka obuhvata:
- Dve Li-jon baterije - RAL4
- Brzi punjač za baterije - LGL1
- Džojstik za daljinsko upravljenje, dužine 1.5m - HTA4 
- Podesivi kaiš za rame sa uloškom - TG3

Prateća oprema koja se posebno poručuje: - 
Baterija 18 V / 5.0 Ah, Li-Ion
- Mrežni adapter – NG2/230
- USB adapter – PG1
- Softver PGAWIN koji se može besplatno preuzeti 
sa sajta:   http://www.klauke.com/ 
- Digitalna kontrolna jedinica za napajanje i merenje 
pritiska - TC1U 
- Senzor pritiska 1000 bari – TP1000
- Nožni prekidač – FTA4
- Sigurnosni ručni tasteri – ZST4

Naziv seta  Part No. 
 Sigurnosne baterijske makaze do Ø 65 mm  ASSG65L 
  Sigurnosne baterijske makaze do  Ø 85 mm  ASSGG85L
  Sigurnosne baterijske makaze do  Ø 105 mm  ASSG105L 

 Sadržaj seta  Part No. 
 Baterija 18 V / 5.0 Ah, Li-Ion (90 Wh)  RAL4 
 Punjač za 18 V Li-Ion baterije  LGL1
 Plastični kofer za ASSG105L i ASSG120SL  KKSSK120S 
 Džojstik  HTA4 
Sonda za uzemljenje  EG1 

  Sigurnosne baterijske makaze do  Ø 105 mm 
  Sigurnosne baterijske makaze do  Ø 120 mm 

ASSG105L
ASSGG105L

   ASSG120L

         

 Kaiš za rame TG3
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