
- Zglobna glava rotirajuća za 360˚, koja  omogućava
  prosecanje otvora u nepristupačnim  mestima
- Led displej za vizuelno praćenje sile tokom rada kao  
  i za čitanje podataka o alatu; 
- Mogućnost izbora baterije 18V Li-ion Bosch ili Makita  
  sa većim kapacitetom, svetlosnom indikacijom  
  napunjenosti baterije i izuzetno kratkim vremenom 
  punjenja; 
- Prenos podataka na mobilni telefon ili tablet računar  
  putem Bluetooth konekcije. Mogućnost očitavanja 
  najvažnijih podataka o alatu i kreiranja pojedinačnih 
  korisničkih profila
- Dostupan u dve alatne linije "Comfort" i "Connect". 
  "Comfort" alatna linija može da se u bilo koje vreme      
  nadograditi na "Connect" alatnu liniju, umreženi      
  sistem sa GPS parćenjem za slučaj zloupotrebe ili     
  krađe alata, kao i za kreiranje baze podataka o     
  alatima i lociranje položaja alata u upotrebi.  
- Integrisani senzor pritiska povećava radni vek  
  probijača
- Elektronska kontrola i praćenje rada.
- Sve funkije alata mogu se kontrolisati pomoću jednog
  prekidača. To rezultira lakšim rukovanjem i bolji
  zahvat u odnosu na dva prekidača.
- Ergonomsko 2-komponentno plastično kućište sa
  mekim oblogama doprinosi osećaj bezbednosti i      
  udobnosti.
- Uravnotežen centar gravitacije za lako rukovanje 
- Bela LED dioda osvetljava prostor za rad
- Funkcija uštede energije automatskim  
  zaustavljanjem motora nakon uspešnog ciklusa.
- Ručno zaustavljanje u slučaju potrebe.
- Alat koristi biorazgradivo ulje, ekološki ispravno, ima
  odlične karakteristike podmazivanja, tako da je      
  pogodan za rad na niskim temperaturama. 

Baterijski hidraulični alat za prosecanje otvora LS 50 FLEX

* TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ALATA:

-  Sila probijanja: 60kN
- Težina alata: 2,1kg
- Baterija: 18 V, 3.0 Ah Li-Ion
- Vreme punjenja: 15 min
- Vreme probijanja: 5 s kod 22.5mm, 3mm Č.37

      6 s kod 63.5mm, 3mm Č.37
- Temperatura okruženja: -15⁰C do +40⁰C
- Dimenzije alata: 340 x 115 x 80mm
- Kapacitet: 120 probijanja/po bateriji za rupu Ø22.5mm i 3.4mm debljine lima

190 probijanja/po bateriji za rupu Ø22.5mm i 3mm debljine lima
280 probijanja/po bateriji za rupu Ø22.5mm i 2.5mm debljine lima.

* PRIMENA:

- Meki čelik (St37) kružni probijači do Ø64mm, pravougaoni 57.2 x 88.9mm, 
  kvadratni 104.8 x 104.8mm;
- Kružni probijači za INOX (V2A) do Ø64mm.

Bater. hidraul. alat za prosecanje otvora sa Bosch baterijom 
Bater. hidraul. alat za prosecanje otvora sa Makita baterijijom     
Bater. hidraul. alat za prosecanje otvora sa Makita baterijom

Kat. oznaka 
LS50FLEXCFB 
LS50FLEXCFM
LS50LFLEX 

Isporuka obuhvata:
Brzi punjač za 18V Li-ion baterije, 230V Bosch / Makita  LGLB1EU / LGL1

Baterija: Bosch 18V, 2.0Ah ili Makita 18V, 3.0Ah Li-Ion  RALB1EU / RAL2 

Brezon za hidraulični alat 19.0 x 105mm  50318721

Brezon za hidraulični alat 9.5 x 71mm  51300430

Adapter 19.0 x 48mm sa unutrašnjim navojem 9.5mm  50339672

Distancer 50032488

HSS Co5 stepenasta burgija  52049371

Plastični kofer

Oprema koja se posebno poručuje: 

 RALB2EU
RAL3/RAL40/RAL4

 5032989SET

50328034SET

 50356178SET 

 50068920SET

Slug buster set probijača i matrica 
PG 9/11/13/16/21 + 30,5mm

Slug buster set probijača i matrica 
PG 9/11/13/16/21/29/36/48 + + 30,5mm

Slug buster set probijača i matrica 
ISO 16/20/25/32/40

Slug buster set probijača i matrica
ISO 16/20/25/32/40/50/63

Slug-splitter set probijača i matrica za INOX
ISO 16/20/25/32/40  50766803

Slug-splitter set probijača i matrica za INOX
ISO 16/20/25/32/40/50/63  50766797

Opis:

Rezervna Bosch baterija 18 V/5.0 Ah, Li-Ion 
Rezervna Makita baterija 3.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah, Li-ion

Dve godine 
garancije 

uz 
obezbeđen 
ovlašćeni 

servis

i-connect      
Pregled alata, upravljanje upotrebom 
alata i provera položaja alata

Registrujte se za povezivanje na 
www.klauke.com/connectivity

GPS Tool Tracking*

http://katalog.klauke.com/en/battery-powered-punch-driver-ls-50-l-flex/

i-press® app

Preuzmite novu i-press® App za 
mobilne telefone ili tablet računare sa  
Apple AppStore ili Google PlayStore



- Visoka fleksibilnost kroz rotirajuću glavu.
- Automatsko zaustavljanje produžava vek trajanja alata
- Visoke performanse 18 V Litijum-jonske baterije koja  
  nudi 50% veći kapacitet i izuzetno kratko vreme 
  punjenja.
- Elektronska kontrola i praćenje rada.
- Sve funkije alata mogu se kontrolisati pomoću jednog
  prekidača. To rezultira lakšim rukovanjem i bolji zahvat 
  u odnosu na dva prekidača.
- Ergonomsko 2-komponentno plastično kućište sa   
  mekim oblogama doprinosi osećaj bezbednosti i        
  udobnosti.
- Uravnotežen centar gravitacije za lako rukovanje 
- Bela LED dioda osvetljava prostor za rad
- Funkcija uštede energije automatskim zaustavljanjem  
  motora nakon uspešnog ciklusa.
- Ručno zaustavljanje u slučaju potrebe.
- Multifunkcionalna svetleća LED dioda kao indikator 
  postavljanja baterije, indikator napunjenosti baterije i 
  indikator servisa.
- Alat koristi biorazgradivo ulje, ekološki ispravno, ima
  odlične karakteristike podmazivanja, tako da je         
  pogodan za rad na niskim temperaturama. 
- Mogućnost rada pod mrežnim naponom 220V
  (adapter NG2)

Baterijski hidraulični alat za prosecanje otvora LS 60-L

* TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ALATA:

-  Sila probijanja: 60kN
- Težina alata: 4,0kg
- Baterija: 18 V, 3.0 Ah, Li-Ion
- Vreme punjenja: 22 min
- Vreme probijanja: 5 s kod 22.5mm, 3mm Č.37

 12 s kod 61.5mm, 3mm Č.37 
- Temperatura okruženja: -15⁰C do +40⁰C
- Spolji prečnik glave: 73mm
- Dimenzije alata: 325 x 285 x 80mm
- Kapacitet: 
  90 probijanja/po 1 punjenju bat. za rupu Ø 22.5 mm, 3 mm srednje tvrdi čelik,
  170 probijanja/po 1 punjenju bat. za rupu Ø 22.5 mm, 3 mm srednje tvrdi čelik,
  250 probijanja/po 1 punjenju bat. za rupu Ø 22.5 mm, 2.5 mm srednje tvrdi čelik

* PRIMENA:

- Meki čelik (St37) kružni probijači do Ø64mm, pravougaoni 57.2 x 88.9mm, 
  kvadratni 104.8 x 104.8mm;
- Kružni probijači za INOX (V2A) do Ø64mm.

Dve godine 
garancije 

uz 
obezbeđen 
ovlašćeni 

servis

http://katalog.klauke.com/en/battery-powered-punch-driver-ls-60-l/

Bater. hidraul. alat za prosecanje otvora 

Isporuka obuhvata:
Brzi punjač za 18V Li-ion baterije, 230V  LGL1

Baterija 18 V, 3.0 Ah, Li-jon RAL2

Brezon za hidraulični alat 19.0 x 105mm  50318721

Brezon za hidraulični alat 9.5 x 71mm  51300430

Adapter 19.0 x 48mm sa unutrašnjim navojem 9.5mm  50339672

Distancer 50032488

HSS Co5 stepenasta burgija  52049371

Plastični kofer

Oprema koja se posebno poručuje: 

NG2230

 5032989SET

50328034SET

 50356178SET 

 50068920SET

Slug buster set probijača i matrica 
PG 9/11/13/16/21 + 30,5mm

Slug buster set probijača i matrica 
PG 9/11/13/16/21/29/36/48 + + 30,5mm

Slug buster set probijača i matrica 
ISO 16/20/25/32/40

Slug buster set probijača i matrica
ISO 16/20/25/32/40/50/63

Speed Punch set brzosklopivih probijača i matrica
ISO 16/20/25/32/40  52055439SET

Speed Punch set brzosklopivih probijača i matrica
ISO 16/20/25/32/40/50/63  52055440SET

Slug-splitter set probijača i matrica za INOX
ISO 16/20/25/32/40  50766803

Slug-splitter set probijača i matrica za INOX
ISO 16/20/25/32/40/50/63  50766797

Opis:

Mrežni adapter 18V za 230V

Kat. oznaka

LS60L

 KKLS60LGL
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