
PK 18 Hidraulična glava za presovanje od 6 do 185 mm²

- Otvorena stezna glava sa brzom spojnicom, rotirajuća 360˚, 
- Sa izmenjivim umetcima, serija 18;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska); 
- Opseg presovanja: 

Cu 6 - 185 mm², Al 10 -185 mm² (šestougaoni otisak) 
sektorskih kablova: 10 – 240/185mm² (kružni otisak) 
zareznih spojnica: 25 – 95 mm² (šestougaoni otisak) 
C klema: 4-50mm² (ovalni otisak)

- Sila presovanja: 60 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Hod klipa: 17 mm
- Težina: 3.2 kg
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat i torbu za nošenje
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci

PK 22 Hidraulična glava za presovanje od 6 do 300 mm²

- Zatvorena uzana stezna glava, samozatvarajuća, 
  sa brzom spojnicom, rotirajuća 360˚, 
- Sa izmenjivim umetcima, serija 22;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska); 
- Opseg presovanja: 

Cu 6- 300 mm², Al 10 -300 mm² (šestougaoni otisak) 
sektorskih kablova: 10 – 300/240 mm²(kružni otisak) 
zareznih spojnica: 25 – 185 mm² (šestougaoni otisak) 
“ H “ klema: 70 mm² (ovalni otisak)
“ C “ klema: 4-50 mm (ovalni otisak)

- Sila presovanja: 60 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Hod klipa: 17 mm
- Težina: 3.0 kg
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat i torbu za nošenje
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci

PK 60 VP Hidraulična glava za presovanje od 10 do 240 mm²

- U bodno četvorostrano presovanje sa patentiranim sistemom centriranja,
- Umetci nisu potrebni; 
- Otvorena stezna glava, sa brzom spojnicom, rotirajuća za 360˚;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska); 
- Opseg presovanja: 

Cevaste kabl. papučice, standardni tip od 10 - 240 mm²; 
Konektori, standardni tip od 10-120;
Cevaste kabl. papučice za fine licnaste provodnike od 10-240mm²; 
Konektori za fine licnaste provodnike od 10-95mm²;

- Sila presovanja: 55 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Težina: 2.8 kg
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat i torbu za nošenje
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci



PK 60 VP/FT Hidraulična glava za presovanje od 16 do 300 mm²

- U bodno četvorostrano presovanje sa patentiranim sistemom centriranja,
- Umetci nisu potrebni; 
- Zatvorena stezna glava, samozatvarajuća, sa brzom spojnicom, rotirajuća za 360˚;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska); 
- Opseg presovanja: 

Cevaste kabl. papučice, standardni tip od 16 - 300 mm²;
Cevaste kabl. papučice za fine licnaste provodnike od 16-300mm²; 

- Sila presovanja: 55 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Težina: 2.8 kg
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat i torbu za nošenje
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci

PK 120/42 Hidraulična glava za presovanje od 10 do 400 mm²

- Otvorena "C" stezna glava, samozatvarajuća, sa brzom spojnicom, rotirajuća 360˚, 
- Sa izmenjivim umetcima, serija 13;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska); 
- Opseg presovanja: 
   Cu 16- 400 mm², Al 10 -2400 mm² (šestougaoni otisak) 
  sektorskih kablova: 10 – 300/300 mm²(kružni otisak) 
  zareznih spojnica: 25 – 185 mm² (šestougaoni otisak) 
  “H“ klema: 70 -120 mm² (ovalni otisak)
  “C“ klema: 10-70 mm (ovalni otisak)
- Sila presovanja: 130 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Hod klipa: 42 mm
- Težina: 4.5 kg
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat i torbu za nošenje
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci

PK 120 U Hidraulična glava za presovanje od 10 do 400 mm²

- Zavorena "H" stezna glava, sa brzom spojnicom, rotirajuća 360˚, 
- Sa izmenjivim umetcima, serija 13;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska); 
- Opseg presovanja: 

Cu 16- 400 mm², Al 10 -240 mm² (šestougaoni otisak) 
sektorskih kablova: 10 – 300 mm²(kružni otisak) 
zareznih spojnica: 25 – 185 mm² (šestougaoni otisak) 
“H“ klema: 70-120 mm² (ovalni otisak)
“C“ klema: 10-70 mm² (ovalni otisak)

- Sila presovanja: 120 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Hod klipa: 20 mm
- Dužina: 320 mm
- Težina: 3.7 kg
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat i torbu za nošenje
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci



PK 25/2 Hidraulična glava za presovanje od 16 do 625 mm²

- Stezna glava za velike preseke do 625mm² , sa brzom spojnicom, rotirajuća 360˚, 
- Sa izmenjivim umetcima, serija 25, sa širokim presovanjem;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska); 
- Opseg presovanja: 

Cu 16 – 400 mm², Al 10 - 500 mm² (šestougaoni otisak) 
AL/Fe do 240/40 mm² (šestougaoni otisak) 
sektorskih kablova: 10 – 300 mm²(kružni otisak) 
zareznih spojnica: 25 – 300 mm² (šestougaoni otisak) 
“H“ klema: 70-120 mm² (ovalni otisak)
“C“ klema: 10-185 mm² (ovalni otisak)

- Sila presovanja: 250 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Hod klipa: 20 mm
- Dužina: 335 mm
- Težina: 5.3 kg
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat i torbu za nošenje
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci

PK 45/2 Hidraulična glava za presovanje od 120 do 1000 mm²

- Stezna glava za velike preseke do 1000mm² , sa brzom spojnicom, rotirajuća 360˚, 
- Sa izmenjivim umetcima, serija 45, sa širokim presovanjem;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični 
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska); 
- Opseg presovanja: 

Cu 120 – 1000 mm², Al Al 150 - 500mm² (šestougaoni otisak) 
AL/Fe do 490/65 mm² (šestougaoni otisak) 
zareznih spojnica: 155 – 300 mm² (šestougaoni otisak) 

- Sila presovanja: 450 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Dužina: 265 mm
- Težina: 10.3 kg
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat i torbu za nošenje
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci 

PK 1000 Hidraulična glava za presovanje, 100 t, do 1600 mm²
- PK1000 glava za presovanje dizajnirana da se povezuje na hidrauličnu jedinicu i 
  dostupna je u Niklovanoj verziji, pogodna je za konektore i kablovske papučice do  
 1600 mm², ima robusan ali kompaktan dizajn, malu težinu ali odličnu stabilnost čak i  
  pod velikim opterećenjima.
- Niklovana površina glave  otporna je na štetne uticaje agresivnih atmosfera.
- Sa izmenjivim umetcima, serija 100, spoljašnjeg prečnika prema standardu IZUMI 
  EP-100W; unutrašnjeg prečnika prema standardu DIN ili prema upitu kupca
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični pogonski agregat sa  
  min.700 bari radnog pritiska. 
- Ne može raditi u kombinaciji sa hid.nožnom pumpom FHP2.
- Opseg presovanja: do 1600 mm² 
- Sila presovanja: 1000 kN
- Hod klipa: 25mm
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Dužina: uključujući ručice 365 mm
- Težina: bez umetaka 27 kg
- Spoljašnji prečnik: 195mm
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci 



THK 18 Hidraulični stoni alat za presovanje od 6 do 185 mm²

- Sa izmenjivim umetcima, serija 18;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska);
- BG-usklađena verzija;
- Za montažu za radnu površinu (radni sto);
- Opseg presovanja: 

Cu 6 - 185 mm², Al 10 -185 mm² (šestougaoni otisak) 
sektorskih kablova: 10 – 240/185mm² (kružni otisak) 
zareznih spojnica: 25 – 95 mm² (šestougaoni otisak) 
"C" klema: 4-50mm² (ovalni otisak)

- Sila presovanja: 60 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Težina: 8.2 kg
- Dimenzije: 220 x 160 x 120 mm
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat 
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci

THK 22 Hidraulični stoni alat za presovanje od 6 do 300 mm²

- Sa izmenjivim umetcima, serija 22;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska);
- BG-usklađena verzija;
- Za montažu za radnu površinu (radni sto);
- Opseg presovanja: 

Cu 6- 300 mm², Al 10 -300 mm² (šestougaoni otisak) 
sektorskih kablova: 10 – 300/240 mm²(kružni otisak) 
zareznih spojnica: 25 – 185 mm² (šestougaoni otisak) 
“H“ klema: 70 mm² (ovalni otisak)
“C“ klema: 4-50 mm (ovalni otisak)

- Sila presovanja: 60 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Težina: 8.8 kg
- Dimenzije: 220 x 160 x 120 mm
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat 
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci

THK 120 Hidraulični stoni alat za presovanje od 10 do 400 mm²

- Sa izmenjivim umetcima, serija 13;
- Povezivanje pomoću brzoskidajućih spojki na hidraulični  
  pogonski agregat (min.700 bari radnog pritiska);
- BG-usklađena verzija;
- Za montažu za radnu površinu (radni sto);
- Opseg presovanja: 

Cu 16- 400 mm², Al 10 -2400 mm² (šestougaoni otisak) 
sektorskih kablova: 10 – 300/300 mm²(kružni otisak) 
zareznih spojnica: 25 – 185 mm² (šestougaoni otisak) 
“H“ klema: 70 -120 mm² (ovalni otisak)
“C“ klema: 10-70 mm (ovalni otisak)

- Sila presovanja: 1200 kN
- Radni pritisak: max. 700 bar
- Težina: 12 kg
- Dimenzije: 285 x 160 x 110 mm
- Isporuka obuhvata: Osnovni alat 
- Prateća oprema koja se posebno poručuje: Izmenjivi umetci
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