
HSS bi-metal kružne ubodne testere

- Ubodne kružne testere pogodne su za srednje tvrdi čelik, 
  liveno gvožđe, mesing, Al, fiberglas, drvo i plastiku.
- Maximalna dubina sečenja: 41.3 mm
- Tvrdoća zuba testere: Rc 65-68
- Burgije za predrupu se posebno poručuju

Veličina 
otvora Težina

mm Pg ISO g Meki Če Inox Liveno Fe Obojeni 
metali Al Drvo

50191314 14 46 580 300 400 790 900 800
52057722 15 46 580 300 400 790 900 800
52057723 16 PG 9 ISO 16 46 550 275 365 730 825 760
52057724 17 46 500 250 330 665 750 720
52057725 18 46 500 250 330 665 750 720
52057726 19 PG 11 46 460 230 300 600 690 680
52057727 20 ISO 20 46 445 220 290 580 660 640
52057728 21 PG 13 46 425 195 280 560 635 580
52057729 22 PG 16 46 390 195 260 520 585 560
52057730 23 46 380 190 250 510 570 540
52057731 24 46 370 185 245 494 555 520
52057732 25 ISO 25 46 350 175 235 470 525 500
52057733 26 46 325 160 215 435 480 500
52057734 27 46 300 150 200 400 450 450
52057735 28 46 300 150 200 400 450 450
52057736 29 PG 21 91 285 145 190 380 425 430
52057737 30 91 270 140 180 360 410 410
52057738 32 ISO 32 91 270 140 180 360 410 410
52057739 33 46 250 125 165 330 375 370
52057740 35 46 240 120 160 315 360 30
52057741 36 91 240 120 160 315 360 30
52057742 37 PG 29 91 230 115 150 300 345 330
52057743 38 91 220 110 145 290 330 310
52057744 40 ISO 40 91 210 110 140 280 315 290
52057745 41 91 205 105 135 270 305 270
52057746 42 137 205 105 135 270 305 270
52057747 43 91 195 100 130 260 295 250
52057748 44 91 190 95 125 250 285 230
52057749 45 91 190 95 125 250 285 230
52057750 46 137 180 90 120 240 270 210
52057751 48 PG 36 91 180 90 120 240 270 210
52057752 50 ISO 50 91 170 85 115 230 255 200
52057753 51 137 165 80 110 220 245 200
52057754 52 137 165 80 110 220 245 200
52057755 53 137 160 80 105 210 240 190
52057756 54 PG 42 137 160 80 105 210 240 190
52057757 55 137 150 75 100 200 225 185
52057758 57 227 150 75 100 195 225 185
52057760 59 137 140 70 95 190 220 180
52057761 60 PG 48 137 135 70 90 180 205 180
52057762 63 ISO 63 182 130 65 85 175 200 175
52057763 65 182 130 65 85 170 195 170
52057764 67 182 125 60 80 160 185 165
52057765 68 182 125 60 80 160 185 160
52057766 70 182 120 55 80 160 180 160
52057767 73 182 115 55 75 150 170 150
52057768 74 182 115 55 75 150 170 150
52057769 75 227 115 55 75 150 170 150
52057770 76 227 110 55 70 140 165 145
52057771 80 227 110 55 70 140 165 145
52057773 83 273 105 50 70 140 155 140
52057774 86 273 100 50 65 130 150 135
52057775 89 273 95 45 65 130 145 130
52057776 92 273 95 45 60 120 130 120
52057777 95 318 95 45 60 120 135 110
52057778 98 318 90 40 60 120 135 110
52057779 102 318 85 10 55 110 130 100
50191772 105 363 80 40 55 110 120 110
50191780 108 363 80 40 55 110 120 110
50191799 111 363 80 40 50 100 120 110
50191802 114 409 75 40 50 100 105 100
50191810 121 499 75 35 50 95 95 100
50191829 127 545 65 35 45 90 90 100
50191837 140 545 60 35 35 85 85 100
50191845 152 636 55 35 35 75 75 100

Standardne veličine Preporučena brzina pri sečenju, obrtaja u min, za 
materijale:Kat. Oznaka



Opis Veličina 
otvora

52059292
SET

Electro II

52059293
SET

Universal

50069497
SET 

ISO16-63

52059294
SET

Plumbing

50292099
SET

830PG

52059295
SET

Standard

50125630
SET

Electro
Bi-Metal ubod.testere 16 PG9 ISO16 * * * *
Bi-Metal ubod.testere 17
Bi-Metal ubod.testere 19 PG11 * * * *
Bi-Metal ubod.testere 20 ISO20 *
Bi-Metal ubod.testere 21 PG13 *
Bi-Metal ubod.testere 22 PG16 * * * *
Bi-Metal ubod.testere 24 *
Bi-Metal ubod.testere 25 ISO25 * *
Bi-Metal ubod.testere 26
Bi-Metal ubod.testere 29 PG21 * * * * *
Bi-Metal ubod.testere 30 *
Bi-Metal ubod.testere 32 ISO32 *
Bi-Metal ubod.testere 33
Bi-Metal ubod.testere 35 * * * *
Bi-Metal ubod.testere 37 PG29 *
Bi-Metal ubod.testere 38 * *
Bi-Metal ubod.testere 40 ISO40 *
Bi-Metal ubod.testere 41
Bi-Metal ubod.testere 44 * * * *
Bi-Metal ubod.testere 48 PG36 *
Bi-Metal ubod.testere 50 ISO50 *
Bi-Metal ubod.testere 51 * *
Bi-Metal ubod.testere 52 *
Bi-Metal ubod.testere 57 * *
Bi-Metal ubod.testere 60 PG48 *
Bi-Metal ubod.testere 63 ISO63 * * *
Bi-Metal ubod.testere 67 * *
Bi-Metal ubod.testere 68 * *
Bi-Metal ubod.testere 75 *
Bi-Metal ubod.testere 76 *
Proširivač rupe 68mm *
Burgija za predrupu
14 to 30 mm * * * * * * *

Burgija za predrupu
32 to 152 mm * * * * * * *

Plastična kutija * * * * * * *

Standardne 
veličine

Pg           ISO

HSS bi-metal kružne ubodne testere u setu

- Ubodne kružne testere dostupne su 7 različitih setova koje uključuju    
  HSS bi-metal kružne ubodne testere i dve burgije za predrupu sve  
  spakovano u odgovarajuću plastičnu kutiju

Izmenjiva burgija za predrupu za 
HSS bi-metal kružne ubodne testere

Opis Kat. oznaka
Izmenjiva burgija za predrupu za 
HSS bi-metal kružne ubodne testere

 52057782 



Burgija za predrupu kod HSS bi-metalnih 
kružnih ubodnih testera

- Veličina od 14 mm do 30 mm

Opis  Kat. oznaka
 Burgija za predrupu 6.3 mm  50371576 
 Burgija za predrupu 7.9 mm  50385224 
 Burgija za predrupu 8.6 mm  52057780 
 Burgija za predrupu11.1 mm  50371550 

Burgija za predrupu kod HSS bi-metalnih 
kružnih ubodnih testera

- Veličina od 32 mm do 51 mm
- Veličina od 32 mm do 152 mm

Opis Kat. oznaka
 Burgija  7.9 mm za veličine 32 - 51 mm  50371541 
 Burgija  8.6 mm za veličine 32 - 152 mm  52057781 
 Burgija 11.1 mm za veličine 32 - 152 mm  50371568 

SDS burgija za predrupu kod HSS bi-metalnih 
kružnih ubodnih testera

- Veličina od 32 mm do 152 mm
- Veličina od 14 mm do 30 mm

Opis Kat. oznaka
 SDS burgija za predrupu 14 - 30 mm  50069691 
 SDS burgija za predrupu 32 - 152 mm  50069292 



Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 
- Pogodna za čelik, nerđajući čelik, neobojene metale, drvo do debljine 4.5 mm
- Brzo menjajuća burgija za predrupu omogućava promenu glave sekača
   jednostavnim pritiskom i okretom iste.
- Opruga omogućava lakše vađenje odpada iz unutrašnosti testere;
- Trouglasto vratilo 9.5 mm – 50057529
- Trouglasto vratilo 12.7 mm – 50057537
- Burgije za predrupu poručuju se posebno:
  Veličina testere 19 - 54 mm - burgija 50057529
  Veličina testere 64 - 76 mm - burgija 50057537

Opis
Standardne veličine

veličina otvora
mm Pg  ISO  

Kat. oznaka

 19  Pg 11  50056930 

 22.2  Pg 16  50056956 

 25.4  ISO 25  50056964 

 28.6  Pg 21  50056972 

 31  50056980 

 31.8  ISO 32  50056999 

 34.9  50057006 

 36.5  Pg 29  50059599 

 38.1  50057014 

 44.4  50057022 

 50.8  50057030 

 54  Pg 42  50059602 

 63.5  ISO 63  50057057 

 76.2  50057073 

Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 19 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 22 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 25 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 29 mm
Brzo izmenive kružne ubodne testere sa 
karbidnim vrhom 31 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 32 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 35 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 37 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 38 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 45 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 51 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 54 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 64 mm
Brzo izmenjive kružne ubodne testere 
sa karbidnim vrhom 76 mm

- Brzo izmenjive kružne ubodne testere sa karbidnim   
  vrhom dostupne su u sledećim setovima:

Opis Kat. oznaka

Set PG 16, PG 21, 35 mm, 45 mm, ISO 50  50057669 

Set PG 16, PG 21, 35 mm  50058207 



Vitlo za burgiju za predrupu za brzo izmenjive 
kružne ubodne testere sa karbidnim vrhom 

- Veličine 16 mm - 58 mm i 60 mm - 76 mm
- Burgije za vitlo se posebno poručuju

Opis Kat. oznaka
 Vitlo za burgiju za predrupu 16 - 58 mm  50057529 
 Vitlo za burgiju za predrupu 60 - 76 mm  50057537 

- Burgija za predrupu 

Opis Kat. oznaka
 Burgija za predrupu za vitlo 50057529  50057618 
 Burgija za predrupu za vitlo 50057537  50057626 

HKP Ubodna kružna testera sa karbidnim vrhom

- Strugotina se lako izvlači pomoću dodatnih širokih testerastih zuba;
- Nema zagušenja ni zagrevanja karbidnih testerastih zuba;
- Pogodan je za drvo, ivericu, obloženu ivericu, presovanu ivericu,
  PVC, fiberglas, pločice, gipsane ploče;
- Žleb omogućava lakše uklanjanje izbušenog jezgra;
- Max dubina bušenja 60 mm;

Opis Kat. oznaka
 HKP Ubodna kružna testera sa karbidnim vrhom 
35 mm bez burgije za predrupu

 52033834 

HKP Ubodna kružna testera sa karbidnim vrhom  
68 mm bez burgije za predrupu  52033835 

HKP Ubodna kružna testera sa karbidnim vrhom 
74 mm bez burgije za predrupu  52033837 

HKP Ubodna kružna testera sa karbidnim vrhom  
SET 35, 68 i 74 mm uklj. trouglastu burgiju, SDS 
burgiju, HSS i HM burgiju za predrupu

 52033833 

 HKP Ubodna kružna testera sa karbidnim vrhom  
SET 68 mm uklj. trouglastu burgiju, HSS i HM 
burgiju za predrupu

 52034333 

Oprema koja se posebno poručuje Kat. oznaka
Trouglasta drška dužine 70 mm iprečnika 13 mm  52034328 
 SDS osovina za HKP ubodnu kružnu testeru sa 
karbidnim vrhom  52034329 



Ubodne kružne testere sa karbidnim vrhom
- Ovakve testere imaju veći vek trajanja i čisto seku;
- Izmenljiva kobalt čelik burgija za bušilicu sa jedinstvenim vrhom koji 
sprečava stvaranje veće strugotine;
- Seče brzo, čisto i precizno rupe u nerđajućem čeliku, Cu, Al i čeliku;
- Maximalna dubina sečenja: 10 mm
- Maximalna debljina materijala: 4 mm

Opis Veličina 
otvora

Min. vel.
glave 

bušilice
Standardne veličine Kat oznaka

Pg ISO   INOX

mm

Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 19 mm (Pg 11)  19.0  6.4  Pg 11  550  800  50383248 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 22.2 mm (PG16)  22.2  6.4  Pg 16  475  690  50383264 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 25.4 mm  25.4  9.5  ISO 25  415  600  50383272 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 28.6 mm (PG21)  28.6  9.5  Pg 21  370  535  50383280 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 30.5 mm  30.5  9.5  345  500  50383299 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 31.7 mm  31.7  9.5  330  485  50383302 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 35 mm  35.0  9.5  300  435  50383310 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 38.1 mm  38.1  9.5  275  400  50383329 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 44.4 mm  44.4  9.5  235  340  50383337 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 50.8 mm  50.8  9.5  ISO 50  205  300  50383345 
Ubod. kruž. test. sa karbid. vrhom 63.5 mm  63.5  12.7  ISO 63  165  240  50383361 

Meki čelik

Preporučena brzina pri sečenju, 
obrtaja u min, za materijale:

mm

- Izmenljiva burgija za ubodne kružne testere sa karbidnim vrhom
  (Pogodna za drvo, Al, čelik, plastiku i fiberglas)

Opis Kat. oznaka 
 Izmenljiva burgija za ubodne kružne testere sa 
karbidnim vrhom19 mm - 50.8 mm 

 50398725 

 Izmenljiva burgija za ubodne kružne testere sa 
karbidnim vrhom 63.5 mm 

 50383906 

- Ubodne kružne testere sa karbidnim vrhom dostupne su i u setu:

Opis Kat. oznaka

 Ubodne kružne testere sa karbidnim 
vrhom set PG 16, PG 21 and 35 mm 

 50035991 

Isporuka obuhhvata:

 Ubodne kružne testere sa karbidnim vrhom 
22.2 mm (PG16) 

 50383264 

 Ubodne kružne testere sa karbidnim vrhom 
28.6 mm (PG21) 

 50383280 

 Ubodne kružne testere sa karbidnim vrhom 
35 mm 

 50383310 

 Izmenljiva burgija za ubodne kružne testere sa 
karbidnim vrhom

 50398725 

Plastični kofer
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