
BEZKONTAKTNI DETEKTOR NAPONA GT-13

Opseg napona 50V - 1000V AC

Frekvencija 50/60 Hz

Kategorija merenja CAT IV, 1000 V

Tip baterije (2) 1.5V AAA

SPECIFIKACIJA

KAT. OZN. OPIS

52087526 Bezkontaktni detektor napona GT-13

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Patentirano automatsko samotestiranje 
Proverava integritet kola

Svestrano otkrivanje napona 
Upotreba u utičnicama, rasvetnim 

telima, prekidačima, žicama i kablovima

Jasna indikacija napona 
Zvučna i vizuelna upozorenja 

kada je prisutan napon

Svetla baterijska lampa 
Osvetljava tamne radne prostore

Automatsko isključivanje 
Automatski se isključuje nakon 5 

minuta neaktivnosti

Indikacija prazne baterije

Ergonomska ručica i položaj prekidača 
Optimizovano za udobnost i jednostavnost upotrebe

NOVO 
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg napona: AC 5-1000 V Opseg 
frekvencije: 50 – 500 Hz Kategorija 
merenja: CAT IV,1000 V
Isporuka obuhvata: 
Osnovni instrumnet GT-16 
Bateriju 1x1.5 V AAA

Ispitivač napona  GT-16

OPIS

• Brza i laka bezkontaktna detekcija prisustva napona;
• Svetlosna dioda i zvučni alarm za prisustvo napona;
• Poseduje regulator osetljivosti
• Automatsko isključivanje za dug vek baterije;
• Lagano držanje u ruci bez zamora;
• Lakoća i oblik olovke omogućavaju nošenje u džepu;
• Lako izmenljiva baterija 1x1.5 V AAA

Trajna garancija
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DVOPOLNI INDIKATOR NAPONA GT-50IP2X
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Integrisano potpuno samotestiranje
Ispitivanje napona do 690 V AC / DC
VAT / DDT
Početni napon od 6V
Test kontinuiteta sa zvučnim signalom
Jednopolni test
Indikacija polariteta
Test rotacije faze
LED osvetljenje mernog područja
Bočni prikaz prisustva i kontinuiteta opasnog napona 
Automatski start / stop
Bezbednost: CAT IV / 600 V / CAT III / 690 V

Karakteristike GT-50NE     kataloška oznaka 52047897

Opseg napona 6...690 VAC/DC (16...800 Hz)

LED nominalni napon 6/12/24/50/120/230/400/690 V

LED-tolerancija EN 61243-3

ELV-indikacija LED >50 VAC, >120 VDC

Vreme odziva <1 na 100 % svake nominalne vrednosti

Siguranosna struja Is < 3.5 mA (at 690 V)

Max. struja <3.5 mA (at 690 V)

Dužina 
merenja

30 s ON (vreme pripreme),  
240 s OF (vreme oporavka)

Unutrašnja potrošnja baterije Approx. 80 mA

Opseg ispitnog napona jednopolne faze 100...690 VAC (50/60 Hz )

Test rotacije 
faza

170...690 V faza u fazu,  
AC (40-70 Hz)

Test kontinuiteta 0...500 kΩ + 50 %

Baterije 3 V (IEC LR03 1.5 V x 2)

Temperatura -15 °C...55 °C operativna; 

-20 °C...70 °C okruženja;

bez kondenzacija

Vlažnost Max 85% RH

Domet do 2000 m 

Zaštita od prekomernog napona CAT IV/600 V / CAT III/690 V

Standard EN/IEC 61243-3:2014

Zaštita IP 64




