PM 125 -
Prenosivi busbar cen
Secenje,Savijanje i

Probijanje Cu ﬂna
do 12x1 25mm |

PM 125 — Prenosivi busbar centar za sec¢enje, savijanje i
probijanje Cu Sina do 12x125mm. Zbog svojih tockova mozZe se
lako prenositi stoga je pogodan za upotrebu na terenu.

ISPORUKA OBUHVATA:

1. Agregat HU 350 - monofazni 1,5 kW, radni napon: 220V,
kontrola napona 24V DC, transformator: 0,1KVA, normalan
rad: 10A, max. Opreativni pritisak 250 Bar, kontrolni ventil:
24V DC, kapacitet ulja od 9 lit do 18 lit, dimenzije: 32 x 53 x
45 cm, teZina 56kg;

2. Univerzalnu, mobilnu, hidrauliénu glavu za izmenjive alate za
probijanje, seCenje i savijanje;

3. Nozna kontrola;

4. Alat za probijanje otvora: Okrugli @6,6 — @9 — @11 - @14 — @16,5

5. Alat za seCenje do 12x125mm;

6. Alat za savijanje sa radijusom R10, ugao savijanja 80°-120° mm

Tehnicka specifikacija PM125

< DPGR» DOGANER MAKINE

Tehni¢ka specifikacija za agregat HU3560

Secenje Max. kapacitet mm 12%125

Probijanje Min. - Max. precnik mm P4~ 21

Savijanje Opseq savijanja u stepenima mm 80°-120°
Sirina x duZina x visina cm 14x34x71

Dimenzije /

tezina Zapremina me 0,033
Ukupna tefina kg o

15

Potrodnja struje Motor KW e
Radni napon v 220
Elekricne informaciie | Elekdricni sistem | KO0/ napona v | 24pC
Transformator KVA [ 01
Normalan rad A 10
Max. operativni pritisak Bar 250
Kontrolni ventil v 2400
Informacije o
hidrailici
Min. Lt 9
Kapacitet ulja
Max. Lt 18
Sirina x duZina x visina om | 32x53x45
Dimenzije /
Mehanicke Tedina Zapremina me 0,08
informacije

Ukupna teZina

56
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